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LEGENDA BOURACICH PRACI

@ roz§ifeni stavajiciho otvoru vstupnich dvefi do

rozmérd 1250mm / 3090mm

zbourani pfistavku

® & &

roz§ifeni stavajicich otvorli do rozmérd

odstranéni ramp a schodistt véetné zabradli

1250mm / 2200mm (v. parapetu 820mm) za

Ucelem sjednoceni oken

odstranéni mfizi v oknech

® ®

|:| stavajici konstrukce

bourané konstrukce

POZN. veskeré okenni a dvefni vyplné budou

rozebrani tadek a uloZeni pro znovupouZiti

odstranény a nahrazeny novymi (dfevéna Spaletova

okna s plvodnim ¢lenénim)

(p) (p) @ P
I
® plastové okno
dfevéné okno jednoduché
dfevéné okno Spaletové
Il Pfesny postup bourani nosnych konstrukci je v &asti D.1.2 SKR.
Bourani konstrukci je nutné koordinovat s vykresy D.1.1 ASR. Il
AKCE: INVESTOR: ZHOTOVITEL: BOD ARCHITEKTI | AUTORI: ING. ARCH. VOJTECH SOSNA STUPEN DOKUMENTACE: DATUM  10.2025 M 1:100
BYTOVY DUM LIBEZNICE OBEC LIBEZNICE ATELIER BOD ARCHITEKTI S.R.O. ING. ARCH. JAKUB STRAKA DPS Pyy— —
F A CAsT: D.1.1.0 BOURACI PRACE
OSADNi 799/26, PRAHA 7 17000 ING. ARCH. JACHYM SVOBODA A . - )
’ e . NAZEV VYKRESU:
VYPRACOVAL:  BC. VIKTORIE PESKOVA +0,000=229,35 (VYSKOVY SYSTEM BpV) BOURACI POHLED ZAPAD 1 0




	Sheets and Views
	LIB_DSP_BOURAKY_251112_S-D.1.1.0.10_pohled západ


