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LEGENDA MiSTNOSTI

é.m. mistnost plocha sv.vySka  skladba povrch stén strop povrch stropu
2.01 domovni chodba

hl.+ vedl. podesta 249+85 m* 40m V5.3 Stukova omitka V1.6 Stukova omitka/ mal. natér

schodisté 7.9 40m V3.7 kamenné st./natér Stukova omitka V1.9 kamenné sch. rameno
2.02 byt 2.02
2.02.01 predsif 25m? 23 m V3.4 dlazba / bila lista malba otéruvzdorna V1.3 podhled SDK
2.02.02 obyvaci pokoj + kk 175 m>  38m V4.4,V3.4 drfevéna lam./ dlazba/pl.lista malba otéruvzdorng V1.1 stavajici rakosovy strop
2.02.03 koupelna 33m’ 30m V33 obklad do v.2150/ malba V1.5 podhled SDK (s parozabr.)
2.03 byt 2.03 -
2.03.01 predsif 114 m>  38m V3.4 dlazba / bila lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.03.02 obyvaci pokoj + kk 338m?2 38m V4.4,V3.4 drevéna lam./ dlazba/pl.lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.03.03 pokoj 1224 m*  38m V4.4 drevéna lam./ plocha lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.03.04 pokoj 179 m>  38m V4.4 dfevéna lam./ plocha lista malba otéruvzdorng V1.1 stavajici rakosovy strop
2.03.05 koupelna 3.1 m? 30m V3.3 ker. obklad dov.2150 V1.5 podhled SDK (s parozabr.)
2.03.06 komora 19 m? 38m V3.4 dlazba / bila lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.03.07 we 25m*  30m V3.3 ker. obklad dov.2150 V1.1 stavajici rakosovy strop
2.04 byt 2.04 -
2.04.01 predsif 93m? 38m V3.4 dlazba / plocha lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.04.02 obyvaci pokoj + kk 245 m*  38m V4.4,V3.4 drevéna lam./ dlazba/pl.lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.04.03 pokoj 11,7 m> 38m V4.4 dfevénd lam./ ploché lista malba otéruvzdorng V1.1 stavajici rakosovy strop
2.04.04 pokoj 140m*  38m V4.4 devéna lam./ plochd lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.04.05 koupelna 31 m? 30m V3.3 ker. obklad dov.2150 V1.5 podhled SDK (s parozabr.)
2.04.06 komora 1,9 m? 30m V3.4 dlaZba / bil4 lita malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.04.07 we 25 m? 30m V3.3 ker. obklad dov.2150 V1.1 stavajici rakosovy strop
2.05 byt 2.05 -
2.05.01 predsi 11,5 m>  38m V3.4 dlazba / plocha lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.05.02 obyvaci pokoj + kk 339 m*  38m V4.4,V3.4 drevéna lam./ dlaZba/pl.lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.05.03 pokoj 117 m>  38m V4.4 dfevéna lam./ plocha liSta malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.05.04 pokoj 181 m>  38m V4.4 dfevéna lam./ ploché lista malba otéruvzdorng V1.1 stavajici rakosovy strop
2.05.05 koupelna 3.1 m? 30m V3.3 ker. obklad dov.2150 V1.5 podhled SDK (s parozabr.)
2.05.06 komora 19 m? 38m V3.4 dlazba / bila lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.05.07 we 25 m? 30m V3.3 ker. obklad dov.2150 V1.1 stavajici rakosovy strop
2.06 byt 2.06
2.06.01 predsin 25m 23 m V3.4 dlazba / bila lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.06.02 obyvaci pokoj + kk 174 m*>  38m V4.4,V3.4 drevéna lam./ dlazba/pl.lista malba otéruvzdorna V1.1 stavajici rakosovy strop
2.06.03 koupelna 33m? 30m V3.3 obklad do v.2150/ malba V1.5 podhled SDK (s parozabr.)
LEGENDA MATERIALU Spojovaci, vyrovnavaci, kotvici a pomocné montazni konstrukce, véetné

stavajici konstrukce

|
m nova konstrukce - dozdivka CPP (zejména dozdéni stavajicich stén)

nova konstrukce - keramické dutinové zdivo, brousené
napf. Porotherm Profi

SDK konstrukce

POZN.

porobetonové tvarnice (napf. Ytong)

montaze, jsou soucasti dodavky. Pfed zadanim do vyroby si dodavatel stavby
ovéfi rozméry otvori na misté v¢. piipojovacich bod( a stavebni piipravenosti
navazujicich profesi. Souc¢asti dodavky je detailni realiza¢ni a dilenska
dokumentace, ktera bude pfed zadanim do vyroby pfedlozena projektantovi a
autorovi architektonického navrhu k pisemnému odsouhlaseni. Dodavatel
predlozi fyzické vzorky a prototypy vSech pouZitych materiald, povrchovych Uprav
a ostatnich dodavek, které musi byt pisemné schvaleny autorem
architektonického navrhu. Sou¢asti dodavky jsou veskeré ochranné a vykryvaci
prostfedky a opatfeni potfebné k provedeni funkéni dodavky a ochrané povrchl a
dokoné&enych konstrukci.

Kontrukce zakreslené ¢arkované nejsou pfesné zaméfené, jejich pozice jsou

1. po vybourani vSech souvrstvi podlah a demontazi schodistovych naslapti se musi schodisté zaméfit a navrhnout vysky schodistovych stupiid a pfipadné

upravit vSechny navazujici skladby podlah tak, aby podlaha v patfe byla vzdy v jedné roviné

2. ocelové preklady L 80x80x8, pokud 2 a vice ks, pak po vzdalenosti 0,5m pficné spojky z pasoviny P4 Sitky 40mm pfivafeny koutovym svarem tl. 3mm k L

3. nadprazi novych otvorl je v mnoha piipadech ve stejné vySce jako pivodni nadprazi, pokud bude rozpor mezi vyskovou kétou nadprazi a skutecnou vyskou
nadprazi okna/ dvefi/ prichodu je nutno na tuto skuteénost upozornit architekta projektu kvili koordinaci s navazujicimi vestavnymi nabytky.

4. po odkryti konstrukci a zjiSténi umisténi stropnich tramd bude nutno zkoordinovat instalace v Sachtach s ohledem na skute¢né konstrukce

5.  drazky ve zdivu pro vedeni patefnich instalaci je nutno vzdy konzultovat se statikem

6.  stropni fabion z pfirodni sadry ve vSech mistnostech v 1NP - 3NP kromé wc, koupelen a komor v bytech a mistnosti 1.02, 1.05.01, 1.03.02,1.06, 2.01 a 3.01
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