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LEGENDA MATERIALU:

ZELEZOBETONOVA NOSNA KONSTRUKCE viz STATICKA CAST

PROSTY/PODKLADNI BETON
ZDIVO KERAMICKE AKUSTICKE BROUSENE P20 NA TENKOVRSTVOU MALTU
tl. 175mm 51 dB (rozméry 375x175x249mm; nenosné zdivo)

ZDIVO KERAMICKE BROUSENE P10 NA TENKOVRSTVOU MALTU (NEVYTAPENE PROSTORY)
tl. 200mm U=0,92W/m’K s omitkami (rozm. 497x200x249mm; nenosné izola&nf zdivo)

PRICKY KERAMICKE BROUSENE P10 NA TENKOVRSTVOU MALTU
tl. 115 mm 45 dB (rozméry 497x115x249mm)
tl. 80 mm 35 dB (rozméry 375x80x249mm)

22
Vo/ol

PREDSTENY A PRIZDIVKY POROBETON
TEPELNA 1ZOLACE—MINERALNI VLNA
TEPELNA 1ZOLACE—EPS

TEPELNA IZOLACE-XPS

STERKOVY PODSYP, KACIREK apod.

HUTNENY ZASYP piip. VEGETACNI VRSTVA

/////

ROSTLA ZEMINA

HYDROIZOLACE, PAROZABRANA

S-JTSK / Bpv

+0,00 = 193,90

MS KOVARSKA Il
REKONSTRUKCE OBJEKTU
U SKOLICKY 2176/1, 217713

OBJEQNATEL Sokolovskd 14/324, 180 49 Praha 9 STUPEN DOKUMENTACE
MC PRAHA 9 IC: 00063894 DPS /DVZ
ZHOTOWITEL, GENERALNI PROJEKTANT (o oo o 365 /5, Nové Mesto, 120 00 Praha 2 DATUM

ArtStat s.r.o. IC: 03613755 12 /2025

ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANE CASTI

. Buchovcova 1731/1, 130 00 Praha 3
Ing. Ale§ JANOUSEK

IC: 04063511

RAZITKO, PODPIS

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
Ing. Ale§ Janougek

VYPRACOVAL
Ing. Ale$ Janoudek

SPECIALIZOVANA CAST
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CAST

PARE

0BSAH
REZY E-E, F-F

CISLO VYKRESU
D.1.1.b.08

OBJEKT MERITKO
S0-01 1:50
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