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KONDENZAGNI JEDNOTKA NA UPRAVU VZDUCHU PRO JEDNOTKU VZT
— VIZ CAST vzT

MONOBLOKOVE TEPELNE CERPADLO VZDUCH,/VODA
JMENOVITY VYKON (A7/W35) — 21,2 kW

PRIKON — 4,84 kW

COP — 4,38

3x400v/50Hz,/6,5A

hmotnost 270 kg
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KONDENZACNI JEDNOTKA NA UPRAVU VZDUCHU PRO JED
— ViZ CAST vzT
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TEPLOTNI SPAD 0S 34/23 °C
ENKOVNI NAVRHOVA TEPLOTA —12 °C

| FGENDA POTRUBI/OTOP. TELES:
________ PRIVOD /ZPATECKA TOPNE VODY — MEDENE POTRUBI

—————————— PRIVOD /ZPATECKA PRIMARNIHO CHLADIVOVEHO OKRUHU TC

V.P. VWTAPENO PRIPOJKAMI

LEGENDA PODL. VYTAPENI:

DILATACNI PASKA*

TOPNY OKRUH — POTRUBI PE-X
NEVYTAPENA ZONA

OKRAJOVA ZONA — MENSI ROZTEC POTRUBI

POZNAMKY:

* PRESNE UMISTENI DILATACI DO KONSTRUKCE PODLAHY MUSI URCIT PODLAHAR DLE VYBERU
KONKRETNI PODLAHY. JAKO VHODNA ROZNASECI VRSTVA JE ANHYDRIT.

OVLADANI WYTAPENI BUDE V KAZDE MISTNOSTI. KVULI TOMU BUDOU NA VSECH PODLAHOVYCH
SMYCKACH OSAZENY TERMOELEKTRICKE HLAVICE.

PROSTUPY ROZVODU A INSTALACI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI MUSI BYT UTESNENY POMOCI
MANZET, TMELU A JINYCH VYROBKU, JEJICHZ POZARNI ODOLNOST JE URCENA POZARNI
ODOLNOSTI PROSTUPOVE KONSTRUKCE — DLE PBR

VSECHNY ROZVODY BUDOU IZOLOVANE A MUSI UMOZNOVAT DILATACI

ROZVODY MUSI BYT VYPUSTITELNE A ODVZDUSNITELNE

NA STAVBE JE NUTNA KOORDINACE SE VSEMI PROFESEMI !

+8,300

S-JTSK / Bpv

MS KOVARSKA |1
REKONSTRUKCE OBJEKTU
U SKOLICKY 2176/1, 217713

OBJEDNATEL
MC PRAHA 9

Sokolovska 14/324, 180 49 Praha 9
IC: 00063894

STUPEN DOKUMENTACE
DPS / DVZ

ArtStat s.r.o.

ZHOTOVITEL, GENERALNI PROJEKTANT - Goraaqouq 3555, Nové Mésto, 120 00 Proha 2
IC: 03613755

DATUM
1212025

ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANE CASTI
HL PROJEKT s.r.o.

Vrchlického 1590, 436 01 Litvinov
IC: 27286517

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
Ing. Josef Holub

VYPRACOVAL

JifT Hofman

RAZITKO, PODPIS

SPECIALIZOVANA CAST
ROZVODY TEPLA A CHLADU

0BSAH
PUDORYS STRECHY

CISLO VYKRESU
D.1.2.4-1.25.a

OBJEKT MERITKO
SO-01 1:50

PARE



AutoCAD SHX Text
R.02

AutoCAD SHX Text
+8,300

AutoCAD SHX Text
+8,300

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
FVE

AutoCAD SHX Text
FVE

AutoCAD SHX Text
FVE

AutoCAD SHX Text
FVE

AutoCAD SHX Text
FVE

AutoCAD SHX Text
FVE

AutoCAD SHX Text
FVE

AutoCAD SHX Text
FVE

AutoCAD SHX Text
FVE

AutoCAD SHX Text
42x1,5i

AutoCAD SHX Text
Cu 1/4" - 3/8"

AutoCAD SHX Text
KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO MÍSTNOST FVE - 1.26 - NOM. TOPNÝ VÝKON 3,2 kW (20/6 °C) - NOM. CHLADÍCÍ VÝKON 2,5 kW (27/35 °C) - NAPÁJENÍ: 230V/50Hz/5,3A

AutoCAD SHX Text
KONDENZAČNÍ JEDNOTKA NA ÚPRAVU VZDUCHU PRO JEDNOTKU VZT - VIZ ČÁST VZT

AutoCAD SHX Text
MONOBLOKOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA JMENOVITÝ VÝKON (A7/W35) - 21,2 kW PŘÍKON - 4,84 kW COP - 4,38 3x400v/50Hz/6,5A hmotnost 270 kg

AutoCAD SHX Text
KONDENZAČNÍ JEDNOTKA NA ÚPRAVU VZDUCHU PRO JEDNOTKU VZT - VIZ ČÁST VZT

AutoCAD SHX Text
Cu 1/4" - 3/8"

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY: * PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DILATACÍ DO KONSTRUKCE PODLAHY MUSÍ URČIT PODLAHÁŘ DLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍ PODLAHY. JAKO VHODNÁ ROZNÁŠECÍ VRSTVA JE ANHYDRIT. OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ BUDE V KAŽDÉ MÍSTNOSTI. KVŮLI TOMU BUDOU NA VŠECH PODLAHOVÝCH SMYČKÁCH OSAZENY TERMOELEKTRICKÉ HLAVICE. PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE - DLE PBŘ VŠECHNY ROZVODY BUDOU IZOLOVANÉ A MUSÍ UMOŽŇOVAT DILATACI ROZVODY MUSÍ BÝT VYPUSTITELNÉ A ODVZDUŠNITELNÉ NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

AutoCAD SHX Text
LEGENDA PODL. VYTÁPĚNÍ:   DILATAČNÍ PÁSKA*   TOPNÝ OKRUH - POTRUBÍ PE-X NEVYTÁPĚNÁ ZÓNA OKRAJOVÁ ZÓNA - MENŠÍ ROZTEČ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
LEGENDA POTRUBÍ/OTOP. TĚLES:   PŘÍVOD/ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY - MĚDĚNÉ POTRUBÍ PŘÍVOD/ZPÁTEČKA PRIMÁRNÍHO CHLADIVOVÉHO OKRUHU TČ  V.P. VYTÁPĚNO PŘÍPOJKAMIVYTÁPĚNO PŘÍPOJKAMI

AutoCAD SHX Text
TEPLOTNÍ SPÁD OS 34/23 °C VENKOVNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA -12 °C

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
RAZÍTKO, PODPIS

AutoCAD SHX Text
ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI

AutoCAD SHX Text
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
SPECIALIZOVANÁ ČÁST

AutoCAD SHX Text
OBJEDNATEL

AutoCAD SHX Text
ZHOTOVITEL, GENERÁLNÍ PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
Gorazdova 355/5, Nové Město, 120 00 Praha 2

AutoCAD SHX Text
IČ: 03613755

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ DOKUMENTACE

AutoCAD SHX Text
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

AutoCAD SHX Text
IČ: 00063894

AutoCAD SHX Text
PARÉ

AutoCAD SHX Text
OBJEKT

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
ČÍSLO VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
OBSAH

AutoCAD SHX Text
Ing. Josef Holub

AutoCAD SHX Text
Jiří Hofman

AutoCAD SHX Text
Vrchlického 1590, 436 01 Litvínov

AutoCAD SHX Text
IČ: 27286517


	Listy a pohledy
	RTCH_b05_STŘ


