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LEGENDA POTRUBI:
0DVOD ZNECISTENEHO VZDUCHU Z MISTNOSTI

PRIVOD UPRAVENEHO VZDUCHU DO MISTNOSTI
VYFUK ZNECISTENEHO VZDUCHU DO EXTERIERU
SANI CERSTVEHO VZDUCHU 7 EXTERIERU

KRUHOVE POTRUBI Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU
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LEGENDA TEXTU:

fL DIMENZE  (SIRKA/VYSKA)

DIMENZE (PRUMER)

POZNAMKY:
¢ VESKERE LEZATE ROZVODY JSOU VEDENY NAD PODHLEDEM POKUD NENI

CTYRHRANNE POTRUBI Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU

@ REGULACNI VENTIL (OVLADANY RUCNE) S REV. OTVOREM / BEZ R. 0.

RECENO JINAK.

. ROZMISTENI DISTRIBUCNICH ELEMENTU BYLO KOORDINOVANO S VYKRESEM PODHLEDU A

OSVETLENI.

. PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI MUSI BYT PROTIPOZARNE OCHRANENY

POZARNI 1ZOLACI NEBO POZARNIMI KLAPKAMI. VYJIMKU TVORI PROSTUPY
KDE OTVOR MUSI BYT VZDALEN ALESPON 500 mm OD JINEHO OTVORU.

DO 50000 mm?,

. V MISTE, KDE BUDE POD DVERMI DOCHAZET K PRESUNU VZDUCHU, JE POZADOVANO
PROVEDENI DVERI BEZ PRAHU S OTVOREM TAK VELKYM, ABY RYCHLOST PROUDENI
VZDUCHU TIMTO OTVOREM NEPRESAHOVALA 2 m/s. KDE TO NEPUJDE SPLNIT, JE NUTNE

NAINSTALOVAT DVERNI MRIZKU DO DVERI PRIPADNE DO STENY.

. PROSTUPY ROZVODU A INSTALACI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI MUSI BYT UTESNENY
POMOCI MANZET, TMELU A JINYCH VYROBKU, JEJICHZ POZARNI ODOLNOST JE URCENA

POZARNI ODOLNOSTI PROSTUPOVE KONSTRUKCE — DLE PBR
. NA STAVBE JE NUTNA KOORDINACE SE VSEMI PROFESEMI!
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