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1. Rozsah projektu 

1.1) Projektové podklady: 

- Podklady od zpracovatele architektonicko-stavební části. 

- Požadavky ostatních profesí na elektro. 

- Požadavky investora. 

1.2) Projekt obsahuje: 

- Návrh slaboproudé instalace 

- Napojení technologických zařízení 

1.3) Rozsah projektovaného zařízení: 

- Návrh elektroinstalace. 

- Hranicí projektu je napojení na pojistkovou skříň, která je umístěna na hranici pozemku. 

- Tato dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem a navazujícími předpisy. 

- Tento projekt řeší silnoproudé a slaboproudé instalace rodinného domu. 

- Připojení objektu na distribuční rozvodnou soustavu není součástí tohoto projektu. 

- Základový zemnič musí být proveden podle místních podmínek, především podle hodnoty 

rezistivity půdy, tvaru základů atd. 

- Přesné umístění elektropřístrojů a vývodů musí být upřesněno v projektu návrhu interiéru, 

případně odsouhlaseno investorem na stavbě. 

- Umístění napájecích zdrojů pro svítidla bude koordinováno s dodavatelem osvětlení. 

2. Výpis použitých norem a předpisů 

 Základní legislativní předpisy a technické normy, podle kterých bylo v projektu postupováno: 

Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon 

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení 

a o změně souvisejících zákonů 

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na 

zajištění jejich bezpečnosti 

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 

elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické 

kompatibility při jejich dodávání na trh 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 
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ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před 

účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 

nadproudy 

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před 

rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo 

spínacím přepětím 

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před 

napěťovým a elektromagnetickým rušením 

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a 

spínání 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Obecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Svítidla a světelná instalace 

ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou 

ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště 

ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu 

ČSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Spínací a řídicí přístroje 

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na 

nich 

ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky 

ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

ČSN 35 4516 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V 
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ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení 

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky 

ČSN EN 50173-1 ed. 3 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné 

požadavky 

ČSN EN 50173-4 ed.2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné 

prostory 

ČSN EN 50174-1 ed. 3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a 

zabezpečení kvality 

ČSN EN 50174-2 ed. 3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová 

příprava a výstavba v budovách 

ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím 

nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny 

ČSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím 

nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525 

ČSN EN 60670-1 ed.2 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné 

elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky 

ČSN EN 60670-22 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné 

elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 

ČSN EN 61439-1 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory 

ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 

ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 

ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
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3. Popis technického řešení: 

 Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje její 

výkresovou část.  

 Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového 

řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské 

dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za 

odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke 

zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového 

řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s 

realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové 

dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci 

díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník 

výběrového řízení podáním cenové nabídky. 

 

3.1) Kabelové rozvody  

 Při pokládce kabelů bude dodržována ČSN EN 50565-1 a ČSN EN 50565-2, při používání 

odbočných krabic budou dodržovány požadavky řady norem ČSN EN 60670, uložení kabelových 

rozvodů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 3, ČSN EN 50174-1 ed. 3 a ČSN EN 

50174-2 ed. 3.  

4. Popis technického řešení systémů technické ochrany: 

 

4.1) EZS 

V objektu bude instalována certifikovaná EZS. Na hranici vstupu do střežené zóny bude osazena 

přístupová klávesnice. Při vstupu do hlídaného prostoru zajišťuje klávesnice identifikaci uživatele na 

základě zadaného přístupového kódu a při odchodu z budovy nebo pro aktivaci hlídání zóny bez 

přítomnosti osob zadá uživatel na klávesnici pokyn k aktivaci alarmu. Přístupová klávesnice bude 

osazena ve vstupní chodbě 1.01 a 1.07. 

Hlídání nepovoleného vstupu do objektu bude zajištěno použitím detektorů připojených k ústředně 

EZS. Na oknech a vstupních dveřích budou instalovány magnetické kontakty, detekující otevřená 

okna a dveře. Dalším prvkem zabezpečení jsou kombinované detektory pohybu a rozbití skla v 

místnostech a na chodbách. Pomocí čidel v jednotlivých místnostech je možno v případě vstupu 

pachatele do budovy zjistit, v jakém prostoru se nachází. Instalační výška detektorů pohybu bude 

volena dle montážního návodu výrobce. 

Budou použity magnetické kontakty osazené do rámů oken, jejich typ a provedení bude 

konzultováno s dodavatelem oken a EZS. Kabel od magnetického kontaktu bude přiveden do 

ústředny EZS. U každého kabelu bude po jeho instalaci proměřena spojitost. 

Pokud dojde k narušení objektu, bude pomocí modulu v ústředně, odesláno hlášeno uživateli 

objektu, případně na PCO (pult centrální ochrany). Místní signalizaci budou hlásit akusticko-optické 

sirény, umístěné na chodbě, v učebnách a na fasádě směrem do ulice.  

Veškeré detektory, klávesnice, rozbočné krabice, sirény a ústředna budou obsahovat tamper 

kontakty, proti neoprávněnému otevření krytu zařízení. 



MŠ Kovářská II – Rekonstrukce objektu – Technická zpráva – EZS Stránka 7 z 7 

 

Silové napájení ústředny bude napojeno z rozváděče RH. Pro případný výpadek napájení bude 

ústředna opatřena záložním zdrojem s kapacitou na minimálně 12 hodin. 

 

5. Závěr: 

 Výběr materiálů musí být ve shodě s požadavky požární bezpečnosti objektu. Použité 

materiály a provedení instalace musí být v souladu s architektonickým záměrem daného prostoru. 

 Konečné umístění zařízení elektroinstalace, jejich druh a počet musí být určen nebo 

odsouhlasen investorem a koordinován s projektem interiéru a dodávkami ostatních profesí. 

 Pro všechny montážní elektrotechnické práce smí být použit jen materiál odzkoušený a 

schválený elektrotechnickými zkušebními ústavy. Jejich instalaci smí provést jen osoby znalé anebo 

poučené pracující pod dohledem osob znalých s vyšší kvalifikací. Všechny odborné práce musí být 

provedeny v souladu s el. předpisy a ČSN.  

 Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena odborná prohlídka a kontrola 

montážních prací revizním technikem, který o výsledku revize vystaví zápis. Jen na základě kladného 

posudku revizního technika smí být zařízení provozováno. 
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