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KABELY VOLNĚ VEDENÉ V CHÚC
BUDOU MÍT REAKCI NA OHEŇ B2ca-s1,d1,a1

KABELY VOLNĚ VEDENÉ V CHÚC
BUDOU MÍT REAKCI NA OHEŇ

B2ca-s1,d1,a1

PŘIPEVNĚNO KLOUBOVÝM DRŽÁKEM KE STROPUPŘIPEVNĚNO KLOUBOVÝM DRŽÁKEM KE STROPUPŘIPEVNĚNO KLOUBOVÝM DRŽÁKEM KE STROPU PŘIPEVNĚNO KLOUBOVÝM DRŽÁKEM KE STROPU

PŘIPEVNĚNO KLOUBOVÝM DRŽÁKEM KE STROPU

PŘIPEVNĚNO KLOUBOVÝM DRŽÁKEM KE STROPU

Vedeno v kabelovém
žlabu 100x55 nad podhledem

POZNÁMKA:
PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000-7-701

SOUSTAVA: ~50HZ 230V/400V/TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI, POSPOJOVÁNÍM CY 6
ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.
PRO KOUPELNY ZEJMÉNA ČSN 33 2000-7-701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.
MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE,
PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLIÍ APOD.
VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ !
V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELÁŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM
V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU KABELY UKLÁDÁNY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU
ODOLNOSTÍ!
PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVEK A VÝVODŮ OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI ODSOUHLASIT S INVESTOREM POPŘ. ARCHITEKTEM NA STAVBĚ
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVEK A VÝVODŮ PRO KUCHYŇ BUDE UPŘESNĚNA DLE PROJEKTU KUCHYNĚ

Přístupová klávesnice

LEGENDA:

Siréna vnitřní

Siréna venkovní

Detektor rozbití skla

Pohybový detektor nástěnný

Pohybový detektor stropní

Detektor kouře

Magnetický okenní kontakt

Ústředna EZS

Trasa vedení sběrnice EZS

Trasa vedení magnetických kontaktů

CO Detektor plynu CO

Detektor pohybu a rozbití skla

Trasa vedení kabelů B2ca s1a d1 a1
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