LEGENDA:
———————  PRIPOJOVACI POTRUBI

—— —  PRIPOJOVACI POTRUBI VEDENE POD STROPEM/V PODHLEDU
~——~/-——- HADICE PRO ODVOD KONDENZATU (GRAVITACNI/CERPANY)

SVODNA KANALIZACE CERNYCH VOD V ZEMI
fffff SVODNA DESTOVA KANALIZACE V ZEMI

SfH e HADICE ODVODU KONDENZATU — 32 mm TABULKA. MISTNOST:
UWC.... OZNACENI ZARIZOVACICH PREDMETU

POZNAMKY: ¢.M. NAZEV PLOCHA

K CISTICIM KUSUM MUSI BYT PRISTUP.

. _ 1.01 A [ AN| 31.31
. VYSKY NAPOJENI ODPADU NA ZARIZOVACI PREDMETY SE MUZOU LISIT PODLE VYBERU ZADVERI 5 PREZOLVANI

. PROSTUPY ROZVODU A INSTALACI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI MUSI BYT UTESNENY POMOCI
MANZET, TMELU A JINYCH VYROBKU, JEJICHZ POZARNI ODOLNOST JE URCENA POZARNI 1.03 PREDSIN 3.58

ODOLNOSTI PROSTUPOVE KONSTRUKCE — DLE PBR

1.04 N 1.76
. PROVEDENI POKLADKY, KRIZENI TRAS A HLOUBKOVE POMERY MUSI BYT PROVEDENY DLE CSN 73 i W PREDSIN

6005 A SOUVISEJICICH PREDPISU, PRIPADNE DLE STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU. 1.04b WC 1.06

. STAVBA JE POVINNA RIDIT SE VYHLASKOU €. 268/2009 SB. A STAVEBNIM ZAKONEM C.

183/2006 SB. A DALSIMI PLATNYMI NORMAMI CR. 105 HOSPODAR,/KA 1019

VYHNUTI KAN. ZAKLADU . PRIPADNE ODSKOKY STOUPACIHO POTRUBI BUDOU PROVEDENY KOLENY 45 S MEZIKUSEM 250 1.06 TECHNICKA MISTNOST 9.87
-VIZ PODELNY REZ SVIS. POTRUBI S7 mm.

|

PI P

li‘ ‘}l \ ‘}l li‘ ‘}—{| 1 Jil ¢ NA STAVBE JE NUTNA KOORDINACE SE VSEMI PROFESEMI ! 1.07 SCHODISTOVA HALA 54.43
| \ \ | \ | | I |
! . .
B L ZARIZOVACI PREDMETY: 108 SATNA 1927
H — | . 1.09 HERNA / LEHARNA | 128.21
—T | = U / U UMYVADLO/UNTVATKO /
- odpad 530 mm nad &.p. — sifon chrom DN40 1.10 WC DETI 15.32

- voda SV4TV 580 mm nad &p. — 2x RV 1/2°x3/8"; roztet 100 mm + umyv. stojankovd baterie

1.11 WC UCITELE 3.00

|
-

UMYVADLO DETSKE

A
110

. CISTICI TVAROVKA DND

NUTNO ZAJISTIT PRISTUP

U? - odpad 330 mm nad &p. — sifon chrom DN4O 1.12 SKLAD LOZEK 3.49

- voda SV4TV 380 mm nad &p. — 2x RV 1/2°x3/8"; roztet 100 mm + umyv. stojankovd baterie
1.13 CHODBA 3.75

WC  kwozer

- zévésny klozet a nddrzka do lehké stény — wydka seddku 450 mm nad &p. 1.14 | PRIPRAVNA/VYDEJ JIDLA | 22.14

- odpad cca 225 mm nad &.p.

1.02 = %
| H - 1.15 OKLID 1.38
@ CISTICI TVAROVKA DN75 voda SV 1000 mm nad ¢&.p.
NUTNO ZAJISTIT PRISTUP | | WC2  kwozer (detsky) 1.16 ZAZEMI ZAM. 6.61

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H T—' ‘ | ‘ — z8vésny klozet a nddrzka do lehké stény — vy3ka seddku sniZena dle poZadavku investora 117 SPRCHA | 48
H ‘ ‘ | | | | S SPRCHA
u t
_ H T f l‘ - odpad pod Zlabem vodorovn§ cca 70 mm pod &.p. — sifon DN5SO 118 we 1.08
1.07 E; SZ — ndsténnd sprchovd baterie napojeni 1100 mm nad ¢.p. + prepinad + hlavovd sprcha ze stény 119 EATNA 18.96
—— / SPRCHA (detska) -
— . . 1.20 HERNA / LEHARNA 127.49
R | CERPADLO PRO ODVOD KONDENZATU OD VNITRNI KL. JEDNOTKY 1.28¢ ~ odpad pod Zlabem vodorovny cca 70 mm pod E.p. - sifon DNS0 .
1.01 1.16 U e _UMISTENO ZA KL JEDNOTKOU — ndsténnd sprchovd baterie — napojeni 850 mm nad &.p. + prepina¢ + hlavovd sprcha ze stény 191 we DETI 1547
(530 mm) (50 —NAPOUENO NA NEJBLIZS! KANALIZAC! (VEDENO V PODHLEDU) 1 D ok
oo T 1.22 WC UCITELE 2.88
1.19 D VYL 1.25 CISTICI TVAROVKA DN110 196 L] - odpad cca 550 mm nad &p. — sifon chrom DN50
KALICH PRO OKAPY CISTICI TVAROVKA DN110 " | (550 mm) (50 mm) NUTNO ZAJISTIT PRISTUP 2.0 - voda SV + TV na dno kuch. sk¥ing — 2x RV 1/2°x3/8"; rozte¢ 100 mm 193 SKLAD LUZEK 534
VOLNE NAPOJENI TECHNOLOGICKEHO u NUTNO. ZAJSTIT PRISTUP Q9 4 5 CISTICI  TVAROVKA DN110 OKLID+SKLAD CIST.
ZARIZENT NA KANALIZACI w u Q 3 oo NUTNO ZAJSTIT PRISTUP — P PRACKA 1.24 POTRER 5.08
O i s wliile O — odpad 550 mm nad &p. — kombinovany sifon DN40 pratka + susitka
| [ [T T T T T T T I T I NT T 7l 1A [ 1 T /‘ A /4 - 1x RV 1/2x3/4" pratkovy, vj&ka 450 mm — na osu s odpadem 1.25 SKLAD ZAHRADA 7.18
: q i
V PREDSTENE I I r [ L S@ 7/ V PREDSTENE 0 V PREDSTENE | FVE
SR PR A 117 O Ly e e ] TG Y Su - susitka .26 PRI 478
e ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \Lﬂ-@ — /| 50 e \_ e — o |- — odpad 530 nad €.p. — kombinovany sifon DN40 pragka + susitka TECHNOLOGIE ~PRIPRAVA
< =50 CISTICI TVAROVKA DN110 50 / - S | 97 SKLAD 5.80
1 1 1 1 1 1 | NUTNO ZAJISTIT PRISTUP ] S2 W W W " W W MN  wvéka nAposi : .
5 x WC2 y / | (-70 mm) N WC3 5x WC2 —~ odpad 400 mm nad &p. — mytkowy podomitkovy sifon 1.28 GNIK. SCHODISTE 12.76
/ - voda SV 500 mm nad &p. my&kovy ventil RV 1/2”
(225 mm) 1 S 4 - (150 mm) (225 mm) P MYHEW / 1.29 VENKOVNI WC 2.44
= =70 mm) N - N VYL vitewa
KALICH PRO OKAPY o2 @ N ~ sifon DN110 - 50 nad &istou podiahou S SCHODISTE 11.87
VOLNE NAPQUJENI TECHNOLOGICKEHO (TN T T T T T IFTTTITITIITTITTT1T] - ndsténnd baterie — 1150 mm nad istou podiahou
J ZARIZENI NA KANALIZACI : Y WTAH 280
|| 1.08 || . % PV pobLaHovA vpusT
B - N\ uz2 o — ~ odpad 0 mm nad &.p. CELKEM| 552.39
( S S 18 (350 mm) - botn odtok DNI10
\ \ . 4 — mechanickd zpétnd klapka
(% 50
[T T T TT 1] _— - et
paEsc s ‘ — ! T \ | I = i ‘ p— H
| P l | = 1 |
“— < 50 -— <~
S CISTICI TVAROVKA DN110 (-\’I O SSTiCH |
——1 \D ISTICI TVAROVKA DN110 S H
> NUTNO ZAJISTIT PRISTUP 81 8 NUTNO ZAJISTIT PRISTUP 81 3
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OBJEDNATEL Sokolovskd 14/324, 180 49 Praha 9 | | STUPEN DOKUMENTACE

MC PRAHA 9 IC: 00063894 | | DPS/DVZ
ZHOTOVITEL, GENERALNI PROJEKTANT Gzvg 3555, Nové Mesto, 120 00 Prafa 2 | | DATUM

ArtStat s.r.o. IC: 03613755 | | 1212025
ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANE CASTI Vrchlického 1590, 436 01 Litvinov RAZITKO, PODPIS

HL PROJEKT s.r.o. IC: 27286517

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
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