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Skladby konstrukel - navrhované konstrukce - zdi
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Skladba zdi - omitka

PIné matn4 latexova barva, odolna Cisticim a desinfekcnim prostfedkim, velmi dobre Gistitelna. Prvotfidni kryvost i zpracovatelnost.
Pro prostory s pobytem citlivych osob a prostor se zvySenymi hygienickymi naroky - zcela bez emis|,

Barevnost: RAL 9010 Cista bila, Nutné odsouhlaseni vzorkovanim pfi AD architektem

Jednoslozkova sucha omitka pro interiér pro strojni zpracovani, Stukova vrstva na jadrova omitku, barva bila

Stavajici omitkova smés vapenocementova jadrova, rucni zpracovani, tl. vrstvy od 10 mm do 25 mm

+ zapravenf omitek po adbouranych konstrukel suchou omitkovou smési pro vicevrstvou jadravou omitku

+uvazovat s lokainf nesoudrznosti stavajicich vrstev omitky
Stavajict kanstrukce zdi

Skladba sloupu - zaobleni

Univerzalng pouzitelna vapennd stérkova hmota na bazi Cistého, minimalné 3 roky odlezelého, haseného vapna a jemné vyladénych vapennych piskl zrna
do 0,5 mm. Aplikace nerezovym hladitkem, finalni povrch je hlazeny (gletovany), ekvivalentni difuzni tioustka vzduchove vrstvy (hodnota sd) < 0,02 m.
Odstin odsouhlasit AD na zakladé finalniho odstinu betonove konstrukce krcku

sucha maltova smés padle DIN EN 998-1na bazi pisku, vzduSnéha vapna, bileho cementu a pfisad pro lepsi zpracovani a prilnavost. Nejvétsi zrno: 0,6 mm,
kategorie pevnosti v tlaku CS 1 0,4 - 25 N/mm, pevnost v tlaku: CSN EN 1015-11, adhezni pevnost: = 0,08 N/'mm?, adhezni pevnost: CSN EN 1016-12, tfida
absorpce vody: WO, zkusebni norma absorpce vody: CSN EN 1015-18, faktor diftzniho odporu vodni pary(hodnota p) < 25

Mineralni bezvigknita tepelnéizolacni deska, abjemova hmotnost v suchém stavu 115 kg/m3 pevnost v tlaku 300 000 Pa, horni hranice faktoru difuzniho
odporu 3, Specialné upravend penetrace pod betonave dekoracni stérky. Zdrsnici povrch pomoci pridaneho kremicitého pisku a zaroven se vpiji do
podkladni vrstvy

Praskova lepici a stérkova hmota na bazi cementu, pro lepeni tepelné izolace a vytvareni zakladni vrstvy. Hrubsi zrnitost pro dokanalé spojeni s omitkou,
jednokrokové feSeni bez dodatecného vyrovnavani dalsi vrstvou.

Stavajici omitkova smés vapenocementova jadrova, rucni zpracovani, tl. vrstvy od 10 mm do 25 mm

+ zapraveni omitek po odbouranych konstrukel suchou omitkovou smési pro vicevrstvou jadrovou omitku

+uvazovat s lokainf nesoudrznosti stavajicich vrstev omitky

Stavajict kanstrukce zdi

Skladba sloupu - bez zaobleni

Univerzalng pouzitelna vapennd stérkova hmota na bazi Cistého, minimalné 3 roky odlezelého, haseného vapna a jemné vyladénych vapennych piskl zrna
do 0,5 mm. Aplikace nerezovym hladitkem, finalni povrch je hlazeny (gletovany), ekvivalentni difuzni tioustka vzduchove vrstvy (hodnota sd) < 0,02 m.
Odstin odsouhlasit AD na zakladé finalniho odstinu betonove konstrukce krcku

sucha maltova smés padle DIN EN 998-1na bazi pisku, vzduSnéha vapna, bileho cementu a pfisad pro lepsi zpracovani a prilnavost. Nejvétsi zrno: 0,6 mm,
kategorie pevnosti v tlaku CS 1 0,4 - 25 N/mm, pevnost v tlaku: CSN EN 1015-11, adhezni pevnost: = 0,08 N/'mm?, adhezni pevnost: CSN EN 1016-12, tfida
absorpce vody: WO, zkusebni norma absorpce vody: CSN EN 1015-18, faktor difdzniho odporu vodni pary(hodnota p) < 25

Stavajici omitkova smés vapenocementova jadrova, rucni zpracovani, tl. vrstvy od 10 mm do 25 mm
+ zapraveni omitek po odbouranych konstrukci suchou omitkovou smésf pro vicevrstvou jadrovou omitku

+uvazovat s lokalnf nesoudrznosti stavajicich vrstev omitky
Stavajict kanstrukce zdi

Skladby konstrukel - navrhované konstrukce - podlahy

SP.1 Skladba podlahy - PVC
25mm Heterogenni PVC podlahava krytina, Celkava tl. 2.5 mm, min. tl. naslapné vrstvy 0.8 mm, vytazeno na sténu min. 100mm - fabion
Barevnost: blizici se RAL 7035 Svétle Seda, Nutneé odsouhlasent vzarkovanim pfi AD architektem, Svarovaci poutec barvy RAL v podobnosti naslapné vrstvy
10-20mm  Samonivelatni stérka na materialové bazi cementd s mineralnimi plnivy a modifikéatory, pevnost v tlaku min C20
- Penetrace polyuretanova s piskem
Stavajici souvrstvi podlahy
SP.2 Skladba podlahy - PVC
25mm Heterogenni PVC podlahava krytina, Celkava tl. 2.5 mm, min. tl. naslapné vrstvy 0.8 mm, vytazeno na sténu min. 100mm - fabion
Barevnost: blizici se RAL 6003 Olivové zelend, Nutné odsouhlasent vzarkovanim pfi AD architektem, Svarovaci poutec barvy RAL v podobnosti naslapné
vrstvy
10-20mm  Samonivelagni stérka na materialove bazi cementd s mineralnimi pinivy a modifikatory, pevnost v tlaku min C20
- Penetrace polyuretanova s piskem
Stavajici souvrstvi podlahy
SP.3 Skladba podlahy - PVC
25mm Heterogenni PVC podlahova krytina, Celkova tl. 2.5 mm, min. tl. naslapne vrstvy 0,8 mm, vytazeno na sténu min. 100mm - fabion
Barevnost: blizici se RAL 1002 Piskova zluta, Nutne odsouhlaseni vzorkovanim pfi AD architektem, Svafovaci poutec barvy RAL v podobnosti naslapné vrstvy
10-20mm  Samonivelatni stérka na materialové bazi cementd s mineralnimi plnivy a modifikéatory, pevnost v tlaku min C20
- Penetrace polyuretanova s piskem
Stavajici souvrstvi podlahy
SP4 Skladba podlahy - PVC
25mm Heterogenni PVC podlahava krytina, Celkava tl. 2.5 mm, min. tl. naslapné vrstvy 0.8 mm, vytazeno na sténu min. 100mm - fabion
Barevnost: blizici se RAL 5024 Pastelova modra, Nutné odsouhlaseni vzorkovanim pii AD architektem, Svarovaci poutec barvy RAL v podobnosti naslapné
vrstvy
10-20mm  Samonivelagni stérka na materialove bazi cementd s mineralnimi pinivy a modifikatory, pevnost v tlaku min C20
- Penetrace palyuretanova s piskem
Stavajict souvrstvi podlahy
SPb Skladba podlahy - PYC - schodisté
25mm Heterogenni PVC podlahova krytina, Celkova tl. 2.5 mm, min. tl. naslapne vrstvy 0,8 mm, vytazeno na sténu min. 100mm - fabion
Barevnost: blizici se RAL 7035 Svétle Seda, Nutneé odsouhlasent vzarkovanim pfi AD architektem, Svarovaci poutec barvy RAL v podobnosti naslapné vrstvy
10-20mm  Samonivelacni stérka na materialové bazi cementd s mineralnimi plnivy a modifikéatory, pevnost v tiaku min C20
- Penetrace polyuretanova s piskem
Stavajici konstrukce schodiste
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