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Skladby konstrukcf - bourane konstrukce - podlahy

BK.1

10-20 mm

6 mm

BK.2
2,5mm

Skladba podlahy - keramicka dlazba
Stavajici keramicka dlazba
+ gparovaci hmota
Lepici jednoslozkova hmota na bazi cementu pro lepent keramickych obkladl a dlazby
Odstranéni nesoudrznych vrstev betonu
Stavajicl souvrstvi padlahy

Skladba podlahy - schodisté
PVC + PVC schodiStave hrany
Lepidlo na PVC

Konstrukce schodisté

Skladby konstrukef - bourané konstrukce - zdi

BK.3
10 mm

6 mm

BK.4
2,5mm

20 mm

UPOZORNEN:

Skladba zdi - keramicky obklad

Stavajici keramicky obklad

+ gparovaci hmota

Lepici jednoslozkova hmota na bazi cementu pro lepent keramickych obkladl a dlazby
Odstranéni nesoudrznych vrstev omitky

Stavajicl konstrukce zdi

Skladba zdi - malba
Stavajici povrchova Uprava - malba

Stavajici vrehni / nesoudrznd vrstva omitky
Omitkova smés vapenocementova jadrova, rucnf zpracovani, tl. vrstvy ad 10mm do 25 mm

Stavajici kanstrukce zdi

Tato dokumentace je zpracovana v podrobnosti pro stavebni fizeni dle vyhlasky ¢.499/2006 Sb. Nedilnou soucasti
projektove dokumentace je technicka zprava.
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