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Skladby konstrukei - navrhované konstrukce - podlahy

SP.1 Skladba podlahy - PVC
25mm Heterogenni PVC podlahova krytina, Celkova tl. 2.5 mm, min. tl. naslapne vrstvy 0,8 mm, vytazeno na sténu min. 100mm - fabion
Barevnost: blizici se RAL 7035 Svétle Seda, Nutné odsouhlaseni vzarkovanim pfi AD architektem, Svafovaci poutec barvy RAL v podobnosti naslapne vrstvy
10-20mm  Samonivelagni stérka na materialove bazi cementl s mineralnimi pinivy a modifikatory, pevnost v tlaku min C20
- Penetrace polyuretanova s piskem
Stavajict souvrstvi podlahy
SP.2 Skladba podlahy - PVC
25mm Heterogenni PVC podlahava krytina, Celkava tl. 2.5 mm, min. tl. naslapné vrstvy 0.8 mm, vytazeno na sténu min. 100mm - fabion
Barevnost: blizici se RAL 6003 Olivové zelend, Nutné odsouhlaseni vzorkovanim pfi AD architektem, Svarovaci poutec barvy RAL v podobnosti naslapné
vrstvy
10-20mm  Samonivelacni stérka na materialové bazi cementd s mineralnimi plnivy a modifikéatory, pevnost v tiaku min C20
- Penetrace polyuretanova s piskem
Stavajici souvrstvi podlahy
SP.3 Skladba podlahy - PVC
25mm Heterogenni PVC podlahova krytina, Celkova tl. 2.5 mm, min. tl. naslapne vrstvy 0,8 mm, vytazeno na sténu min. 100mm - fabion
Barevnost: blizici se RAL 1002 Piskova Zluta, Nutné odsouhlaseni vzorkovanim pfi AD architektem, Svarovaci poutec barvy RAL v podobnosti naslapné vrstvy
10-20mm  Samonivelagni stérka na materialove bazi cementd s mineralnimi pinivy a modifikatory, pevnost v tlaku min C20
- Penetrace polyuretanova s piskem
Stavajict souvrstvi podlahy
SP4 Skladba podlahy - PVC
25mm Heterogenni PVC podlahova krytina, Celkova tl. 2.5 mm, min. tl. naslapne vrstvy 0,8 mm, vytazeno na sténu min. 100mm - fabion
Barevnost: blizici se RAL 5024 Pastelova modra, Nutné odsouhlaseni vzorkovanim pii AD architektem, Svarovaci poutec barvy RAL v podobnosti naslapné
vrstvy
10-20mm  Samonivelacni stérka na materialové bazi cementd s mineralnimi plnivy a modifikéatory, pevnost v tlaku min C20
- Penetrace polyuretanova s piskem
Stavajici souvrstvi podlahy
SPb Skladba podlahy - PYC - schodisté
25mm Heterogenni PVC podlahova krytina, Celkova tl. 2.5 mm, min. tl. naslapne vrstvy 0,8 mm, vytazeno na sténu min. 100mm - fabion
Barevnost: blizici se RAL 7035 Svétle Seda, Nutné odsouhlaseni vzarkovanim pfi AD architektem, Svafovaci poutec barvy RAL v podobnosti naslapne vrstvy
10-20mm  Samonivelacni stérka na materialové bazi cementd s mineralnimi plnivy a modifikatory, pevnost v tiaku min C20
- Penetrace polyuretanova s piskem
Stavajict kanstrukce schodisté
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