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BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 80/200 DO LOŽE
Z BETONU C20/25 XF3 S OPĚROU, VÝŠKY 6 cm
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BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
150/250 DO LOŽE Z BETONU

C20/25 XF3 S OPĚROU, VÝŠKY 15 cm
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OHUMUSOVÁNÍ S OSETÍM V tl. min. 100 mm A
NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ TERÉN

KOMUNIKACE

SKLADBA 1a. - KONSTRUKCE KOMUNIKACE
(D1-A - V - PIII,  DLE TP170)
ASFALTOVÝ BETON ACO11 40mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ PS-A 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACP16+ 70mm ČSN 73 6131
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ PI-A 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ , FRAKCE 0/32 ŠD 0/32 150mm ČSN 73 6126-1,2
ŠTĚRKODRŤ , FRAKCE 0/63 ŠD 0/63 200mm ČSN 73 6126-1,2
KONSTRUKCE CELKEM 460mm

SKLADBA 4 - CHODNÍK  -  D2-D-1-CH-PIII (TP170)
DLAŽBA BETONOVÁ , ŠEDÁ DL 60mm ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ LOŽNÁ, FRAKCE 4/8 L 40mm ČSN 73 6126-1,2
ŠTĚRKODRŤ 0/63 ŠD0/63 200mm ČSN 73 6126-1,2
KONSTRUKCE CELKEM min. 300mm
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neznámá síť - věcné břemeno vedení dle KN
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