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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: STAVEBNIi UPRAVY ZMENOU UZiVANi STAVAJICIHO OBJEKTU
Misto stavby: Ohrobec

Katastralni tzemi: Ohrobec, p.¢. 976, 438/1

Charakter stavby: Stavebni Upravy, pfistavba, zména uzivani trvalé stavby

Investor: Obec Ohrobec,U Rybnik{ II ¢p.30, 25245 Ohrobec,ICO: 00241491
Uzivatel: Obec Ohrobec,U Rybnik{ II ¢p.30, 25245 Ohrobec,ICO: 00241491
Vedouci projektu: Ing. Lukas Halasta, Cerného 816/43, Brno — Bystrc, CKAI 1006117
Vypracoval: Ing. Milan Vit, Rozdrojovice ¢.ev. 158, 66434, GSM: 605809810,

email: bu-fu@seznam.cz

Stupen: Projektova dokumentace pro DSP

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Stavaji objekt je solitérni rodinny diim, zaloZeny na Zelezobetonovych zakladovych pasech a zakladové sesce,
tfipatrovy s plochou stfechou, z keramickych zdicich tvarovek, s dfevénymi vstupnimi dvefmi a eurookny s
dvojsklem, fasadni kontaktni tepelnou izolaci EPS, Zelezobetonovymi stropy a vnitfnim Zelezobetonovym
schodistém a schodnicovym ocelovym schodi§tém. Stavajici napojeni na vodovod, kanalizaci a retenéni nadrz
se vsakovacim télesem destovych vod. Projekt navrhuje zménu uzivani stavajiciho RD na vyuziti Zakladni
Skolou obsahujici 3atny, toalety, uebny, vydejnu jidel, kabinety, chodby, uklidové mistnosti, technickou
mistnost a Sachtu se zdvizi. Zména vyuziti podminuje dispozi¢ni upravy mistnosti stavby, naslapné vrstvy
podlahy, obklady zdi, pfistavbu pfedsiné a Sachty se zdvizi, zpusob vytapéni a zmenseni zpevnénych ploch
zamkovou dlazbou v okoli objektu resp. zvy3eni ozelenéni pozemku. Hlavni vstup je do predsiné s Cistici zo6-
nou, ze které je vstup do chodby, ze které jsou vstupy do Satny, toalet skladu, jidelny, ze které je vstup do
pripravny jidla(pouze ohrev dovezeného jidla a servirovani porci na talife) a na vnitfni schodisté pro pristup do
1.NP. V 1.NP je hala, ze které se vstupuje do dvou tfid, do dvou kabinetli a na toalety a do Uklidové mistnosti.
Z haly je mozny vystup pfimo pred objekt. Z haly se vstupuje na vnitini schodisté do 2.NP. Ve 2.NP se vstu-
puje na chodbu, ze které je vstup do trech tfid, kabinetu, toalet a Uklidové mistnosti. Ze dvou tfid je vstup na
venkovni balkény.

Postup stavebnich praci:
HSV

- Vykopy pfistavby Sachty zdvize a mistnosti pfedsiné

- Podbetonovani stavajicich zakladovych pasu

- Propojeni trny z armatury se stavajicimi zaklady

- Vybetonovani zakladovych pasu a zakladové desky Sachty zdvize

- Demolice stavajicich pficek a venkovnich obvodovych balkénovych stén s tepel.izolaci
- Demolice SDK podhled

- Lokalni odstranéni poskozenych omitek

- Vyzdéni Sachty zdvize a hydroizolacni natér stény

- Vyzdéni novych obvodovych nosnych stén s tepel.izolaci

- Vyzdéni novych nenosnych stén

- Montaz SDK rastri a SDK podhledu

- Nové vnitfni rozvody vodovodu, splask. kanalizace, elektroinstalace

- Vnitfni rozvod a instalace Ustfedniho vytapéni, montaz akumulaéni nadrze pro TV.a TUV a TC
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- Montaz omitek

- Montaz keram.podlah, vinili a obklad stén

- Montaz stupriti schodnicového schodisté

- Montaz krovu a stfesni krytiny pultové stfechy pfistavby predsinég.
- Montaz mobilnich pficek

- Montaz zafizovacich pfedmétd

- Montaz PE fdlie stfeSni krytiny s finalni ozelenénou vrstvou

- Zednické prace vnitini kompletace

- Sadové upravy

- Montaz zpevnénych ploch

PSV

- dokompletovani interiéru a exteriéru stavby dokoncovacimi pracemi

Stavebni konstrukce:

Zakladové konstrukce:

Prohloubeni stavajicich zakladovych pasl v misté ptistavby betonové zdvize bude prove-
deno etapové po 1m délkovém v sudém a lichém poradi na venkovni Sitku Sachty zdvize s
prodlouzenim na kazdou stranu od Sachty zdvize o 1000mm.

Zaklady pFistavby Sachty zdvize budou pomoci armovacich trnt spojeny s podbetonovanim
stavajicich zakladovych pasi. jsou tvoreny betonovymi pasy $itky 600mm a vysky 600mm
s vlozenymi armovacimi kosi.

Zaklady pFistavby predsiné budou pomoci armovacich trnd spojeny se stavajicimi za-
klad.pasy. jsou tvoreny betonovymi pasy Sirky 600mm a vysky 600mm s vloZzenymi ar-
movacimi koSi Na zakladové desce bude provedeno ztracené bednéni a nosnou podlahovou
betonovou deskou tl.min 150mm z betonu C20/25 XC2. Dimenze zékladovych past viz
kapitola statické posouzeni. Podlahova betonova deska je vyztuzena pri spodnim okraji
KARi sitémi OR6, oka 100/100 mm s krytim 60mm. Zakladova deska je navrzena na
hutnéném stérkopiskovém polstari. Pozadovany Edef,2= min. 30 MPa pfi poméru Edef,2/
Edef,1 = max. 2,5 na hornim lici polStare. Polstar musi byt hutnény po mocnostech
150mm. Prvni vrstva hutnéného polstare bude vhutnéna do zakladové spary. Betonaz za-
kladG musi byt provadéna piimo do vykopanych ryh. BetondZ musi byt provedena v obdo-
bi, kdy teplota neklesne pod 5 °C. V pribé&hu zrani bude zajisté&no pfisludné osetieni beto-
nu. Pfed zapodetim betonaZe je nutno provést kontrolu umisténi prostupl v zékladech a
polohu protiradonového lezatého perforovaného potrubi v zakladovém stérkopiskovém pol-
Stari.

Svislé a vodorovné konstrukce:

Svislé nosné konstrukce tfid jsou PTH 30T Profi a PTH 44 a nenosné pricky PTH 14,5 a
YTONG 100 na systémové lepidlo. Tvarovky ztraceného bednéni tl. 300mm s vlozenou ar-
maturou @12mm a prolité betonem C20/25 XC2 - Sachty zdvize. A mobilni systému
vnitfnich pricek. Vodorovné konstrukce stropu se nemeéni, jedna se o zelezobetonovy mo-
noliticky strop tl. 220mm. P¥i realizaci je nutno dodrzovat technologické pokyny, postupy
a systémové doporucené detaily vyrobce. Ocelové valcované profily a systémové TPH a
Ytong profily. Mezi mistnosti 208 a 209, 302 a 303, 308 a 309 pod AKUstickymi prickami
PTH 19,5AKU budou osazeny vzdy po jedné HEB220 pod pricku. Akusticky SDK podhled
RIGIPS Rigitone R 8-15-20 super, vyska svéseni 200 mm, vloZzena mineralni izolace v du-
tiné tl. 50 mm (napf. Isover Akustic SSP2 nebo Multiplat 35).

Upravy povrchii:

Vnitfni stény budou opatieny jadrovymi Stukovymi omitkami - bylé. SDK podhledy bilou
malbou, keramickym soklem v.100mm a keram. obkladem do vySe obloZek. Zarubni (cca
2000mm). Nutno dodrzet veskeré podminky aplikace, uvedené v technickych listech pro-
duktd pro provadéni vymalby vnitini.

Venkovni omitka silikatova jemnozrnna bila.

Podlahy:
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Ve tridach a kabinetech bude vinil. Ve vydejné jidel, jidelné, chodbach, monolitickém
schodisti, Satnach a socidlnich mistnostech bude keramicka dlazba na celoro¢né pruzném
hydroizolac¢nim lepidle. Stfecha bude v provedeni ,lehka" tI.80mm.

- Izolace proti vodé:
Neoproof Polyurea R polymocovinova hydroizolace nanasena ve dvou vrstvach na zakla-
dovou desku a stény Sachy zdvize - barva svétle Seda. Zivicné hydroizola¢ni pasy mezi
predezdivkou a zdivem Sachty zdvize a zakladovou deskou Sachty zdvize a predsiné.

- Tepelna izolace:
PIR 100mm na sokl objektu a EPS 100mm na obvodové zdi.

- Zdravotechnika:
Vodovod: na stavajici vnitini rozvod vody budou napojeny nové vnitfni rozvody pro pozice
novych zafizovacich predmét okruh bude cirkulaéni. Tepld voda se bude vyrabét v aku-
mulacni nadrzi 260l umisténé v tech.mistnosti pod vnitfnim schodistém 1.PP.
Kanalizace splaskova: Noveé se osadi vnitfni rozvody splaskové vody ze socialnich mistnosti
a pripravny jidla a svedou se do stavajicich svodQ, které jsou vyvedeny z objektu stavaji-
cicm paternim potrubim mimo objekt a zausti se do verejného kanalizacniho fadu.
Kanalizace destova: Srazkové vody ze stfechy jsou svedeny stavajicimi destovymi svody
do lezatého potrubi reten¢ni nadrze a z ni prepadem do vsakovaciho télesa.
Vypiné otvori:
Jsou navrzeny vyplné otvorl fasddni okna a vstupni dvefe v dfevéném izolaénim rédmu
s izola¢nim dvojsklem.

- VnitFni dvere:
Kridla hladka prosklend mléénym sklem, s oblozkovou zarubni s kovanim standardnim.

- Venkovni dvere:
Drevény izola¢ni rdm s izolacni vyplni dvojsklem.

- Obklady a dlazby:
Socialni mistnosti - keram. dlazba a keram. obklad po horni hranu zarubné dveri (cca
2000mm). Vydejna jidel - keram. dlazba se soklem v.100mm a keram. obklad nad horni
hranou pracovni desky apo spodni hranu desky nasténné skrifky bude obklad cc 900-
1500mm. Chodby, technicka mistnost, - keram. dlazba se soklem v.100mm.

- Malby a natéry:
Vnitini natéry - bilé.

- Elektroinstalace:
Bude provedena nova vnitfni elktroinstalace v¢&. rozvadé&dd - vnitfni rozvody k umélému
osvétleni, spina¢im a zdsuvkdm a pro technickou mistnost a tepelné &erpadlo. Objekt je
chranén proti uderu blesku spole¢nou jimaci hromosvodnou soustavou.

- Terénni Gpravy:
Stavajici terén bude odtézen na Uroven plané pod stérkové loze. OdtéZzena zemina bude
vyuzita pro terénni vyrovnani kolem budouciho objektu, vyskopisné dle projektu situace a
po obvodu parcely vyspadovan k oploceni se soklem ze ztraceného bednéni a draténym
oplocenim.

- Schodisté:
Vnitini — bude provedena naslapna vrstva na monolitickém schodisti z keramické dlazby s
celoro¢né pruznym hydroiziola¢nim lepidlem a ocelové schodnicové schodisté dostane nové
dubové stupnice tl. 50mm.
Krov:
Stavajici PE hydroizolace bude doplnéna o novou vrstvu PE hydroizolace a zasypana
substratem ,lehké" zelené stiechy. Pultova stfecha pristavby mistnosti predsiné, bude
uloZzena na pozednici 120/140mm krokvemi 180/80 po 650mm s celoploSnym prkennym
bednénim 15mm s celoplosnou separacni vrstvou z geotextilie, PE hydroizol folii s félii pro-
ti kofinkdm a zdsypem substratu ,lehké" zelené stiechy.

Zastavéna plocha objektu: 396 m?
Obestavény prostor objektu: 5345 m? .
Vyska hfebene krovu pultové stfechy schodisté: 9 000 mm — NEMENI SE

Vyska atiky ploché stfechy: 8 215 mm — NEMENI SE
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Uroven podlahy predsiné v 1.NP: 1+0,000m - NEMENI SE
Pocet tfid: 5
Pocet zaku: 122ks
Seznam pozemku:
Mésto Katastralni | Parcelni | Majitel Druh pozemku Pozn. Vyméra m?
uzemi Cislo
Ohrobec Ohrobec 438/1 Obec Ohrobec, U Rybnik@ II | Orné puda 2173
30, 25245 Ohrobec
Ohrobec Ohrobec 976 Obec Ohrobec, U Rybnikt IT | Zastavéna plocha a 384
30, 25245 Ohrobec nadvori
Dot¢ené sousedni pozemky:
Mésto Katastralni Parcelni | Majitel Druh pozemku Pozn. Vyméra m?
uzemi Gislo
Ohrobec Ohrobec 438/2 Vako¢ Jakub, Korunni Zahrada 2418
1740/129, Vinohrady,
13000 Praha 3
Ohrobec Ohrobec 439 Obec Ohrobec, U Rybnikti | Orna pida 191
11 30, 25245 Ohrobec
Ohrobec Ohrobec 468/1 Obec Ohrobec, U Rybnikt | Lesni pozemek 261 647
11 30, 25245 Ohrobec
Ohrobec Ohrobec 468/15 Obec Ohrobec, U Rybnikt | Zahrada 202
11 30, 25245 Ohrobec
Ohrobec Ohrobec 504/1 Obec Ohrobec, U Rybnikt | Ostatni plocha 4 854
11 30, 25245 Ohrobec

3. BOURACI PRACE

3.1. Obecné

Odstrani se vnitfni pricek a vntfni nosné stény ve vSech patrech dle vykresové dokumentace
véetné balkénovych obvodovych stén s okny a dvermi. Odstrani se SDK podhledy. Vyboura se

dverni otvor pro zdviz a predsin.

3.2. SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Obvodové sté&ny balkénl z PTH 44 se odstrani a vnitfni nosna st&na PZH 30. Vnitini pricky 11,5

a 14,5 se také odstrani. Vybouraji se dverni otvory 1300/2100 a 1550/2100.

3.3. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Nevztahuje se.

3.4. KONSTRUKCE ZASTRESENI

Nevztahuje se.
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3.5. KONSTRUKCE KOMINU A VENTILACNICH PRUDUCHU
Nevyskytuji se.

3.6. KONSTRUKCE PODLAH

Nevztahuje se.

3.7. KLEMPIRSKE KONSTRUKCE

Nevztahuje se.

3.8. ZAMECNICKE KONSTRUKCE A PRACE

Nevztahuje se.

3.9. TECHNOLOGICKE POSTUPY A BOZP

Veskeré prace budou provedeny ru¢né smérem zdola nahoru. Pfi provadéni stavby je nutno do-
drzovat predpisy, souvisejici s bezpecnosti prace, osob a technického zafizeni. Je nutno dbat na
ochranu zdravi osob na stavenisti. , dodrzovat platné normy pro jednotlive druhy praci, jakoz i
ustanoveni IPB a CBU. V pripadé nejasnosti nebo nepredpokladanych zmén v projektové doku-
mentaci popsanych reseni a konstrukci neprodlené prerusit stavebni ¢innost a zavolat projektan-
ta. Pfi stavbé musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., upravujici pozadavky na
provadéni stavby a dale pfislusné technické normy CSN. Stavba bude probihat dle realizacniho
projektu, pfipadné na zaklad& zapisd ve stavebnim deniku. V&echny konstrukce a prace musi
odpovidat pfislusnym c¢eskych statnim normam.

4. NOVE KONSTRUKCE
4.1. VYTYCENI STAVENISTE

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu. Stavebnim pozemkem je stavajici oploceny po-
zemek. Pro Ucely vystavby budou vykresy.

4.2. ZAKLADOVE A SVISLE NOSNE, VYPLNOVE KONSTRUKCE A SAMOSTATNE
STOJICI KONSTRUKCE

Zakladové konstrukce:
Prohloubeni stavajicich zakladovych pasl v misté ptistavby betonové zdvize bude prove-
deno etapové po 1m délkovém v sudém a lichém poradi na venkovni Sitku Sachty zdvize s
prodlouzenim na kazdou stranu od Sachty zdvize o 1000mm. Zaklady pristavby Sachty
zdvize budou pomoci armovacich trnd spojeny s podbetonovanim stavajicich zakladovych
pasU. jsou tvofeny betonovymi pasy $itky 600mm a vysky 600mm s vloZenymi armovaci-
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mi kosi. Zaklady ptistavby pfedsiné budou pomoci armovacich trnd spojeny se stavajicimi
zaklad.pasy. jsou tvoreny betonovymi pasy Sirky 600mm a vysky 600mm s vlozenymi ar-
movacimi koSi Na zakladové desce bude provedeno ztracené bednéni a nosnou podlahovou
betonovou deskou tl.min 150mm z betonu C20/25 XC2. Dimenze zékladovych pasi viz
kapitola statické posouzeni. Podlahova betonova deska je vyztuzena pri spodnim okraji
KARi sitémi OR6, oka 100/100 mm s krytim 60mm. Zakladova deska je navrzena na
hutnéném stérkopiskovém polstari. Pozadovany Edef,2= min. 30 MPa pfi poméru Edef,2/
Edef,1 = max. 2,5 na hornim lici polStare. PolstaF musi byt hutnény po mocnostech
150mm. Prvni vrstva hutnéného polstare bude vhutnéna do zakladové spary. Betonaz za-
kladG musi byt provadé&na ptimo do vykopanych ryh. BetondZ musi byt provedena v obdo-
bi, kdy teplota neklesne pod 5 °C. V pribé&hu zrani bude zajisté&no pfisludné osetieni beto-
nu. Pfed zapodetim betonaZe je nutno provést kontrolu umisténi prostupl v zékladech a
polohu protiradonového lezatého perforovaného potrubi v zakladovém stérkopiskovém pol-
Stari.

Svislé a vodorovné konstrukce:

Svislé nosné konstrukce trid jsou PTH 30T Profi a PTH 44 a nenosné pricky PTH 14,5 a
YTONG 100 na systémové lepidlo. A mobilni systému vnitfnich pricek. Vodorovné kon-
strukce stropu se neméni, jedna se o zelezobetonovy monoliticky strop tl. 220mm. Pfi rea-
lizaci je nutno dodrZovat technologické pokyny, postupy a systémové doporucené detaily
vyrobce. Tvarovky ztraceného bednéni tl. 300mm s vloZzenou armaturou @12mm a prolité
betonem C20/25 XC2 - Sachta zdvize. Mezi mistnosti 208 a 209, 302 a 303, 308 a 309
pod AKUstickymi pfickami PTH 19,5AKU budou osazeny vzdy po jedné HEB220 pod pfricku.
Akusticky SDK podhled RIGIPS Rigitone R 8-15-20 super, vyska svéSeni 200 mm, vlozena
mineralni izolace v dutiné tl. 50 mm (napf. Isover Akustic SSP2 nebo Multiplat 35).

4.3. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE
Ocelové valcované profily a systémové preklady PTH a Ytong.
4.4. KONSTRUKCE SPOJUJICI RUZNE VYSKOVE UROVNE

4.4.1. SCHODISTE INTERIER
Stavajici. Nova keram. dlazba a dfevéné stupnice tl.50mm.
4.4.2. SCHODISTE EXTERIER

Nevyskytuji se.
4.5. KONSTRUKCE ZASTRESENI

4.5.1. STRECHA

Stavajici PE hydroizolace bude doplnéna o novou vrstvu PE hydroizolace a zasypana
substratem ,lehké" zelené stiechy. Pultova stfecha pristavby mistnosti predsiné, bude
ulozena na pozednici 120/140mm krokvemi 180/80 po 650mm s celoplosSnym prkennym
bednénim 15mm s celoploSnou separacni vrstvou z geotextilie, PE hydroizol folii s folii pro-
ti kofinkdm a zdsypem substratu ,lehké" zelené stiechy.
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4.6. KONSTRUKCE KOMINU

Nevyskytuji se.
4.7. VYPLNE OTVORU

Jsou navrzeny vyplné otvorl fasadni okna a vstupni dvefe v dfevéném izolaénim rému
s izola¢nim dvojsklem.

4.8. PODLAHY

Ve tridach a kabinetech bude vinil. Ve vydejné jidel, jidelné, chodbach, monolitickém
schodisti, Satnach a socialnich mistnostech bude keramicka dlazba na celoro¢né pruzném
hydroizolac¢nim lepidle. Stfecha bude v provedeni ,lehka" tI.80mm.

4.9. UPRAVY POVRCHU

4.9.1 VNITRNI POVRCHY
4.9.1.1 Omitky

Vnitfni stény budou opatfeny jadrovymi Stukovymi omitkami — bylé. Nutno dodrzet veske-
ré podminky aplikace, uvedené v technickych listech produktl pro provadéni vymalby
vnitrni.

Venkovni omitka silikatova jemnozrnna bila.

4.9.1.2 Malby

SDK podhledy bilou malbou, nutno dodrzet veskeré podminky aplikace, uvedené v tech
nickych listech produktl pro provadé&ni vymalby.

4.9.1.3 Obklady

Socialni mistnosti - keram. dlazba a keram. obklad po horni hranu zarubné dveri (cca
2000mm).

Vydejna jidel - keram. dlazba se soklem v.100mm a keram. obklad nad horni hranou pra-
covni desky apo spodni hranu desky nasténné skrifky bude obklad cc 900-1500mm.
Chodby, technickad mistnost, - keram. dlazba se soklem v.100mm.

4.9.2 VNEJISI POVRCHY

Bude pouzita venkovni jemnnozrnna silikatova omitka - bila.
4.10. TEPELNE IZOLACE

PIR 100mm na sokl objektu a EPS 100mm na obvodové zdi.
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4.11. TRUHLARSKE VYROBKY

Stupnice - dub, ocelového schodnicového schodisté.
4.12. ZAMECNICKE VYROBKY

Nevyskytuji se.
4.13. KLEMPIRSKE VYROBKY

Oplechovani nadvaznosti stfesniho plasté pultové strechy pristavby mistnosti predsing,
okapni Zlab a okapni jsou navrzeny z pozinkovaného plechu se standardnim systémovym
kotevnimi prvky zlabu a svodu do gaigeru.

4.14. ZDRAVOTNI TECHNIKA

- Vodovod: na stavajici vnitfni rozvod vody budou napojeny nové vnitfni rozvody pro pozice
novych zafizovacich pfedmétd okruh bude cirkulaéni. Tepld voda se bude vyrabét v aku-
mulacni nadrzi 260l umisténé v tech.mistnosti pod vnitfnim schodistém 1.PP.

- Kanalizace splaskova: Noveé se osadi vnitfni rozvody splaskové vody ze socidlnich mistnosti
a pfipravny jidla a svedou se do stavajicich svodQ, které jsou vyvedeny z objektu stavaji-
cicm patefnim potrubim mimo objekt a zausti se do verejného kanaliza¢niho radu.

- Kanalizace destova: Srazkové vody ze stfechy jsou svedeny stavajicimi destovymi svody
do lezatého potrubi reten¢ni nadrze a z ni prepadem do vsakovaciho télesa.

4.15. VYTAPENI

Bude pomoci tepelného Cerpadla - voda/voda napojeného na akumulacni nadrz a na Ustredni
vytapéni s topnymi nasténnymi télesy. Rekuperace jidelny, vydejny jidel a jednotlivych tfid je
uvazovano lokalné pomoci rekuperacnich jednotek.
4.16. ELEKTROINSTALACE

Bude provedena nova vnitfni elktroinstalace vé&. rozvad&dd - vnitfni rozvody k umélému

osvétleni, spina¢im a zdsuvkdm a pro technickou mistnost a tepelné erpadlo. Objekt je
chranén proti uderu blesku spolec¢nou jimaci hromosvodnou soustavou.

4.17. DALSI KONSTRUKCE A PRACE

4.17.1 BOURACI PRACE

Odstranéni vnitfni nosné zdi tl. 300mm a ponechani z ni pouze nosné sloupy, odstranéni
pri¢ek tl.150mm, vybouréni dvou dveFnich otvord 1300/2100 a 1550/2100.
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4.17.2 OBECNE

Veskeré prace budou provedeny ru¢né smeérem zdola nahoru. Pri provadéni stavby je
nutno dodrZovat predpisy, souvisejici s bezpecnosti prace, osob a technického zafizeni. Je
nutno dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti. , dodrZovat platné normy pro jednotlive
druhy praci, jakoz i ustanoveni IPB a CBU. V pfipadé nejasnosti nebo nepredpokladanych
zmén v projektové dokumentaci popsanych resSeni a konstrukci neprodlené prerusit
stavebni ¢innost a zavolat projektanta. PFi stavbé musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky
¢. 268/2009 Sb., upravujici pozadavky na provadeéni stavby a dale pfislusné technicke
normy CSN. Stavba bude probihat dle realizaéniho projektu, ptipadné na zakladé zapist
ve stavebnim deniku. VSechny konstrukce a prace musi odpovidat prislusnym ceskych
statnim normam.

5. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Stavba a i nasledné uzivani objektu nebude zatéZzovat zivotni prostredi exhalacemi a hlu
kem. PFi provoznim vyuzivani budovy nebude produkovan zadny toxicky, chemicky, radio
aktivné kontaminovany ani hygienicky zavadny produkt, ktery by mohl ohrozit Zivotni
prostiedi. Manipulace s odpady bude podléhat podle orgdny odsouhlasenych ptedpisd.

Pri odstrafiovani stavby bude produkovan i nebezpecny odpad: Zivice, elektrické Zarovky,
kabely. Tyto materialy budou skladovany oddélené od ostatni suti a odvezeny na povo
lenou skladku nebo zneskodnény specializovanou firmou. Provadéci firma bude nakladat s
odpady v souladu se zakonem €. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho provadécimi predpisy a
predpisy souvisejicimi vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sb. a ¢. 383/2001 Sb. Stavebni sut a
dalsi odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy. O
odpadech povede dodavatel stavby evidenci a bude zakladat prislusné doklady o likvidaci
odpadu jako soucast stav. deniku. Stavebni postupy a manipulace s materidly a stavebni
suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skodlivé ucinky na okoli, zej
ména hluk, vibrace a praseni. Vybourané hmoty a vyrobky budou skladovany tak, aby ne
doslo k jejich znehodnoceni nebo odcizeni. Veskeré odpady, které vzniknou pfi provadéni
demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou vyuzivany nebo znesSkodrnovany
jen v zarizenich k tomu urcenych a povolenych. Vzniklé odpady budou shromazdovany tfi
déné podle druhd a budou zabezpeéeny pied nezadoucim Unikem. PFi demolici bude pro
dukovan i nebezpecny odpad: Zivice, elektrické zarivky, kabely. Tyto materialy budou
skladovany oddélené od ostatni suti a odvezeny na povolenou skladku nebo zneskodnény
specializovanou firmou.

Katalogové ¢islo | Nazev odpadu * Vypocet/odhad mnozstvi | Zplsob nakladani s

odpadu * odpadem **

1501 01 Papirovy a nebo lepenkovy obal 0,2t recyklace

1501 02 Plastovy obal 0,1t recyklace

17 02 01 Drevo 0,1t Sbérny dvir

17 04 05 Kovy,slitina kovu 0t recyklace

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod €. 35t Ulozeni do zemé nebo na
170503 povrchu,

Opétovné vyuziti

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 32,0t UlozZeni do zemé nebo na
neuvedené pod Cisly170901, 170902, povrchu,
170903 Opétovné vyuziti

200301 Smésny komunalni odpad 0,2t Odstranéni odpadt
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6. BOZP

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, souvisejici s bezpecnosti prace, osob a tech-
nického zarizeni. Je nutno dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti. , dodrzovat platné normy
pro jednotlivé druhy praci, jakoz i ustanoveni IPB a CBU. V pripadé nejasnosti nebo nepred-
pokladanych zmén v projektové dokumentaci popsanych reseni a konstrukci neprodlené prerusit
stavebni Cinnost a zavolat projektanta. PFi stavbé musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky C.
268/2009 Sb., upravujici pozadavky na provadéni stavby a dale pFislusné technické normy CSN.
Stavba bude probihat dle realizaéniho projektu, pfipadné na zakladé zapisi ve stavebnim
deniku. VSechny konstrukce a prace musi odpovidat prislusnym ceskych statnim normam.

12/2025 Ing. Milan Vit



