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Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Ing. arch. Ladislav Palko Ing. Milan Vít

Okres: Praha - západ Katastr.území: Praha - západ, parc.č. 438/1

Investor: Exekuční úřad Praha západ
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Stavební část:
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BS

REKONSTRUKCE SÍDLA ÚŘADU SE SLUŽEBNÍMI
BYTY

BS

STŘEŠNÍ KRYTINA - MĚKČENÉ PVC
POJISTNÁ HYDROIZOLACE
BEDNĚNÍ PRKNA tl. 15mm
KROKEV 140/100mm po 900mm
TEPELNÁ IZOLACE-KAM.VATA tl.100mm
PAROPROPUSTNÁ FÓLIE
TEPELNÁ IZOLACE-KAM.VATA tl.100mm
SDK KONSTRUKCE -PODHLED

8°

KK

DŘEVĚNÝ PODHLED
 - PRKNA tl.15mm
 - POVRCH - ČIRÝ LAK
CELOROČNĚ PRUŽNÝ
SILIKON

DŘEVĚNÝ PODHLED
 - PRKNA tl.25mm
 - POVRCH - ČIRÝ LAK

KK

ŘEZ B-B´

CELOROČNĚ PRUŽNÝ
SILIKON

ŽLAB Ø150mm - ZINEK

KK

LEGENDA MATERIÁLŮ:

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE - TITANZINEK

NOVĚ VYZDĚNÉ ZDIVO - YTONG tl.300mm na lepidlo

TEPELNÁ IZOLACE - PS, tl. 100mm

NADBETONÁVKA B15/20 tl.80mm

POJISTNÁ HYDROIZOLACE

NADBETONÁVKA viz. STATICKÁ ČÁST

ŘEZ A-Á

3o3o

3o 3o

B

B´

TEPELNÁ IZOLACE - PS
tl.100mm

BETON B15/20

S9

S9

OPTIGREEN - LEHKÁ STŘECHA 80mm
2x HYDROIZOLACE
TEPELNÁ IZOLACE-PS,   120mm
BETONOVÁ DESKA    120mm
NOSNÍK "I"     220mm
TEPELNÁ IZOLACE-KAM.VATA   140mm
SDK KONSTRUKCE-PODHLED  15mm

ZATRAVNĚNO

VYMÝVANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO

NOVÁ PE FÓLIE A FÓLIE PROTI KOŘÍNKŮM


