‘440l

15410
14 530

l440‘

7970 15 240
©
7 970 7120 5 300 : 2 820
I
7970 7120 4700 | 600 2 820
| 300
15 240 320 4230 - 150 150
I o
. 2
8q‘ e e e e —— e — ! —_— . =t o o I
e e e deams __ ' 818¢%
| S
\ 7777777777777777777 I 0
| [ -
| | \ ®» o o ™
| . | s
| : 2
| o , S
. | |
‘ 777777 g 77777777777777777 ‘ ‘ e + o - o g g ] 0
< < <
‘ ﬁ 777777777777777 h 77777 ‘ I L - - -
| T = = |
L | ' g &
| . | = = |
o | | !
K o |
o | =
| .y ) |
o | ] |
o | ] |
o | o |
o | T T ] |
I | | 10 360 300, | |
| o 400 1585 ] ] | |
o | ] I |
o | ] |
o | o |
440 || 16 345 300, || |
‘ | | B | N
| | . |
‘ |
| | | |
|
L N 300 |l 4 N
o | o |
o | | T | S | |
e}
. | L L | ~ | |
o S | =
o | | | S
. i | o | 0
o | ] |
o | o |
o | o |
o | ] |
o | ] |
o | ] |
o | . ] |
o | | o |
o | | o |
o | ] |
o | ] |
o | ] |
o | ] |
o | o |
o \ | o |
. . o ] |
. | | o |
) 5 685 i || | |
| 2100 ! |
| | |
o | | o |
o ~ ) | |
| = [ e T
< | < J L
e R | 1
| ' [ S 0
» _
] | - ] 3
‘ L o | Bao A 0‘ 8 ‘ L i
440 | 3135 8 S\ 1550 S\ - 11 060 |
o[ |3\ [150 1500 g 150 |o
‘: ™ ~—
I 17 085
- o
150, , 2450 | 150, <
3895 2750 | o o , e .
| POZN.1 STAVAJICI CIHELNA PRIZDIVKA, TEPELNA IZOLACE EPS, ZIVICNA IZOLACE SE ODSTRANI NA SIRKU
SACHTY ZDVIZE A VYBOURA SE DVERNI OTVOR. Prohloubeni stavaijicich zakladovych past v misté pFistavby betonové
| zdvize bude provedeno etapové po 1m délkovém v sudém a lichém pofadi na venkovni Sifku Sachty zdviZe s prodlouzenim
m ~J na kazdou stranu od Sachty zdvize o 1000mm. Zaklady pfistavby Sachty zdvize budou pomoci armovacich trnii spojeny s
) podbetonovanim stavajicich zakladovych pasu. jsou tvofeny betonovymi pasy Sifky 600mm a vysky 600mm s vlozenymi

armovacimi kosi.

Tvarovky ztraceného bednéni tl. 300mm s vloZzenou armaturou &12mm a prolité betonem C20/25 XC2 — $achty zdvize,
buhdou hydroizolovany z venkovni strany pasy zivi¢né izolace "S" a ze sméru zvize polyemerovoym mocovinovym
dvosloZzkovym epoxidem nanesen ve dvou vrstvach. Také zakladova deska $achty zdvize bude hydroizolovana pomoci
Ziviénych pasu a podlahova deska bude mit aplikovany ve dvou vrstvach natér dvousloZzklovym mocovinovym epoxidovym
natérem.
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SKLADBY:

ol s2

MOCOVINO\/Y DVOUSLOZ. POLYMER. NATER STERK. ZASYP 32/60 HUTI\JENY PO 4140mm

PODLAHOVA DESKA 80mm BET TVAR. t.100mm.S VLOZENOU ARMADUROU d10mm 100mm

ZIVICNA HYDROIZOLACE ZIVICNA HYDROIZOLACE 2mm

ZAKLADOVA DESKA 200mm BET TVAR. 1.3000mm.S VLOZENOU ARMADUROU d10mm 300mm

STERK.LOZE f16/32 150mm STAZENY CEMENT SPRIC S VLOZENOU PERLINKOU 10mm
MOCOVINOVY DVOUSLOZ. POLYMER. NATER 2 VRSTVY

S3 s4

KERAM. DLAZBA 10mm KERAM. DLAZBA/PODLAH.CIST.ROHOZ 10mm/22mm

CELOROCNE PRUZNE HYDROIZOL.LEPIDLO 5mm CELOROCNE PRUZNE HYDROIZOL.LEPIDLO 5mm

PODLAHOVA DESKA 170mm PODLAHOVA DESKA 170mm

ZIVICNA HYDROIZOLACE ZIVICNA HYDROIZOLACE

ZAKLADOVA DESKA 160mm ZAKLADOVA DESKA 160mm

STERK.LOZE f16/32 150mm STERK.LOZE f16/32 150mm

LEGENDA MATERIALU:

AVAVAVA

Rl

a cmcea A

STAVAJICi PREDEZDIVKA - CP
STAVAJICi ZDIVO POROTHERM
POROTHERM PROFI 30T

YTONG 150mm
YTONG 100mm

BET.TVAROVKY ZTRAC.BEDNENI t1.100, 300mm S BET.ZALIVKOU C20/25 XC2, ARMATURA d10mm

PROSTY BETON ZAKLADOVYCH PASU, ZAKLADOVE DESKY A PODLAHOVE DESKY S VLOZENOU

KARI 100x100x6MM, BETON C20/25 XC2

STAVAJICI TEPELNA IZOLACE

ODSTANOVANE STAVAJICi KONSTRUKCE - VNITRNI PRICKY, CAST ZAKLADOVEHO PASU, CAST TEPELNE IZOLACE,

GARAZOVA VRATA, VYBOURANI DVERNIHO OTVORU V OBVODOVE NOSNE STENE

STERK. ZASYP 32/60 HUTNENY PO 4140mm

MOBILNi PRICKA v.2000mm, NAD PODLAHOU 150mm
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