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1. VĚTRÁNÍ A VZDUCHOTECHNIKA STAVBY

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:                    STAVEBNÍ ÚPRAVY ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

Místo stavby: Ohrobec

Katastrální území: Ohrobec, p.č. 976, 438/1

Charakter stavby: Stavební úpravy, přístavba, změna užívání trvalé stavby

Investor: Obec Ohrobec,U Rybníků II čp.30, 25245 Ohrobec,IČO: 00241491

Uživatel: Obec Ohrobec,U Rybníků II čp.30, 25245 Ohrobec,IČO: 00241491

Stavba: Základní škola s výdejnou jídel

Objekt: budova pro vzdělávání

Počet podlaží: 3 NP

Charakter provozu: trvale vytápěný objekt

Projekt řeší návrh systému vytápění včetně zdroje tepla, rozvodů a regulace v návaznosti na zpracovaný průkaz 
energetické náročnosti budovy (PENB).

2.1 Základní koncepce

Větrání objektu je navrženo jako přirozené okny a nucené u bezokenních sociálních místností pomocí potrubních 
ventilátorů s časovým doběhem.

Jednotky budou instalovány:

� ve všech nadzemních podlažích objektu,

� poouze v sociálních místnostech

Systém není řešen jako centrální vzduchotechnická jednotka, ale jako:

� decentrální systém bez rozsáhlých rozvodů vzduchu.

2.2 Použité větrací jednotky

Navrženy jsou lokální jednotky Profesionální potrubní ventilátor Ø 150 mm s časovačem a vysokým výkonem Dalap 
AP PROFI 150 Z. Ventilátor je určený na odtah vzduchu z malých a středně velkých místností, jako jsou koupelny, 
sprchy, kuchyně, skleníky, kina, chaty, obchody apod. Je navržený pro velmi jednoduchou montáž i demontáž. 
Maximální délka potrubních rozvodů až 10 metrů.

� vysoký průtok vzduchu 565 m3/h při zachování nízké hlučnosti

• časový spínač - nastavení od 2 do 30 minut

• motor s kuličkovými ložisky - životnost až 40 000 hodin
• hladký chod a spolehlivost

• snadná montáž i po vytvoření vzduchové trasy



STAVEBNÍ ÚPRAVY ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU                                   VĚTRÁNÍ A VZDUCHOTECHNIKA OBJEKTU

Ohrobec, p.č. 976, 438/1          12/2025

• kompatibilita s veškerým kulatým potrubím o průměru 150 mm

• montáž do pevného i ohebného potrubí

� max. hladina akustického tlaku: 38 dBA.

Jednotky budou instalovány:

� před obvodovou stěnou a vyústěním roury DN150 skrz obvodovou stěnu ven

�

2.3 Funkce větracího systému

Větrací jednotky zajišťují:

� odvod znehodnoceného vnitřního vzduchu

Systém slouží k:

� zajištění hygienických podmínek v sociálních místnostech

�

2.4 Regulace a provoz

Větrací jednotky budou:

� ovládány lokálně spínači světel v jednotlivých místnostech,

Provoz bude přizpůsoben:

� dennímu režimu školy

Jednotky umožní:

� regulaci doby provozu

2.5 Akustické řešení

Maximální hladina akustického tlaku jednotek je:

� 38 dBA.

Jednotky budou instalovány tak, aby:

� nebyl negativně ovlivněn průběh výuky,

� byly splněny hygienické a akustické požadavky na školní prostředí.

� Jednotky budou instalovány mezi SDK podhledem a železobetonovým stropem


