
440 5 685 300 6 060 300

1 840

1
 6

6
0

7
3
0

1
 0

0
0

2
7
0

3
8
0

3
8
0

4
4
0 11

0

2
8
0

11 095

300 900

23 210

2
 3

7
0

1
0
0

1
 1

2
5 11

5
1
 8

4
5

2
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
 6

0
5

2
0

1
 6

1
0

1
0
0

1
0
0

1
 6

1
0

1
0
0

2 970

15 462 400 1 1503 610100
100

300 1 850 300
100

3 610 2 680

1
0
0

1
 8

0
0

3
0
0

1
8
5

1
 5

0
0

2
1
5

1 885 100 201 280

1 885 100 1152 200

1
 6

0
5

1
0
0

1
0
09

0
0

8
 8

0
5

9
0
0

1
 2

1
0

1
0
0

1
5
 4

1
0

4
4
0

1
0
0

2
 5

1
5

11
 9

1
5

7 2707 970 5 000

2
 3

4
0

500

1 585 300

1
0
0

2
 1

0
0

1
0
0

2
 2

0
0

3
 3

0
0

7
 9

1
5

7
0
0

4 910 980 170

3
 7

6
1

3 000

1 885

4
 3

9
2

3
 0

9
2

4 300

2 715

4
0
0

1
 3

7
3

2 415

3
 3

7
1

11
5

3
 8

0
3

3
 5

5
5

4
 3

2
4

8 009

4
 2

5
9

3 972

10 391

101

- 2,995

OKNA:

BUDOU ZACHOVÁNY OSAZENÉ STÁVAJÍCÍ 
VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ - EUROOKNA (SMRK)

- 3,370

A A´

Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Ing. Milan Vít

Okres: Praha - západ Katastr.území: Praha - západ, parc.č. 438/1

Investor: Obec Ohrobec,U Rybníků II čp.30, 25245 Ohrobec,IČO: 00241491

Akce:

Stavební část:
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ČISTÍCÍ ZÓNA
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M. MÍSTNOST  PLOCHA  DRUH  ZVL.ÚPRAVA
    (m2)         PODLAHY POVRCHU

101 ZÁDVEŘÍ  13,00  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100
102 ŠATNA   94,30  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100
103 CHODBA  22,50  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100
104 WC DÍVKY  11,50  KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.OBKLAD v.1800
105 WC CHLAPCI  7,50  KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.OBKLAD v.1800
106 ÚKLID   2,50  KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.OBKLAD v.1800
107 SKLAD   9,90  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100
108 PŘÍPRAVNA JÍDLA 14,20  KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.OBKLAD v.1800
109 JÍDELNA  67,70  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100
110 SCHOD.PROSTOR 10,60  KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.SOKL v.100
111 TECHNICKÁ   6,60  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100
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-3,650

-3,650
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D1

LEGENDA:

- 2,995

REVITALIZACE OBJEKTU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

111

780(1890)

A.N.

H Hydrantový systém GRAS D25/30 m, červený

H

Potrubí vodovodu je navrženo z plastových trubek (PP-RTC). Potrubí studené a teplé vody povede v souběhu. Potrubí
bude opatřeno návlekovou izolací a uloží se do drážek ve stěnách,případně v podhledu. Teplá voda se bude připravovat
ve dvou  zásobnících o obsahu 500 litrů. Před každým zařizovacím předmětem se na přívodu studené vody osadí
uzavírací armatura.
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