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- 2,995

OKNA:

BUDOU ZACHOVÁNY OSAZENÉ STÁVAJÍCÍ 
VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ - EUROOKNA (SMRK)

- 3,370

A A´

Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Ing. Milan Vít

Okres: Praha - západ Katastr.území: Praha - západ, parc.č. 438/1

Investor: Obec Ohrobec,U Rybníků II čp.30, 25245 Ohrobec,IČO: 00241491

Akce:

Stavební část:

PŮDORYS 1.NP - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Datum:

Měřítko:

Formát:

Číslo výkresu: 1.

12/2025
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REVITALIZACE OBJEKTU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU
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780(1890)

A.N. - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 500L

STÁVAJÍCÍ
DOMOVNÍ
ROZVOD

125

150

50

125

50

125

50

125

5
0

 Potrubí splaškové kanalizace v objektu je navrženo z trub plastových (PVC,GEBERIT apod.) 
Minimální  sklon připojovacího potrubí je 3%svodného potrubí 2%. Nap1ojení všech zařizovacích předmětů bude
provedeno přes zápachové uzávěrky. Na kanalizačních stoučkách se ve spodním podlaží osadí  čistící tvarovky. 
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M. MÍSTNOST  PLOCHA  DRUH  ZVL.ÚPRAVA

    (m2)         PODLAHY POVRCHU

101 ZÁDVEŘÍ  13,00  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100

102 ŠATNA   94,30  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100

103 CHODBA  22,50  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100

104 WC DÍVKY  11,50  KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.OBKLAD v.2000

105 WC CHLAPCI  7,50  KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.OBKLAD v.2000

106 ÚKLID   2,50  KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.OBKLAD v.2000

107 SKLAD   4,20  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100

108 VÝDEJNA JÍDLA 14,20  KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.OBKLAD v.2000

109 JÍDELNA  67,70  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100

110 SCHOD.PROSTOR 10,60  KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.SOKL v.100

111 TECHNICKÁ   6,60  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPENNÁ ŠTUK./KERAM.SOKL v.100

112 ŠATNA,   2,60  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPEN.ŠTUK./KERAM.OBKLAD v.2000/

 WC PERSONÁL       KERAM. SOKL v.100

113 ÚKLID   2,60  KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA - VÁPEN.ŠTUK./KERAM.OBKLAD v.2000/

          KERAM. SOKL v.100

V MÍSTNOSTECH 002 A 009 BUDE OSAZEN POD STROPEM AKUSTICKÝ SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED SE ZATEPLENÍM,

KAMMENNÁ VATA tl. 150mm.

LEGENDA:


