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SITUACE POV 1
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  č.zak.:      *******/2024

  stupeň PD:
  dokumentace pro stavební
  povolení

  místo stavby: k.ú. Bohutín, parc.č. 36/1, 504 a 808/5, okres Příbram

  stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN
VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPLOCENÍ, IS A ZELENĚ
SO-01:  PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ

SO-02: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁV. OBJEKTU ZŠ
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PŘÍSTAVBA OBJEKTU

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

±0,000 = 569,090 

vstup

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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LEGENDA:
oplocení staveniště

plocha stavby

E

V

1
staveništní buňka - šatna, umývárna a WC
- kanalizace napojena do stávající jímky, následně v předstihu do nově budované

2
staveništní buňka - kancelář vedení stavby

3,4
staveništní buňka - sklad stavebních prvků a vybavení

3

4

plocha zařízení staveniště

- stavební konstrukce a materiály (nesypké)

- stavební mechanismy

parkování osobních vozů

pracovníků stavby

E

V

napojení silnoproudu v průběhu stavby

napojení vody pro stavbu

zachování průjezdného profilu 

pro hasební zásah a běžnou dopravní obsluhu

vstup/vjezd

vjezd

volný přístup k spousední nemovitosti

vstup, vjezd na plochu stavby

alternativní vstup na plochu stavby

vjezd na plochu zařízení staveniště

zachování funkce hydrantu

dopravní značení
- POZOR PROJÍŽDÍTE STAVBOU 

dopravní značení
- POZOR PROJÍŽDÍTE STAVBOU 


