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1. VSeobecné tdaje, seznam pouzitych podkladi pro zpracovani.

Predmétem tohoto PBR je posouzeni pfistavby objektu ZS na vy$e uvedeném misté.

Objekt bude posuzovan podle nasledujicich predpisu:
Pravni Predpisy:
Zakony:
- Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjich predpist
- Zakon ¢. 283/2021 Sb., Stavebni zakon.
Viyhlasky:
- Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozami ochrany staveb.
- Vyhlaska MMR CR €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpist
- Vyhlaska ¢. 232/2023 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.
- Vyhlaska MV CR €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozamni prevenci) ve znéni pozdéjSich priedpist
- Vyhladka MV CR ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpec€nosti a ochrany obyvatelstva
Nafizeni viady:
- Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znadek a znaceni a zavedeni
signall

Normativni pfedpisy:
- CSN 730802 - Pozarni bezpednost staveb. Nevyrobni objekty.
- CSN 73 0804 - Pozamni bezpecnost staveb. Vyrobni objekty.
- CSN 730810 - Pozarni bezpe&nost staveb. Spoledna ustanoveni.
- CSN 730833 - Pozarni bezpe&nost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani.
- CSN 730834 - Pozarni bezpegnost staveb. Zmény staveb.
- CSN 73 0872 - Pozamni bezpetnost staveb. Ochrana proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
- CSN 73 0873 - Pozamni bezpecnost staveb. Zasobovani pozami vodou.

Publikace:
- Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokod( — zpracovatel Roman Zoufal a kol., 2009.

Objekt je posuzovénv dle vySe uvedenych norem a pravnich pfedpisi v aktualnim znéni k datu
zpracovani tohoto PBR.

Projektové podklady:
- Architektonické a stavebnétechnické rfeseni

Seznam bézné pouzivanych zkratek:

PBR Pozamé bezpecnostni feseni EV Evakuacni vytah

PBS PoZarni bezpecnost staveb NO Nouzoveé osvétleni

HZS Hasi¢sky zachranny sbor POP Pozarné oteviena plocha

JPO Jednotka pozarni ochrany PNP Pozarné nebezpecny prostor

SPB Stupefi pozami bezpecénosti PHP Pfenosny hasici pfistroj; PG — praskovy,
PO PoZarni odolnost S - snéhovy (COz), V - vodni, Pé — pénovy
PP Podzemni podlazi PBZ Pozané bezpecénostni zafizeni

NP Nadzemni podlazi ERO Evakuaéni rozhlas

SDK Sadrokarton EPS Elektricka pozarni signalizace

ZB Zelezobeton (v souvislosti s PBZ)

KZS Kontaktni zateplovaci systém ZDP Zafizeni dalkového pfenosu

MV Mineraini vata PCO Pult centralizované ochrany

EPS Expandovany polystyren (v souvislosti s KZS) KTPO KliGovy trezor pozami ochrany

XPS Extrudovany polystyren OPPO Obsluzné pole pozami ochrany

PUR Polyuretan ZOKT Zafizeni odvodu koufe a tepla




PVC Polyvinylchlorid SSHZ Samocinné stabilni hasici zafizeni

HK Hoflavé kapaliny LDP Lokalni detekce pozaru
SP Shromazdovaci prostor UPS Bateriovy nahradni zdroj
VP VlySkové pasmo (shromazdovaciho prostoru) AS Akusticky signal
uc Unikova cesta ADS Autonomni detekce a signalizace poZaru
NUC Nechranéna unikova cesta VZT Vzduchotechnika
CCHUC Castecné chranéna Unikova cesta CS Central stop
CHUC Chranéna unikova cesta (A, B, C - kategorie TS Total stop
CHUC; ., uméle vétrana, , pfirozené vétrana) EZS Elektronicky zabezpec€ovaci systém

2. Konstrukéni a dispozi€ni feSeni, struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci,'
vysky stavby, ucelu uziti, popfipadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi
stavby ve vztahu k okolni zastavbé.

Popis stavby, dispozicni feSeni:

Predmétem tohoto PBR je posouzeni piistavby zakladni $koly na parc. &. st. 36/1, 504 a 808/5 v k.U.
Bohutin. Pfistavba je tfipodlazni, podsklepena s nepochozi plochou stfechou. Plivodni objekty Skoly
pochazi z obdobi pied platnosti norem Fady CSN 73 08xx, tedy z obdobi pfed rokem 1977,

Samotna pfistavba neni pfimo uréena k navySeni kapacity Skoly, ale ke zvySeni kvality vyuky. Kapacita
Skoly je i nadale 250 zaku + 30 dospélych osob.

Konstrukéni systém:

Stavajici i nové svislé nosné konstrukce jsou zdéné tl. 300-800 mm. Objekt neni zateplen. Stavajici
vodorovné nosné konstrukce objektli ZS jsou dfevéné tramové stropy a ve stavajicich chodbach jsou
klenuté. Stavajici nosna konstrukce stfechy je dfevény krov. Svislé nosné konstrukce pfistavby jsou
zdéné tl. 240-380 mm. Svislé nosné konstrukce v 1PP jsou Zelezobetonové. Pfistavba je zateplena KZS
s tepelnou izolaci z EPS tl. 140-160 mm. Vodorovné konstrukce pfistavby jsou ZB monolitické desky tl.
200 mm. Nova nosna konstrukce stfechy pfistavby je ZB monolitické desky tl. 200 mm.

Zakladni pozarné technicka charakteristika objektu:

Pocet podlazi 1PP, 3NP

Pozarni vyska objektu: h=757m

Zastavéna plocha: cca 1300 m2

Konstrukéni systém objektu: Dle CSN 73 0802 &l. 7.2.8 b) se jedna o konstrukéni systém
smiseny.

Zarazeni dle vyhlasky MV CR &. 460/2021 Sh.:
Trida vyuziti stavby: Il.
Kategorie stavby: Il.

Objekt je hodnocen dle CSN 73 0802. Stavebni Upravy (pfistavba objektu) jsou posuzovany dle CSN
730834 jako zména stavby sk. Ill. Zména UC ve stavajicich budovach je posuzovana jako zména
stavby sk. Il a to s ohledem na CSN 73 0802 ¢l. 9.1.1 — UC jsou fe$eny pomoci CCHUC (viz. posledni
odstavec uvedeného ¢l.). Na stfeSe budou instalovany fotovoltaické panely. O vykonu 37 kWp
s ulozigtém 35 kWh. FVE je posuzovana dle CSN 73 0847. Vzhledem k instalovanému vykonu je FVE
nutno fesit dle vyhlasky €. 114/2023 Sb. V prostoru 1PP je uvazovan nehoflavy k.s.




3. Rozdéleni posuzovaného objektu do pozarnich useku, stanoveni pozarniho rizika stanoveni
stupné pozarni bezpecnosti a posouzeni velikosti pozarnich tsekd, ...

Rozdéleni na PU bylo provedeno v souladu s normami CSN 73 0802. Stanoveni pozarniho zatizeni a
SPB bylo provedeno v souladu s pravidly CSN 73 0802 tab. A1, B1 a tab. 8.

e 1PP tvofi jeden samostatny pozarni usek. Pozarni zatizeni bylo stanoveno vypoctem na
hodnotu pv = 152,16 k9/m2. Dle CSN 73 0802 se tento PU zarazuje do VII.SPB.

e Tridy v INP tvori jeden samostatny pozami usek. Pozarni zatizeni bylo stanoveno vypoctem na
hodnotu pv = 24,86 *9/m2. Dle CSN 73 0802 se tento PU zarfazuije do II.SPB.

e Druzina v 1NP tvofi jeden samostatny pozarni Usek. Pozarni zatizeni bylo stanoveno vypoctem
na hodnotu pv = 20,92 *9/n2. Dle CSN 73 0802 se tento PU zafazuje do II.SPB.

e 2NP tvofi jeden samostatny pozami usek. Pozarni zatizeni bylo stanoveno vypoctem na
hodnotu pv = 29,29 k9/m2. Dle CSN 73 0802 se tento PU zarfazuje do II.SPB.

e Strojovna VZT ve 2NP tvofi jeden samostatny pozarni Usek. Pozarni zatizeni bylo stanoveno
vypoctem na hodnotu pv = 8,8 *9/m2. Dle CSN 73 0802 se tento PU zafazuje do I.SPB.

e Technicka mistnost FVE ve 2NP tvori jeden samostatny pozami Usek. Pozami zatizeni bylo
stanoveno vypocétem na hodnotu pv = 19,16 *3/m2. Dle CSN 73 0802 se tento PU zafazuje do
l.SPB.

e Prostory 3NP tvori jeden samostatny pozarni usek. Pozarni zatizeni bylo stanoveno vypoctem
na hodnotu pv = 44,71 *9/n2. Dle CSN 73 0802 se tento PU zafazuje do IV.SPB.

e Samostatny PU dale tvofi nova vytahova $achta, ktera je v souladu s CSN 73 0802 ¢l. 8.10.2 ve
I.SPB.

e Okolni prostory jsou uvazovany die CSN 73 0834 ve II.SPB.

® Schodistove prostory a chodby v pfistavbé i ve stavajici Casti objektu jsou hodnoceny dle CSN
73 0802 ¢l. 6.7 jako prostor bez poZarniho rizika. Prostor je uvazovan jako CCHUC.

Pozn. Pfipadné instalaéni $achty netvofi sam. PU a budou t&sné&ny v drovni stropnich konstrukci.

Tabulka PU:
ozn. Na vykresech Pozarni Usek Soucinitel pv SPB | PoloZka - vypocet
a | b ] ¢ lkg.m?]

1PP

P 01.01 | Sklepy | -~ | — | — ] 15216 | VI [vypotet
1NP

N 01.01 Tridy 0,90 0,79 1,00 24,86 Il vypocet
N 01.02 Druzina 0,908 | 0,71 1,00 20,92 Il vypocet
2NP

N 02.01 Ucebny 0,917 | 0,81 1,00 29,29 Il Viypocet
N 02.02 VZT 0,90 0,58 1,00 8,8 Il Vypodet
N 02.03 FVE 0,90 0,58 1,00 19,16 Il vypocet
3NP

<

N 03.01 [ Skolni Klub [ 082 [ 170 | 100 | 4471 ] [ vypoget




Spoleéné

PU bez rizika Schodité [ CSN 73 0802

Sv Vytahové dachty I | GSN 730802 ¢l. 8.10.2. b)

4. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci.

Posouzeni pozami odolnosti konstrukci dle tab. 12 CSN 73 0802, CSN 73 0810:

Pozarni stény:

Stavajici i nové svislé nosné konstrukce jsou zdéné tl. 300-800 mm. Objekt neni zateplen. Svislé nosné
konstrukce pfistavby jsou zdéné tl. 240-380 mm. Svislé nosné konstrukce v 1PP jsou zelezobetonové.
Pristavba je zateplena KZS s tepelnou izolaci z EPS tl. 140-160 mm.

Zdéné konstrukce vyhovuji pro poZzadovanou pozarni odolnost REI 45 DP1 (viz. Zoufal a kol., 2009 a
katalog vyrobce). Zelezobetonové konstrukce vyhovuiji pro pozadovanou pozarni odolnost REI 180,
pokud osova vzdalenost hlavni vyztuze od povrchu betonu vystaveného pozaru Cini alespori 50 mm
(viz. Zoufal a kol., 2009, tab. 2.3).

Zatepleni:
Dle CSN 73 0810 &l. 3.1.3.3 - 3.1.3.5 vzhledem k pozéarni vy3ce objektu h < 12 m musi ETICS:

e ETICS vykazovat tfidu reakce na oheri alespori B

tepelné izolaCni material musi vykazovat tfidu reakce na ohen alespon E

Sifeni plamene po povrchu i = 0 mm.min-1

byt kontaktné spojen se zateplovanou konstrukci

byt proveden pruh 900 mm ucelenou sestavou vnéjSiho zatepleni tfidy reakce na oherl A1 nebo
A2 v urovni zaloZeni vnéjSiho zatepleni, pokud je vnéjsi zatepleni zaloZeno nad terénem (pokud
je zalozeno pod terénem a nad terénem pokracuje tepelny izolant v nezménéné tloustce, neni
tento pruh poZadovéan; pokud je zaloZen pod terénem a nad terénem so tloustka tepelného
izolantu zvySuje, pficemz tato zména tl. je feSena systémovym uskocenim dle technologického
pfedpisu, neni tento pruh rovnéz vyzadovan; pokud je vSak ETICS zalozen pod terénem a nad
terénem dochazi ke zméné tloustky tepelného izolantu a toto uskoceni je feSeno, jako nové
zalozeni s pouZitim zakladaci listy je nutné provedeni tohoto pruhu).

Posouzeni mnozstvi uvolnéného tepla neni nutné v souladu s CSN 73 0810 &l. 3.1.3, jelikoz tl. tep.
izolace neni vétsi nez 200 mm.

Pozarni uzaveéry:
Dvefe na hranicich PU budou provedeny s pozarni odolnosti EW 30 DP3 C.

V souladu s CSN 73 0834 ¢l. 5.5.4 Ize s pozarni odolnosti hodnotit stavajici dvefe pokud:

Uzavéry typu EI (EW) 30 DP3:
1) tl. rdmu dvefniho kfidla z plného masivu dfeva je alespoi 40 mm;
2) tl. vyplné z piného masivu dreva je v misté nejvétsiho zeslabeni alespori 25 mm;
3) stielka zamku, proti plech a zavésy, popf. dalsi dvefni kovani (napf. uzavéry, zastrée) jsou
ocelove;
4) po obvodu dvefniho kfidla (kromé prahové spary) nebo v dréZce zarubné je pozarni tésnéni
(napf. zpénuijici);




U v8ech hodnocenych uzavérd:
Nesmi byt funkéni spara mezi kfidlem a zarubni, popf. mezi kfidly v uzavieném stavu volna
(musi byt alespori jednostranné prekryta zarubni nebo kfidlem);
Dverni kfidlo nesmi mit otvory kromé kukatek;
Musi byt hloubka sty¢nych ploch alespori 25 mm pro dvefe s polodrazkou;
Musi byt hloubka sty¢nych ploch alespori 40 mm pro dvefe bez polodrazky;

Vodorovné konstrukce - stropy: )
Stavajici vodorovné nosné konstrukce objekti ZS jsou dfevéné tramové stropy a ve stévajicich
chodbach jsou klenuté. Vodorovné konstrukce pfistavby jsou ZB monolitické desky tl. 200 mm.

Stavajici dfevéné a klenbové vodorovné nosné konstrukce ZS vyhovuji pro pozadovanou pozarni
odolnost REI 45 v souladu s CSN 73 0834 ¢l. 5.5.6 a 5.5.7.

Zelezobetonové konstrukce vyhovuji pro pozadovanou pozami odolnost REI 180, pokud osova
vzdalenost hlavni vyztuze od povrchu betonu vystaveného pozaru Cini alespor 40 mm pfi vyztuzeni ve
dvou smérech a 55 mm pfi vyztuzeni v jednom sméru s tloustkou desky min. 150 mm (viz. Zoufal a kol.,
2009, tab. 2.6). Zelezobetonové konstrukce vyhovuji pro pozadovanou pozarni odolnost REI 45, pokud
osova vzdalenost hlavni vyztuze od povrchu betonu vystaveného pozaru €ini alespori 15 mm (viz.
Zoufal a kol., 2009, tab. 2.6). Tato osova vzdalenost bude ve vSech pfipadech dodrZena.

Nosna konstrukce stfechy, stiesni plast’ .
Stavajici nosna konstrukce stfechy je dfevény krov. Nova nosna konstrukce stfechy pfistavby je ZB
monolitické desky tl. 200 mm.

Zelezobetonové konstrukce vyhovuji pro pozadovanou pozami odolnost REI 30, pokud osova
vzdalenost hlavni vyztuZze od povrchu betonu vystaveného pozéru €ini alespoit 10 mm (viz. Zoufal a
kol., 2009, tab. 2.3). Tato osova vzdalenost bude ve vSech pfipadech dodrzena. Stfesni plast v PNP
bude proveden v klasifikaci Broof 3.

V prostoru klubu ve 3NP bude pozadovana pozarni odolnost R 30 bude zajisténa SDK podhledem
s pozarni odolnosti nejméné El 30, coz bude prokazano dodavatelem. Pfipadné pfiznané prvky krovu
mensi dimenze nez 120/120 nebo 100/160 mm u ohybanych prvkd, popfipadé 180/180 mm u tlaéenych
prvkl (viz. Zoufal a kol., 2009) budou pro pozadovanou pozarni odolnost R30 opatfeny protipozarnim
natérem.

V souladu s CSN 73 0802 ¢l. 8.2.4 se pozarni stény musi stykat s pozamim stropem, nebo stfechou ve
funkci pozarniho stropu. V souladu s timto ¢lankem bude dle poloZky a), na obé strany od stény tvofici
hranici PU, stfesni plast proveden v §ifi 1,2 m v klasifikaci DP2 podhledem ze SDK a se stfe$ni krytinou
s klasifikaci Broof (t3).

Sachty:
Vytahové $achta bude osazena uzavéry s pozami odolnosti EW 30 DP1 v souladu s CSN 73 0802 ¢l.
8.10.1.

Tésnéni prostupt instalaci:

Prostupy rozvodl a instalaci (napf. vodovodu, kanalizaci, plynovodu), technickych a technologickych
zafizeni, elektrickych rozvodu (kabell, vodi€l) apod., maji byt navrzeny tak, aby co nejméné
prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt
dotaZeny az k vnéj§im povrchim prostupuijicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni
odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce. PoZarné délici konstrukce muze byt pfipadné i




zaménéna (nebo upravena) v dotahované ¢asti k vnéj§im povrchim prostupl za pfedpokladu, ze
nedojde ke snizeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce (DP1 apod.).

Tésnéni prostoru bude provedeno:
a) realizaci pozaré bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozérni pfepéazky nebo
ucpavky v souladu s CSN EN 13 501-2+a1:2010, &l. 7.8, nebo
b) dotésnénim (napf. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na oheri A1 nebo
A2 v celé tloustce konstrukce, a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo
chranénych (nebo okolo pozarnich a evakuaénich vytahl) a zarovel pouze v pfipadech
specifikovanych dale.

Podle bodu b) tohoto ¢lanku Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci a jedna se maximainé o 3 potrubi
s trvalou naplIni vody nebo jinou nehoflavou kapalinou. Potrubi musi byt tfidy reakce na ohefi
A1 a A2, anebo musi mit vnéjsi primér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté
prostupu musi byt nehoflavé, {j. tfidy reakce na ohen A1 a A2, a to s pfesahem minimainé 500
mm na obé strany konstrukce; nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho samostatné vedeného kabelu elektroinstalace, bez
chranicky s vnéjSi primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo
betonové konstrukci, ale i v sadrokartonové nebo sendviCové konstrukci. Tato konstrukce musi
byt dotazena az k povrchu kabelu se shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

POZNAMKA Je-li ve zdéné, betonové, sendvidové &i jiné pozarné délici konstrukci v dobé vystavby
vynechan montazni otvor (podle bodu b1), potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén,
dobetonovan ¢i jinak zaplnén vyrobky tfidy reakce na oheft A1 nebo A2, a to v celé tloustce konstrukce.

U prostupu podle bodu b2) se pfedpoklada provedeni prostupu se shodnym pramérem jako je primér
kabelu. Pokud by byl v sendviové konstrukci proveden otvor vétsi, napf. o priméru 100 mm pro kabel
o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto ¢lanku.

Veskeré prvky vyhovi pro |.-VI.SPB

5. Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a
stanoveni druh(i a po¢tu tnikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni.

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu:
MozZnosti bezprostfedniho provedeni event. poZarniho zasahu jak uvnitf, tak i vné objektu nejsou

zvladtnim zplsobem omezeny, v tomto sméru neni nutno pfijimat zviastni opatfeni. PoZarni zasah u
objektu bude veden pomoci otvori ve fasadé.

Zhodnoceni UC:

Sklepy v 1PP:
Reseny prostor tvoFi mistnost, ¢ ucelenou skupinu mistnosti (plocha do 100 m2, délka UC < 15 m

s celkovym po&tem osob < 40). UC jsou shledany jako vyhovujici v souladu s CSN 73 0802 ¢l. 9.10.2,
kdy UC z ucelené skupiny mistnosti po€ina v misté vychodu (napf. dvefi), které v tomto pfipadé rovnéz
tvofi vychod na voIné prostranstvi.




Zbytek ZS:
V objektu Skoly se nachazi celkem 250 Zaku a 30 dospélych osob. Pocet osob je navySen dle CSN 73

0818 tab. 1 pol. 2.2.4 na pocet 280 . 1,3 = 364 osob.

Z objektu ZS je uvazovan tnik pomoci CCHUC dle CSN 73 0834 ¢&l. 5.6.1 b) a), a to CCHUC vedené
prostorem bez pozarniho rizika bez zviastniho pozadavku na jeji vétrani.

Délka této CCHUC ¢ini cca 38 m v pfistavbé a 60 m ve stavajici ZS. Sitka UC &ini 1,5 tnikové pruhu,
¢emuz odpovida 828 mm, se zuZenim v misté dvefi na 800 mm.

Unikové cesty:
= Skut. | Skut. | Max Min
Varianta Cesta Z‘;f)it Usek ﬁ-:\‘i,ll(’u délka | Sitka | délka | Siika [tl:‘“;:‘] [nf;n] [mt§n] V\[(]h.
[m] | [m] | [m] [m]
castecne chranena |1. Unikova cesta | 182/0/0 |1. Gsek rovina | 38,00/ 0,90/ 0,00 0,80 | 5,00 3,98 0,00 ano
castecne chranena |2. Unikova cesta | 182/0/0 |1. Gsek rovina | 60,00/ 0,90/ 0,00 0,80 | 5,00 4,53 0,00 ano

CCHUC vyhovuji die CSN 73 0802 a CSN 73 0834.

Dveie na unikovych cestach:

Pozarni uzavéry (jakoz i dvefe uzavéry bez poZzarni odolnosti) vyskytujici se na unikovych cestach musi
mit ve sméru Uniku osob kovani, které umozni po vyhladeni poplachu (nebo po jinak vzniklém ohroZeni)
otevieni uzavéru ruéné ¢i samocinné (bez uziti jakychkoliv nastrojd), at jiz uzavér je bézné zamdeny,
zablokovany Ci jinak zajiStény proti vioupani apod.

Dvefe se musi otevirat ve sméru Uniku, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné ucelené skupiny
mistnosti, u kterych Ginikova cesta zacina ve smyslu 9.10.2 CSN 73 0802 (byt, tech. mistnosti, sklepy),
a s vyjimkou vychodovych dvefi na volné prostranstvi, jelikoz jimi neprochadzi vice nez 200
evakuovanych osob.

Dvefe se musi otevirat ve sméru uniku, pokud dispoziéni feSeni stavajici Casti objektd neumoZziiuje na
unikovych cestach umisténi dvefi otviravych ve sméru Uniku osob, Ize pfi E < 200 osob ponechat dvefe
otviravé proti sméru uniku.

Podlaha na obou stranéach dvefi, jimiz prochazi unikova cesta, musi byt do vzdalenosti dvefniho kfidla
na stejné vyskové urovni, s vyjimkou dvefi na volné prostranstvi, plochou stfechu, terasu balkon,
pavlac, lodzii apod., za nimiz miZe byt podlaha (chodnik) snizena az o 180 mm.

Dvefe, jimiz prochazi unikova cesta, nesmi mit prahy, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné
ucelené skupiny mistnosti dle CSN 73 0802 &l. 9.10.2.

6. Stanoveni odstupovych, popfipadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni poiérné'

nebezpecného prostoru a zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé, pozemkim a volnym
skladim.

Odstupové vzdalenosti od télocviCny jsou hodnoceny pomoci vypoctu dle hustoty tepelného toku pro
jednotlivé pozarné otevfené plochy ve fasadach, kde pfi vzajemné blizko vzdalenych otvord je pozarné
oteviena plocha uvaZzovana vetné okennich pilifi — feSeni je na strané bezpecnosti. Hodnocena je
vzdy nejvétsi pozarné oteviena plocha v kazdé fasadé. Obvodové konstrukce objektu jsou hodnoceny
jako pozarné uzaviené. Odstupy od pozarné otevienych ploch jsou znazornény v situaci.




Tabulka odstup@i die CSN 73 0802

Pr.in.

=~ p Otevi. | % otev. | Zatiz. Odst. | Odst.
Vyska | Delka plocha | ploch Pwp [twkn‘:_ d ds

PU Varianta Odstup
R N O I - T S R

stavebni objekt

Tridy v NP1 stotou tep. toku

1. odstup 1,88 4,38 8,23 100,00 29,86 87,36 | 2,97 | 0,98

stavebni objekt
hustotou tep. toku

stavebni objekt  |1.odstup | 1,88 4,38 8,23 | 100,00 | 31,45 | 89,81 | 3,02 | 1,00

DruZina v INP 1. odstup | 1,88 4,38 8,23 | 100,00 | 2592 | 80,44 | 2,80 | 0,88

2NP

hustotou tep. toku |2, odstup | 1,88 8,02 15,08 | 100,00 | 31,45 | 89,81 | 3,71 | 1,03

o ¢cHUC 200 | 556 | 11,12 | 100,00 | 12,50 | 53,26 | 2,28 | 0,53

3NP stavebni objekt | xqy g 1,50 | 2,25 | 338 | 100,00 | 12,50 | 53,26 | 1,38 | 0,38
hustotou tep. toku | ———

¢cHUC 1,50 1,16 2,32 | 100,00 | 12,50 | 53,26 | 1,13 | 0,40

Pozarné nebezpeény prostor od objektu nezasahuje do pozarné otevienych ploch sousednich objektd,
coz vyhovuje CSN 73 0802. Objekt sam neleZi v pozamé nebezpe&ném prostoru objekti sousednich.
Porovnanim vypoctenych odstupovych vzdalenosti se situaci stavby je moZno konstatovat, ze poZarné
nebezpecny prostor pfesahuje hranici stavebniho pozemku investora akce, a to do verejné komunikace,
coz je v souladu s CSN 73 0802 &I. 10.2.1 poznamka.

Pozarné nebezpecny prostor rovnéz zasahuje do sousedniho pozemku, o ¢emZ bude majitel pozemku
informovan a musi s touto skuteCnosti souhlasit.

7. Urceni zplsobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjSich
odbérnich mist, popripadé zpusobu zabezpeceni jinych hasebnich prostredki

Vnéjsi odbérna mista:

Vzdalenosti hydrant(i od objektu musi byt 150 m a 300 m mezi sebou, tyto hydranty musi byt osazeny
na potrubi s minimalnim DN 100 mm a odbérem Q = 6 '/s pro v = 0,8 m/s. Pfipadné vzdalenost vodniho
toku nebo nadrze mize byt maximalné 600 m. Pfimo pfed objektem ZS se nachazi stavajici podzemni
hydrant.

Vnitini odbérna mista: )
V PU neni nutno instalovat vnitfni odbérné misto v souladu s CSN 73 0873 ¢l. 4.4 b) 1).

8. Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, zhodnoceni ph’jezdovych'
komunikaci, popripadé nastupnich ploch pro pozarni techniku, ...

Prijezdové komunikace:

Dle CSN 73 0802 ¢&l. 12.2 se za pfistupovou komunikaci povazuje nejméné jednopruhova silnigni
komunikace se $ifkou vozovky nejméné 3,00 m. Pfijezd jednotek HZS k objektu je pomoci stavajicich
vefejnych komunikaci aZz k bezprostfedni blizkosti objektu. Ve vSech pfipadech je zaji$tén dojezd
jednotek HZS do vzdalenosti kratsi nez 20 m ke vchodim do objektu.

Vnitfni zasahové cesty: )
Vnitfni zasahové cesty nejsou v souladu s CSN 73 0802 ¢l. 12.5.1 vyzadovany.

Vnéjsi zasahové cesty: o
VnéjSi zasahové cesty budou zajistény vylezem na stfechu z prostoru CCHUC.




Nastupni plochy: )
Nastupni plochy rovnéz nejsou vyZadovany v souladu s CSN 73 0802 ¢l. 12.4.4, jelikoZ se jedna o
objekt o pozarni vysce < 12 m.

9. Stanoveni po¢tu, druhii a zplGsobu rozmisténi hasicich pristroju, popfipadé dalsich
vécnych prostredkl pozarni ochrany nebo pozarni techniky.

Hasici pfistroje jsou v jednotlivych PU objektd navrzeny v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804 a wyhl.
¢. 23/2008 Sb.

e 1ks PG 6 s hasici schopnosti 21A v prostoru 1PP
- 2 PHP PG6

o 1ks PG 6 s hasici schopnosti 21A v kazdé uc¢ebné v 1NP.
- 2PHP PG6

e 1ks PG 6 s hasici schopnosti 21A v druZiné v 1NP.
- 1PHP PG6

e 2ks PG 6 s hasici schopnosti 21A v PU 2NP.
- 2PHP PG6

e 1ks PG 6 s hasici schopnosti 21A v kazdé technické mistnosti.
- 2PHP PG6

e 2ks PG 6 s hasici schopnosti 21A v PU 3NP (8kolni Klub).
- 2PHP PG6

Rukojet hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad
podlahou v pohotovostni poloze na viditelném, pfistupném misté. Hasici pfistroje umisténé na podlaze
nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym zpisobem zajistény proti padu

10. Zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby z hlediska poiadavkl‘]'
pozarni bezpec€nosti.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace jsou feSeny dle CSN 73 0848. V objektu se nenachazi zadné pozamé bezpe&nostni
zafizeni, jez by bylo nutno napojovat na nahradni zdroj elektrické energie, s vyjimkou NO a domaciho
rozhlasu s nucenym poslechem. Zafizeni budou v obou pfipadech vybavena vlastnim nahradnim
autonomnim zdrojem (baterie). Hlavni rozvadé¢ elektroinstalace bude oznaCen. Nouzové osvétleni
bude mit svij vlastni autonomni nahradni zdroj (baterie) s funkénosti po dobu nejméné 60 min. Domaci
rozhlas bude mit sv({j vlastni autonomni nahradni zdroj (baterie) s funk&nosti po dobu nejméné 15 min.
kabelaZ k prvkiim doméciho rozhlasu bude provedena s funkéni integritou P15-R.




Funkcnost kabelové trasy pfi pozaru Ize docilit v souladu s ¢l. 4.3.5:
a) jednotlivé Casti kabelové trasy mohou byt budto vedeny volné jako nechranéné se
zajisténou tfidou funk&nosti podle CSN 73 0895, nebo
b) mohou byt proti u€inku poZaru chranény systémy ochrany kabelovych rozvodl a
pfisluSenstvi proti pozaru podle CSN EN 1366-11+A1, nebo
C) kabely vedené piimo ve stavebni konstrukci vyhovujici zkousce podle CSN IEC 60331
po dobu 90 minut se povazuji za kabely s tfidou funkénosti P90-R, jestlize jsou
instalovany ve zdénych nebo betonovych konstrukcich s pozarni odolnosti 90 minut, a
to s minimalni tloustkou kryti (omitka, beton) nejméné 15 mm. Je-li pozarni odolnost
mensi nez 90 minut, pak je tfida funkCnosti takto zabudovaného kabelu shodna s
pozarni odolnosti stavebni konstrukce; nebo
d) jsou nainstalovany v piskovém loZi v zemi nebo pod vrstvou pldy apod., v tomto
pfipadé neni nutné dodrzet ani pozadavek kritéria CSN IEC 60331.
V pfipadech podle bodu a) a b) musi byt zajisténo, Ze vSechny prvky kabelové trasy, tj. kabely, nosné
konstrukce, rozvadéce, prvky na spojovani a odbogovani kabelt, musi spliovat nejméné pozadovanou
tfidu funk&nosti pfi pozaru a byt odzkouseny podle CSN 73 0895, CSN EN 1366-11+A1, neni-l
stanoveno jinak. Vhodnost jiného uloZeni je nutno prokazat zkouskou podle CSN 73 0895.
Kabelaz s funkni schopnosti pfi pozaru bude vedena tak, aby nebyla v pfipadé pozéru narudena
funkénost kabelové trasy Zadnym zafizenim (napf. v pfipadé poru$eni celistvosti VZT potrubi apod.).

Konstrukce kabelové trasy provedena z materialu tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 (napf. kabelovy
Zlab) nemusi vykazovat tfidu funkCnosti v souladu s ¢l. 4.3.8, pokud
a) je vedena v chranéné unikové cesté, nebo
b) pokud jsou spinény vSechny tyto podminky:
b1) trasy napdji pouze zafizeni, u nichz je pfi pozaru pozadovano splnéni pouze
jednoho poZadavku (napf. otevieni nebo uzavieni dvefi, vrat apod.); a zarover
b2) uvedeni do Cinnosti je provedeno systémem EPS, pfipadné lokalni detekci pozéru;
a zaroven
b3) naslednou ztratou napéti nebude ovlivnéna funkCnost téchto zafizeni (napf. dvere,
které je nutné otevfit, zlstanou trvale oteviené)
Pokud zafizeni splni poZzadovanou funkci pfi pferuSeni kabelové trasy, nejsou na kabelové trasy ani
kabely kladeny zadné poZadavky z hlediska pozarni bezpecnosti.

Za vstupem do objektu bude instalovano zafizeni ve funkci TOTAL STOPU (vypina vSechna zafizeni v
objektu).

Prostor s vypinacimi prvky pro vypnuti el. energie musi byt pfistupny z volného prostranstvi a byt
vzdalen maximainé 5 m od vstupu do objektu nebo z prostoru vnitfnich zasahovych cest. Pro funkci TS
musi byt pouzit prvek ureny pro ,vypinani s funkci odpojeni“. TS neni poZadovan pro rozvody
bezpecného napéti.

Zafizeni ve funkci ,CENTRAL STOP* neni tfeba instalovat. Jedina zafizeni funkéni pfi poZaru je NO a
doméci rozhlas, které jsou vybaveny autonomnim zdrojem el. energie (baterie). V souladu s CSN 73
0848 ¢l. 5.3.6 zafizeni s integrovanou baterii neni nutné vypinat na pokyn TS ¢i CS. KabeldZ k zafizeni
ve funkci TS bude provedena s tfidou funkénosti P60.

Objekt bude opatien hromosvodem — ochranou pfed bleskem. Zafizeni tvofici systém ochrany stavby a
jejiho uZivatele pred bleskem, nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji bude navrzeno z vyrobku
tfidy reakce na ohen nejméné A2.




Rozvadéce bez pozadované funkce pii pozaru:

Umisténi elektrickych rozvadéci je feSeno podle CSN 73 0848 &l. 4.4.2.1. Rozvadéte nemusi byt
pozarné oddéleny a budou provedeny s nehoflavou konstrukci skfiné a uzavéru (tfida reakce na ohen
A1 nebo A2).

Rozvadéce s pozadovanou funkci pfi pozaru:
Rozvadéle elektrické energie, které slouzi pro napajeni zafizeni s funk&nosti pfi pozaru musi byt
v provedeni, které zajisti funkEnost po pozadovanou dobu, cozZ Ize zajistit:
a) Zkouskou prokazujici funkénost pfi pozaru provedenou podle CSN 73 0895, nebo
b) Umisténim v samostatné mistnosti tvofici samostatny PU. Pozarné délici konstrukce
(vCetné uzaverl otvord) musi splfovat pozarni odolnost alespori EI 30 nebo REI 30, nebo
vy$8i podle doby pozadované pro funkci jednotlivych zafizeni napojenych na konkrétni
rozvadéc, nebo
c) ObloZenim rozvadéCe véetné uzavéru konstrukcemi s poZarni odolnosti splfiujici mezni
stav El s dobou o stuperi vy$8i, nez je poZadované funkénost pfi poZaru, minimalné El 30 a
maximalné El 120.
Re3eni podle bodu c) je mozné pro instalace provedené do 31.12.2025.
Rozvadé¢ pro PBZ bude proveden dle pol. a) s prokazanou funkénosti pfi pozZaru po dobu nejméné 15
min.

Vzduchotechnika:
ReSena East objektu bude vétrana nucené.

Prostupy vzduchotechnického potrubi pozarné délicimi konstrukcemi poZarnich Usekd musi byt
zabezpeceny pozarnimi klapkami, kromé pfipadu, kdy prafez prostupujiciho potrubi ma plochu nejvyse
40 000 mm? a jednotlivé prostupy nemaji ve svém souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici
konstrukce, kterou vzduchotechnicka potrubi prostupuji, vzajemna vzdalenost prostupli musi byt
nejméné 500 mm. Potrubi vyusténé za Sachty bude protazeno od pozarné délici konstrukce instalacni
Sachty do vzdalenosti min. 500 mm, kde v této vzdalenosti nebudou osazeny vyustky.

V souladu s CSN 73 0872 ¢&l. 4.3.1musi byt vylsténi VZT potrubi vné objektu uspofadano tak, aby
nemohlo dojit k pfeneseni pozaru mezi PU:

Vzdalenosti otvord pro vyfuk a sani vzduchu musi byt dle CSN 73 0872 ¢l. 4.3.2 a 4.3.3:
Otvory pro vyfuk vzduchu:
e Nejméné 1,5mod
e Vychodu z UC na volné prostranstvi
e Otvordl pro pfirozené vétrani CHUC & CCHUC
e Nasavani otvord VZT zafizeni
o Nejméné 3 m od otvord pro nasavani vzduchu pro umélé vétrani CHUC
Uvedené rozméry se méfi mezi nejblizSimi okraji posuzovanych otvord.

Otvory pro sani vzduchu:
e Vzdaleny vodorovné alespori 1,5 m a svisle alespofi 3 m od pozarné
otevienych ploch obvodovych stén
e Potrubim vyvedeny alespoil 1 m nad rovinu stfeSniho plasté, pokud stresni
plast je schopen Sifit pozar




Otvory pro sani vzduchu nesmi vyt umistény nad stfeSnim plastém, ktery je poZarné otevienou
plochou.

V souladu s CSN 73 0872 ¢&l. 4.3.5 (pravy dle &l. 4.3.2 a 4.3.3 nemusi byt dodrzeny, pokud VZT
zafizeni se samocinné vypne pfi vyskytu zplodin hofeni. Dale v souladu s CSN 73 0872 ¢l. 4.3.2 2) Ize
uvedené vzdalenosti nahradit jinymi stavebnimi Gpravami branici Sifeni zplodin hofeni.

Pozarni odolnost chranéného vzduchotechnického potrubi a pozarnich klapek

Stupeni pozarni bezpec€nosti poZarniho useku I 11, 1II.

Pozéarni odolnost vzduchotechnického zafizeni 15 15 30

Dalsi pozadavky na VZT zafizeni z hlediska PO jsou uvedeny v CSN 73 0872 a podrobné je fesi projekt
VZT.

Vytapéni:
Objekt je vytapén teplovodem. Stavajici — neménné, neni nutno déle posuzovat. Zdrojem vytapéni
pfistavby bude tepelné ¢erpadlo.

Provedeni instalace, pfipojeni elektrického napajeni, také udrzba a opravy mohou byt provadény pouze
pracovniky s pozadovanou kvalifikaci.

Bezpecéné vzdalenosti od spotiebicu: budou dodrzeny dle pokynl vyrobce zafizeni.

Fotovoltaika:

Jedna se o stfedni instalaci FVE. Bude provedena instalace FVE paneld s omezenym vyvinem tepla.
Bude se jednat o FV panely z nehoflavych materiall (tfidy reakce na ohert A1 nebo A2) na nehoflavé
nosné konstrukci. Pozarni zatizeni se v souladu s CSN 73 0847 &l. 4.2.1 nestanovuie.

Technologie FVE tvofi uvnitf objektu samostatny PU (m.¢. 2.06). V dané mistnosti budou situovany
stfidace, rozvadéc a baterie FVE. Jednotlivé ménice (stfidace) budou od sebe vzdaleny minimalné 500
mm v souladu s CSN 73 0847 ¢l. 6.2.1.5.

Vedeni mezi vn&j$im a vnitinim prostiedim je feseno dle CSN 73 0847 ¢l. 6.2.1.2, a to dot&snénim
hmotami tfidy reakce na ohef A1 nebo A2 v misté prostupu a ochranou pomoci izolantu z materialu
tfidy reakce na oheri A1 nebo A2, a to do vzdalenosti 300 mm na obé strany od mista prostupu. Déle je
nutné dodrzet podminky pro t&snéni prostupli instalaci (viz. kap. 4 tohoto PBR).

Vzhledem k instalovanému vykonu bude v souladu s vyhlaskou €. 114/2023 Sb. zajisténo dosazeni
bezpeéného napéti na kterékoliv Casti stejnosmérného napéti (napf. pomoci optimizér(). Pro bezpeény
zasah jednotek HZS bude zajiSténa uroven napéti maximainé 120 V v pfipadech vypnuti el. energie
(véetné TS) — CemuZ dosaZeni bezpe¢ného napéti vyhovuje.

Vypinani FVE bude provedeno v souladu s CSN 73 0847 ¢l. 6.2.3.4 a). VV daném pfipadé je instalovan
PV systém, kde bude zajisténo bezpecné napéti (napf. pomoci optimizér). Vypinani PV (respektive
zajisténi bezpecného napéti) zajisti TS a dale bude zajistén podruzny vypina¢ pro samotny PV systém.
Viypinani dale zajisti vzdy odpojeni PV systému, vCetné zaloznich zdroji, kde musi byt odpojeny
alespon vystupy.




U instalace PV bude u hlavniho vypinace el. e. umistén technicky list PV systému. V mistech (ve vSech
mistech) vypinani el. e. musi byt informace o instalaci PV systému (a to v: misté méfeni, ve vSech
mistech vypinani el. e., na spotfebitelském zafizeni nebo rozvadéci ke kterému je pfipojeno napajeni od
ménice, v misté vstupu na stfechu s PV systémy, u vstupu do vnitini zasahové cesty). Nevypinatelné
¢asti musi byt rovnéz oznaceny.

Stfedni nebo fasadni instalace fotovoltaickych panell nesmi svym provedenim znemoZiovat odvétrani
objektu ¢i prostoru, omezit provoz, opravy a udrzbu spalinovych cest, ani branit pfistupu jednotek
pozarni ochrany pfi zasahu v souladu s CSN 73 0847 ¢l. 6.2.3.6.

V prostoru tech. m. a v prostoru navazujici chodby se v souladu s CSN 73 0847 ¢l. 6.2.5 doporuéuje
instalovat autonomni detekci a signalizaci poZaru s propojenim (detekce pozaru jednim z nich znamena
signalizaci i na ostatnich hlasiich). Systém autonomni detekce a signalizace pozéru, paklize bude
proveden, bude proveden pomoci autonomnich hlasict dle CSN EN 14604.

Vzhledem k plose stfedniho plasté neni v souladu s CSN 73 0847 &l. 6.3.1.1 stanoven pozadavek na
klasifikaci Broof t3 nebo t1.

V blizkosti stfe$ni instalace PV systémi je potfeba zajistit volny prostor dle CSN 730 847 ¢l. 6.3.1.2:

a) Do vzdalenosti 1,5 m okolo vylezl a vystupl na stfechu, na tento prostor musi navazovat ulicka
mezi PV poli

b) U hloubky > 10 m pole PV je nutné mezi PV polem a okrajem stfechy (vnitfnim limcem atiky)
zachovat priichod 1,1 m

C) Maximalni rozmér pole PV €ini 40/40 m — 1600 m2. Mezi jednotlivymi poli musi byt prichody o
Sifi1,1m

d) Vzdalenost PV modull, kabelovych vedeni a spoju od stfeSnich svétlikii min 0,6 m

e) V misté pozarni stény prostupuijici skrze stfedni plast zachovat ulicku min 0,9 m na obé strany

f) Stresni instalace PV nesmi branit funkci PBZ — PV napf. nesmi zasahovat do svétliki ZOKT a

nesmi byt umistén blize nez 1,5 m od zafizeni ZOKT
Plochy ulicek musi byt trvale volné a nesmi zde byt vedeny napf. podélné kabelové Zlaby. Prvky
hromosvodu je mozné situovat do prostoru ulicek.

Pokud neni stfesni plast, na kterém jsou vedeny tyto kabely, proveden z nehoflavych materialu (tfida
reakce na ohefi A1, A2, a to véetné hydroizolace a tep. izolace), musi byt v souladu s CSN 73 0847 ¢&l.
A.9 a¢l. 6.3.1.3 b) kabely bud to vedeny v plnych ocelovych Zlabech, nebo miZze byt uzito kabell tfidy
reakce na ohen B2ca s odolnosti proti UV zafeni v otevienych Zlabech na stfeSnim plasti v klasifikaci
Broof t3.

11. Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi, stanoveni
podminek a navrh zplsobu jejich umisténi a instalace do stavby.

Elektricka pozarni signalizace:
V souladu s CSN 73 0802 a CSN 73 0875 neni nutno v dotCenych prostorech EPS instalovat.

Stabilni hasici zafizeni: )
Neni nutno instalovat v souladu s CSN 73 0802 ¢l. 6.6.10




Samocinné odvétravaci zafizgni:
SOZ neni nutno instalovat dle CSN 73 0802 él. 6.6.11.

Nouzové osvétleni:

V prostorach schodisté (CCHUC) bude instalovano NO, jenZ bude mit viastni zalozni zdroj elektrické
energie funkéni po dobu min. 60 minut dle CSN 73 0802 ¢l. 9.15.2. Toto NO bude provedeno dle CSN
EN 1838.

NO musi byt umisténo:

a) v blizkosti dvefi uréenych pro nouzovy vychod

b) v blizkosti*) schodisté tak, aby kaZda fada schodl byla osvétiena pfimym svétlem

C) v blizkosti*) kazdé jiné zmény drovné

d) bezpeénostni znacky Unikové cesty s vnéjSim osvétlenim, smérové znacky Unikové cesty a jiné
bezpecnostni znacky vyzadujici osvétleni v nouzovych situacich

e) na kazdé zmény sméru***)

f) na kazdém kfiZzeni chodeb***)

g) vné a v blizkosti*) kazdého kone¢ného vychodu (vychodu na volné prostranstvi)

h) v blizkosti*) kazdého mista prvni pomoci**)

i) v blizkosti*) kazdého hasiciho prostfedku a poZarniho hlasice**)

j) v blizkosti*) Unikového zafizeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

k) v blizkosti*) Ukrytd a hlasiCi pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace vCetné
oboustranného komunikaéniho zafizeni v Ukrytech, na toaletach a tlaCitkovych pozarnich hlasict pro
tyto osoby.

) Pod pojmem ,v blizkosti* se rozumi vodorovna meéfena vzdalenost do 2 m.

**) Mista uvedena pod pismeny h) nebo i) musi byt osvétlena minimainé 5 lux na drovni podlahy a
to za predpokladu, Ze se nenachazi na Unikové cesté ani v prostoru s proti panickym
osvétlenim.

***) Nouzové svitidlo ma osvétlovat oba sméry pfi zméné sméru nebo kfiZeni cest.

Autonomni detekce a signalizace pozaru:
Neni nutno instalovat.

Domaci rozhlas:

Vzhledem k §23 vyhl. €. 23/2008 Sb. je nutno objekty uréené pro projektovany pocet vice nez 100 déti
(100 . 1,5 = 150, dle CSN 73 0818) nutno vybavit domacim rozhlasem s nucenym poslechem.
Vzhledem k poCtu déti v celém objektu je nutno objekt vybavit rozhlasem s nucenym poslechem, ktery
bude ovladan z kabinetu ucitel. Z téchto prostort bude evakuace osob organizovana. Zafizeni musi
byt funkéni i po vzniku pozaru v objektu a nesmi byt, jakkoliv vyfazeno z provozu. Pro rozvody se
pouzije kabel funkéni v pfipadé poZaru (poZadavek na min 15 minut — tfida funkénosti R15) tfidy reakce
na ohen Bca—s1-d1.




12. Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek, vcetné
vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostredky pozarni
ochrany a pozarné bezpecnostni zafizeni.

Znaéeni UC: V posuzovaném objektu bude instalovano znadeni Unikovych cest a smér( anikd
z jednotlivych Casti objektu v souladu s Nafizenim vlady €.375/2017 Sb., a to piktogramy ve
fotoluminiscencnim provedeni. Piktogramy budou provedeny dle CSN ISO 3864 1-4.

Znacky musi byt umistény:

Déle budou oznaéeny:

i

Ing. Josef Kyhos

nejdéle 20 m mezi sebou

pfi kazdé zméné horizontalniho nebo vertikalniho sméru tniku

u v8ech dvefich, kterymi je vedena UC

u vSech vychodu

u mist s vice sméry, kde my mohlo dojit ke zmateni unikajicich osob

hlavni uzavéry médii

zdroje pozarni vody a vécné prostiedky pozarni ochrany, v tomto
pfipadé hasici pfistroje.

Zafizeni ve funkci TOTAL STOP zelenou bezpecnostni tabulkou
,HLAVNI VYPINAC ELEKTRICKE ENERGIE - TOTAL STOP*, kde
bude rovnéz popsana jejich funkce

Cast zafizeni fotovoltaické elektramy pod trvalym napétim bude
oznacena bezpecnostni znackou (,vodi¢e pod trvalym napétim“ a
,Zakaz haSeni vodou®).

Zafizeni slouzici k odpojeni FVE elektrarny

Instalace FVE bude oznagena dle CSN 33200-7-712 ed. 2

v

Celakovice, listopad 2024




Vypocet: 5
Pozarni Usek dle CSN 73 0834 + 73 0802: 1PP
Zadané udaje:

Pocet uzitnych podlazi v obJeKtU......cecvevev i 4[]
VYSKa ODJEKEU N e 7,57 [m]
Pocet uZit. nadzem. podlaZi V ODJEKEU ...vvveeereriiiriiirrereie e e e sssnrreeeee e s e s esnnrreereeeeeeens 3[]
Material KONStrUKCE ....vveveeiiiisiscis s nehoflavy DP1
Zarazeni dle CSN 73 0873 ....cuiiiiereeerairereessnneeesssneeeesssneeeessnnes nevyrobni objekt
2o o<l oo | = vd T V=Y<L (U 4SS 1[-]
ARV (o7 T o] (] Y= 1 o J RN 0,00 [m]
1G0T o1 1= o o PR 1
OM e automaticky
Mistnosti pozarniho Useku:
N Prl‘oc Vyska| Nahod. | Stalé | Dodat. | Nahod. | Stalé. Otvory Cis. Otvor | Polozka
azev a
TfEeET s hs Pn » Ps » Ps » an as Sozlho pod. \' Pf-;d z
[m? | [Ml | [kg-m™] [kg.m™] [kg.m7]  [-] [-1 [m*/m] [-1 [m*] | tabulky
sklepy 89,37/ 2,43 90,00 5,00 0,00 1,050 0,90/ 3,05/1,54 1 0,00 1.7.b
Vysledky vypoctu:
ZMENQ StAVED SKUPINY .evveviviiiirrieeiieeesssssisrsrseeresesssssnnnsssresesssssssnnssseseeens 3
PoZarni zatizeni VYPOCLOVE Puyp «eeeeeurrrrerrereereieiisrnneeeeeseesssssnssnseeeeens 152,16 [kg.m-]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB) .......cccccvveeeeeeeievccinieneeeeenn, VII
Plocha pozZarnino USEKU S ......ceeeeeieciiiirieeie e e ccsnrreee e e e e e e e nrnrneeee e 89,37 [m2]
(0T o111 ) o 0,027
KOEFIGIENE K..eeeeeeiiiee ettt e s 0,065
Plocha OtvOrll POZ.USEKU So..eeeeviieiirrrrrereeessiiiiirsneeeresssesssnsssneeeessssnnnns 3,05 [m2]
Primérna vyska otvorll poZ.USEKU No....cccvveeereiureeeeeiiiieeeecireeeessnreee e 1,54 [m]
Parametr OAVELrANT Fo..uurriiriieeeeeieciierieee e cesnrrree e s e e e e snnnreee e e e 0,014
Primérna svetld vySka poZ.USEKU N .....ocvvveeeieireeeeeiirreeeeeineeeesesneeesenns 2,43 [m]
[2ey4= 1§ a1 4= 1 74<) o | 1N o TSR 95,00 [kg.m-2]
Nahodilé poZArni ZatiZENI Pr «eeeeeeeeieeccrierieriee e cecrrrre e e e e e e 90,00 [kg.m-=]
Soucinitel a pro nahodilé pozarni zatizeni an....cccccvvevevvvviieeieieieieeeeeeen, 1,050
KOEFIGIENE @...eeeeeeriiie et e s 1,042
(0T o1 ) o 1,54
[0S ol =] | A o PRSPPI 1,00
NOrmova teplota TN ...t 1 084,58 [°C]
(0 1= (o 101 (=) 11K P 1,87 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU.........cevecurrrriieiee e ccrnrrreee e e e e evrreeee e e 59,34 [m]
Maximalni SIFKa POZ.USEKU.....eivverererereressrsrsssssssssssssssss s s s s ssssssssssssseseens 38,32 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU..........cccuvreeieeeee e ccceieeeee e e e 2 273,74 [m?]
Maximalni poCet UZItNYCh POdIAZI Z ...vvveeeveeeiiiiiiirireeee e e e 1,18
PozZadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP
a0l = 2 (presné 1,45)
Pocet hasicich JEANOLEK ...evievvvieii i 12

b) Vnitini odbérna mista y
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873
(p*S=8 490,15).




Pozarni Usek dle CSN 73 0802: Tridy v 1NP
Zadané udaje:

Pocet uZitnych podlazi V ODJEKEU........cccrrrrieeiee et e e e 4 [-]
RV T )0} 1= N o S 7,57 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlaZi v ObJEKEU ...evivvvreee i 3 [-]
Material KONStrUKCE .....oveviiiisieieiisis e smiseny DP1-3
Zarazeni dle CSN 73 0873 ......uuuieieeieeeeeiciniereee e e e e sesnrneeeeee e e e e nevyrobni objekt
2o o<l 0T | = vd T V=Y<L (U 4 1[-]
A AV oYz T o] (o] Y= N 1 o J RN 0,00 [m]
1G0T o1 1= o o PP 1
OM e e automaticky
Mistnosti pozarniho Useku:
" PIOC \yska Nahod. = Stalé | Dodat.  Nahod. | Stilé. = Otvory | &s. = Otvor  Poloika
azev a
mictnosti s hs Pn » Ps » Ps » an as Sozlho pod. v PC;d z
[m?] | [M | [kg.m™] | [kg.m™] | [kg.m“] | [-] [-1 [m*/m] [-1 [m*] | tabulky
ucebny 85,28 3,27 25,00 10,00 0,00 0,900 0,90 16,38/1,87 | 1 0,00 2.1
Vysledky vypoctu:
PoZarni zatiZeni VYPOCLOVE Puyp «eeeererurrerrrrrereieiisinnereeeseseeesnnnsseeeessees 24,86 [kg.m-2]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.USekuU (SPB) .....ccvvvvvvveeirrereeeeereeeeeeeeeenes III
Plocha poZarnino USEKU S ......cceeeiieciiiiiieie e cccereeeee e e e e e rvnreee e e 85,28 [m2]
KOBFIGIENE Nt e e s 0,145
0T o1 ) 0,207
Plocha otvOrll POZ.USEKU So ....vveeeeiiureeeeieiireeeeeireeeeeesneeeesesreeesesanneeens 16,38 [m2]
Priimérna vyska otvorll poZ.UsSekU No......cueeeeeeiuieeeieiiiie e ccieee e eciieee e 1,87 [m]
Parametr OAVELrANT Fo...uuvrrieriieeieeicciiiriee e e s sesnrere e e e e e e s e snnnreeeeee e 0,078
Primérna svetla vySka pozZ.USEKU N .....ccvveeeeeiuveeeeeiiiieeeecieeeeeeieeee e 3,27 [m]
[2oy2= 1§ 1= 4= o |1 TS 35,00 [kg.m-2]
Nahodilé poZarni ZatiZENi Pn «..vveeveierrere i 25,00 [kg.m-2]
Soucinitel a pro nahodilé pozarni zatizeni an....cccccvvevvveveviieieieieieeeeennn, 0,900
[0 1< o111 ) A T 0,900
KOEFIGIENE D 0,79
[0 1ol ) A o 1,00
Normova teplota TN .......ccvieinineins 813,78 [°C]
(0 L32= | o1V 1<) o 5 S 2,51 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU.......cceivecurreriiriee e e e errrreee e 56,00 [m]
Maximalni SiFka POZ.USEKU. ...ceeeeeeeieccrririeeee e e e e ccrnrrre e s e e e e rnrrreeee e e 38,00 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU..........cccvrvrerereeeiiiiinrreeerese s e e esnnrneeees 2 128,00 [m?]
Maximalni poCet uzitnych podlazi Z .......ceeeeeeerecciiieeeee e e 5,63
PozZadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP
POCEE PHP ...evviei ittt st 2 (presné 1,31)
PoCet hasicich JEANOEK ..vvvveveeiiiiciiiiriiee et 12

b) Vnitfni odbérna mista 5
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873 (p*S=2 984,80).




Pozarni Usek dle CSN 73 0802: Druzina v 1NP
Zadané Udaje:

Pocet uZitnych podlazi V ODJEKEU........cccvrrrieire ettt e e e e e 4 [-]
LYY T )0 1= (U o 7,57 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v ODJEKLU .....eeeerereieiciieie e e e e 3 [-]
Material KonStrukCe .....cooovviiiiiiiiii smiseny DP1-3
Zarazeni dIe CSN 73 0873 ...veuvreeeeeeeseeeeeeseseseeeessesseeessessesnsssns nevyrobni objekt
[2oTo= ll Tt | = a T UY=L (U 1[-]
LYY o= o o] o) Y= T o o TS 0,00 [m]
0= ol =T o | o oSS 1
S automaticky
Mistnosti pozarniho Useku:
X Ploc |\ ytka Nahod. = Stilé = Dodat. = Nahod. Stalé. | Otvory | Gis. | Otvor  Poloka
:?:::osti '? hs Pn ps Ps an as So/ho pod. v pod. z
[m?] [m] | [kg.m™] | [kg.m™?] | [kg.m™?] [-1 [-] [m?/m] [-] [m?] tabulky
druZina 1np 25,84 3,27 35,00 10,00 0,00 0,900 0,90| 5,61/1,87 1 0,00 2.2
aklid 9,67| 3,27 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 /- 1 0,00 14.2
denni mistnost 9,30 3,27 15,00 10,00 0,00 1,050 0,90 2,81/1,87 1 0,00 1.12
Vysledky vypoctu:
POZArni zatiZzeni VYPOCLOVE Puyp «vvverrrrrrreirirrresssreeesssssneessssseesssssneess 20,92 [kg.m-2]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB) .......cccccvreeeeeeeeiiccinrneeeeeenn, III
Plocha poZarnino USEKU S .....ceeeeeiiecirirrireeee e e sesnrreeeee e s e s e snsnnneeeeessens 44,81 [m2]
(N0 =] ol =] | o TSP P 0,142
(N0 = o= o | SRR 0,181
PIOCha OtVOr{l POZ.USEKU So..uvvveeeerrreeeeiirreeeseisreeesesnseeessssseeesssnsseeesanns 8,41 [m2]
Praimeérna vyska otvorll poZ.USEKU No.vvveeveriiiiiiiiiieiiee e scinreeeeee e e 1,87 [m]
Parametr OAVELIANT Fouuviiiiiiiiiiiiiiiiiicisisirs 0,065
Praimeérna svetla vyska poz.UsekU Ns .uvveeeiiviiiiiiinieeeiee s iinieeeeee e s snnnnns 3,27 [m]
2ey2= A1 I4=1 1 7<= o | 1 o LR 32,65 [kg.m-]
Nahodilé poZaArni ZatiZENT Pr veeeeeeeeeeeccrrerieriee e ccrrrrree e e e e e e e e e 24,38 [kg.m-2]
Soucinitel a pro nahodilé pozZarni zatizeni @n......ccovveeccveeeeeeeeeiesccineen, 0,910
KOEFIGIENE @1 . eeeeeiiiiie et 0,908
(0T 11T ) o 0,71
[0 T o1 ) A o 1,00
NOrmova teplota TN .....cueiiiieiie e e e e e 788,08 [°C]
CaS ZAKOUFENT Lo +.vvrvrreeereeereesseeessesesssessssessssesessssesessessssssssessessssssaeans 2,49 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU.......ccviiecirrerirrieeeeeicsnnrrreee s e s e s essnrrneeeeeeees 55,54 [m]
Maximalni Sitka POZ.USEKU. ...cceeeeeeiecriiriee e e e e e e e e e 37,77 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU..........cccuvrereeeeeeeeeiccrrereee e e e e e esnreeees 2 097,64 [m?]
Maximalni pocet uzitnych podlazZi Z .........cccceeirvrveriiniieee e 6,69
PoZadavky na zasobovani poZarni vodou a na pocet PHP
20 Yol =l | USSR 1 (presné 0,96)
Pocet hasicich JEANOEK .....cccuveeiiieiiee e 6

b) Vnitfni odbérna mista 5
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou lze upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873
(p*S=1 462,99).




Pozarni Usek dle CSN 73 0834 + 73 0802: 2NP
Zadané udaje:

Pocet uzitnych podlazZi v ODJEKEU........veeeeiiiieieecriieee e 4 [-]
A0V 2 I ] o3 1= LU PR 7,57 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v ODJEKLU .....eeeerereieiciieie e e e e 3 [-]
Material KonStrukCe .....cooovviiiiiiiiii smiseny DP1-3
Zarazeni dle CSN 73 0873 ....ucueeureeeeeeeseseeeseesesssesresssessssesrenens nevyrobni objekt
[2oTo= ll Tt | = a T UY=L (U 1[-]
LYY o= o o] o) Y= T o o TS 0,00 [m]
1G0T o1 1= oL o PR 1
5] PPN automaticky
Mistnosti pozarniho Useku:
X Ploc |\ ytka Nahod. = Stilé = Dodat. = Nahod. Stalé. | Otvory | Gis. | Otvor  Poloka
:?:::osti '? hs Pn ps Ps an as So/ho pod. v pod. z
[m?] [m] | [kg.m™] | [kg.m™?] | [kg.m™?] [-1 [-] [m?/m] [-1 [m?] tabulky
ucebny 85,28/ 3,27 25,00 10,00 0,00 0,900 0,90| 16,38/1,87 | 1 0,00 2.1
kabinet 9,33| 3,02 50,00 10,00 0,00 1,100 0,90| 3,76/1,88 1 0,00 2.4
druzina 37,45 3,27 35,00 10,00 0,00 0,900 0,90 5,61/1,87 1 0,00 2.2
Vysledky vypoctu:
ZMENA StAVED SKUPINY .1viiuvvreeiiiirrieesriieee s s siree s s ssnn e e sssn e e s s snrn e e ssnnneenens 0
POZArni zatiZzeni VYPOCLOVE Puyp «eveerrurrereirireeeisiieeessssnneesssssseessssnneees 29,29 [kg.m-2]
Stupen poZarni bezpecnosti poz.Useku (SPB) ......cccvevviiireereisiirnensssseenens II1
Plocha pozZarnino USEKU S .......ccceeiiiiiiiee e e 137,69 [m2]
(N0 =] ol =] | o TSP P 0,142
KOEFIGIENE K.\ttt e 0,207
Plocha OtvOrll POZ.USEKU So.vvvreeiriiiiiurieriieiesiiiiisnsrsseeesssssssssssssseesessns 25,75 [m2]
Praimeérna vyska otvorll poZ.USEKU No.vvveeveriiiiiiiiiieiiee e scinreeeeee e e 1,87 [m]
1o T g 06 V<1 = T 0,083
Praimeérna svetla vyska poz.UsekU Ns.uuuveeieviiiiiiiinieeeiee s iinieeeees e s sennns 3,25 [m]
[20y2= 1§ 1= 1 4= o | 1 o J 39,41 [kg.m-2]
Nahodilé poZaArni ZatiZENT Pr veeeeeeeeeeeccrrerieriee e ccrrrrree e e e e e e e e e 29,41 [kg.m-2]
Soucinitel a pro nahodilé poZarni zatiZeni @n......eceeveecvveeeeeeeeeeesecvnneee, 0,923
[0 1< o111 ) A T 0,917
KOEFIGIENT D 0,81
KOEFICIENE .ttt e e s 1,00
NOrmova teplota TN ........ceiiiinsec s 838,23 [°(C]
(07 L3 o U 1<) 1 /S 2,46 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU......ccceviecuriirieeie e e e 54,97 [m]
Maximalni SiFka POZ.USEKU. ...ceveeeeeiecriirieeie e e e e cesrrree e e e e e e e snrrrreee e e 37,48 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU..........cccuvrereeeeeeeeeiccrrereee e e e e e esnreeees 2 060,45 [m?]
Maximalni pocet uzitnych podIazi Z ......covvvvviiiii i, 4,78
Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP
20 Yol =l | USSR 2 (presné 1,69)
Pocet hasicich JEANOLEK ...ecivvvveiii i 12

b) Vnitini odbérnd mista 5
Od zafizeni pro zasobovani poZarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873
(p*S=5 426,90).




Pozarni Usek dle CSN 73 0802: VZT
Zadané Udaje:

Pocet uZitnych podlazi V ODJEKEU........cccvrrrieire ettt e e e e e 4 [-]
LYY T )0 1= (U o 7,57 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v ODJEKLU .....eeeerereieiciieie e e e e 3 [-]
Material KONStrUKCE v....oveviuiiisieieiisis i smiseny DP1-3
Zarazeni dle CSN 73 0873 ....cuiiicireeeiiireeesessnees s sssseee s s ssnee s snns nevyrobni objekt
[2oTo= ll Tt | = a T UY=L (U 1[-]
VYSKOVA POIONA NP coiiiiiei ettt 0,00 [m]
1G0T o1 1= oL o PR 1
S automaticky
Mistnosti pozarniho Useku:
~r P,"°° VySka Nahod. = Stalé | Dodat. Nahod. = Stalé. = Otvory | Cis. = Otvor | Polozka
eHsy a hs Pn ps Ps an as So/ho pod. v pod. z
mistnosti S 2 2 2 2 2
[m?] [m] | [kg.m™] | [kg.m™] | [kg.m™] | [-] [-1 [m*/m] [-1 [m*] | tabulky
vZT 3,62 3,02 15,00 2,00 0,00 0,900 0,90 /- 1 0,00 15.1
Vysledky vypoctu:
POZArni zatiZeni VYPOCLOVE Puyp «eeeerurreerrisirrersisiuseesssssneesssssssessssssssesssnns 8,80 [kg.m-2]
Stupen poZarni bezpe€nosti Poz.USekU (SPB) ......ccuvevierrreressinnensssisnneesnns II
Plocha pozZarniho USEKU S ....coveieiiiiviir s s s s s s s e e 3,62 [m2]
KOBFIGIENE Nt e e s 0,003
KOEFIGIENE K..eeeeeiiie ettt e 0,005
Plocha OtvOrll POZ.USEKU So.eeveeviiiiirrrrrrieiesiiiiiiisnereressssissssssneeesssssnnnns 0,00 [m2]
Priimérna vyska otvorll poZ.UsSekU No......cueeeeeeiuieeeieiiiie e ccieee e eciieee e 0,00 [m]
Parametr OdVELIANT Fo.....ccoevveriiiiiiiiiiieeecie e e 0,000
Primérna svetla vySka pozZ.USEKU N .....ccvveeeeeiuveeeeeiiiieeeecieeeeeeieeee e 3,02 [m]
[2oy2= 1§ 1= 4= o |1 TS 17,00 [kg.m-2]
Nahodilé poZArni ZatiZENT Pr veeeeeeeeieeecriereereee e e i e e e e e e e e 15,00 [kg.m-2]
Soucinitel a pro nahodilé poZarni zatiZeni an........cocvveveirineeneiiineeennnns 0,900
[0 1< o111 ) A T 0,900
(0T o= ) o 0,58
KOBFICIENE et 1,00
NOrmova teplota TN ......ccceiiiinsee s 659,60 [°C]
(0 E32= o1V 1<) o 1 /S 2,41 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU......ccvvvrerirriiririrs s 56,00 [m]
Maximalni SiFka POZ.USEKU. ...ceeeeieeiecriirieeee e e e e ccsnreree e s e e e e e snnrrree e e e 38,00 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU..........cccurereeeeeeeeesccnreeee e e e e e e svneees 2 128,00 [m?]
Maximalni poCet UZItNYCh POdIaZi Z ......uveeeveeiiiiiiiiiireeee e 15,90
Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP
POCEE PHP ...evviei ittt st 1 (presné 0,27)
Pocet hasicich JEANOEK ...vvivcveeviiiiiie e 6

b) Vnitini odbérnad mista 5
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873
(p*S=61,54).




Pozarni Usek dle CSN 73 0802: FVE
Zadané Udaje:

Pocet uZitnych podlazi V ODJEKEU........cccvrrrieire ettt e e e e e 4 [-]
LYY T )0 1= (U o 7,57 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v ODJEKLU .....eeeerereieiciieie e e e e 3 [-]
Material KONStrUKCE v....oveviuiiisieieiisis i smiseny DP1-3
Zarazeni dle CSN 73 0873 ....cuiiicireeeiiireeesessnees s sssseee s s ssnee s snns nevyrobni objekt
[2oTo= ll Tt | = a T UY=L (U 1[-]
VYSKOVA POIONA NP coiiiiiei ettt 0,00 [m]
1G0T o1 1= oL o PR 1
S automaticky
Mistnosti pozarniho Useku:
~r P,"°° VySka Nahod. = Stalé | Dodat. Nahod. = Stalé. = Otvory | Cis. = Otvor | Polozka
eHsy a hs Pn ps Ps an as So/ho pod. v pod. z
mistnosti S 2 2 2 2 2
[m?] [m] | [kg.m™] | [kg.m™] | [kg.m™] | [-] [-1 [m*/m] [-1 [m*] | tabulky
FVE 3,72| 3,02 35,00 2,00 0,00 0,900 0,90 /- 1 0,00 15.2b)
Vysledky vypoctu:
POZArni zatiZzeni VYPOCLOVE Puyp «eeeervrrereirireeeisiieeessssseesssssseessssnnenens 19,16 [kg.m-=]
Stupen poZarni bezpe€nosti poz.Useku (SPB) ......cccuvevivirrereisireenssssneenns II1
Plocha pozZarniho USEKU S ....coveieiiiiviir s s s s s s s e e 2,81 [m2]
KOBFIGIENE Nt e e s 0,003
KOEFIGIENE K..eeeeeiiie ettt e 0,005
Plocha OtvOrll POZ.USEKU So.eeveeviiiiirrrrrrieiesiiiiiiisnereressssissssssneeesssssnnnns 0,00 [m2]
Priimérna vyska otvorll poZ.UsSekU No......cueeeeeeiuieeeieiiiie e ccieee e eciieee e 0,00 [m]
Parametr OdVELIANT Fo.....ccoevveriiiiiiiiiiieeecie e e 0,000
Primérna svetla vySka pozZ.USEKU N .....ccvveeeeeiuveeeeeiiiieeeecieeeeeeieeee e 3,02 [m]
[2oy2= 1§ 1= 4= o |1 TS 37,00 [kg.m-2]
Nahodilé poZArni ZatiZENT Pr veeeeeeeeieeecriereereee e e i e e e e e e e e 35,00 [kg.m-2]
Soucinitel a pro nahodilé poZarni zatiZeni an........cocvveveirineeneiiineeennnns 0,900
[0 1< o111 ) A T 0,900
(0T o= ) o 0,58
KOBFICIENE et 1,00
NOrmova teplota TN ......ccceiiiinsee s 774,98 [°C]
(0 E32= o1V 1<) o 1 /S 2,41 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU......ccvvvrerirriiririrs s 56,00 [m]
Maximalni SiFka POZ.USEKU. ...ceeeeieeiecriirieeee e e e e ccsnreree e s e e e e e snnrrree e e e 38,00 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU..........cccurereeeeeeeeesccnreeee e e e e e e svneees 2 128,00 [m?]
Maximalni poCet UZItNYCh POdIAZI Z ...vvveeeieeiiiiiiiiierer et 7,31
Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP
POCEE PHP ...evviei ittt st 1 (presné 0,24)
Pocet hasicich JEANOEK ...vvivcveeviiiiiie e 6

b) Vnitini odbérnad mista 5
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873
(p*S=103,97).




Pozarni Usek dle CSN 73 0802: 3NP
Zadané Udaje:

Pocet uZitnych podlazi V ODJEKEU........cccvrrrieire ettt e e e e e 4 [-]
LYY T )0 1= (U o 7,57 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v ODJEKLU .....eeeerereieiciieie e e e e 3 [-]
Material KONStrUKCE v....oveviuiiisieieiisis i smiseny DP1-3
Zarazeni dle CSN 73 0873 ....cuiiicireeeiiireeesessnees s sssseee s s ssnee s snns nevyrobni objekt
[2oTo= ll Tt | = a T UY=L (U 1[-]
VYSKOVA POIONA NP coiiiiiei ettt 0,00 [m]
1G0T o1 1= oL o PR 1

S automaticky

Mistnosti pozarniho Useku:

Nazev Plocha |Vyska| Nahod. Stalé Dodat. | Nahod. | Stalé. Otvory Cis. Otvor Polozka
mistnosti s2 hs Pn , ps , Ps . an as 502/ ho pod. v pozd. z
[m7] | [m] | [kg.m“] | [kg.m“] | [kg.m™ ]| [-] [-] [m*/m] [-] [m°] | tabulky

$kolni klub 108,20/ 2,61 25,00 7,00 0,00 0,800 0,90 /- 1 0,00 2.1
Vysledky vypoctu:

POZArni zatiZzeni VYPOCLOVE Puyp «vvererrrrrerisirrrerssreresssssneessssssnesssssneesns 44,71 [kg.m-=2]

Stupen poZarni bezpe€nosti poz.Useku (SPB) ......ccveveiivreerisiseensisisseennns v

Plocha poZarnino USEKU S .....ceeeeviiecirrereeereeesesirnreeeree e s e sesnnnsneeeeens 108,20 [m2]

(0T o111 ) o 0,003

KOEFIGIENE K.ttt e 0,015

Plocha OtvOrll POZ.USEKU So.eeveeviiviiurrrrrreeessiiiisrsneeeressssissssssneeeeesssennnns 0,00 [m2]

Primérna vyska otvorll pozZ.USEKU No....cccvveeereiureeeeeiiieeeeccreeeeeenreee s 0,00 [m]

Parametr OdVELIANT Fo.....coceverriiiiiiiiicieeecce e e 0,000

Praimeérna svetla vyska poz.USekU Ns .vvvveeveeiiiiiiiiiieeeee e ssirireeeee e e sennns 2,61 [m]

2e4= 1 1= 11 7<= o | 1 o T 32,00 [kg.m-2]

Nahodilé poZArni ZatiZENT Pr veeeeeeeeieeecriereereee e e e e e e e e e e 25,00 [kg.m-2]

Soucinitel a pro nahodilé poZarni zatiZeni an........cocvveeeeriveeneiiinenennnns 0,800

KOEFIGIENE @. . ieeeeiiiiie et e 0,822

(0T o1 ) o 1,70

KOBFICIENE C .ttt r s 1,00

NOrmova tePlota TN ... e e e e 901,37 [°C]

CaS ZAKOUFENT Lo +.vrrerreeireeeisessesessessesssessssessssesessssesessesssssssssssessssssnasans 2,46 [min]

Maximalni délka POZ.USEKU........ceeivciurrrrireree e eicsnrrree e e e s e s e ssnrrreeeeeee s 60,69 [m]

Maximalni SIFKa POZ.USEKU....cvvevererererrrssersssssssssssssssssss s s s s s s sssessssssseseens 40,34 [m]

Maximalni plocha POZ.USEKU..........cccuvrerereeereeeiccrrereee e e e e e e snrneees 2 448,36 [m?]

Maximalni poCet UZItNYCh POdIAZi Z ....vveeeveeiiiiiiiirieeeee et 3,13

PozZadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP

ool = 2 (presné 1,41)

Pocet hasicich JEANOLEK ...evivvvviiiiiiiiiie e 12

b) Vnitini odbérna mista 5
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873
(p*S=3 462,40).
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