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stáv. vjezd na pozemek parc. č. 669/8
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PŘÍSTAVBA OBJEKTU

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

±0,000 = 569,090 

vstup

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

(sta
vební úpravy 
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šní kry
tiny)

pom
ník

-0,020

-0,430

rampa 6,25%

stá
v. c

hodník

stáv. komunikace

vstup

vstup

střešní terasa WPC prkna

72,29 m
2

plocha zelené střechy

79,25 m
2

obv. štěrkový pás 15,14 m
2

P.T. -2,330

-2,670

-2,670

VZOROVÝ ŘEZ
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±0,000

70
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líc suterénní části přístavby

okapový chodníček

zelený pás

nová pozice kabelu SEK
uloženo do betonových kabelových žlabů TK1

původní pozice kabelu SEK

komunikace

zastavěná plocha SO-01 přístavby ZŠ na pozemku parc.č. 36/1 a 504    186,35 m2

LEGENDA PLOCH

zpevněná plocha - komunikace, chodník na pozemku parc.č. 36/1         4,20 m2

(beton. dlažba tl. 80 mm - rozebíratelná, hutněné systémové podloží)

CELKOVÁ PLOCHA PARCEL č. 36/1, 504, 669/8     =    1.771,00 m2

nezpevněná plocha - štěrkový okapový pás (kačírek) 
na pozemku parc.č. 36/1 a 504      4,19 m2

nezpevněná plocha - zeleň na pozemku parc. č. 36/1, 504 a 669/8       404,58 m2

stávající oplocení 

hranice pozemků ZŠ dotčených stavbou dle KN - parc.č. 36/1, 504, 669/8

hranice pozemků dle KN

hranice požárně nebezpečného prostoru

venkovní vedení ležaté splaškové kanalizace PVC D 160
nová podzemní kabelová přípojka NN - viz. samostatná PD ČEZ

stávající vzdušné vedení NN

venkovní vedení ležaté dešťové kanalizace PVC D 160

stávající sdělovací kabely SEK

stávající veřejný vodovod

LEGENDA IS

nová přípojka dešťové kanalizace PVC KG D 160
nová přípojka vodovodu PE D 63

nové oplocení v. 1,8m (ocel. poplast. sloupky á 2,5m, poplast. 
pletivo, podhrabové bet. desky - systémové řešení)

hranice stavby - dotčené pozemky parc.č. 36/1, 504, 669/8, 1175 

stávající veřejná dešťová kanalizace

zastavěná plocha SO-01 přístavby ZŠ na pozemku parc.č. 808/5    18,63 m2

zpevněná plocha - komunikace, chodník  na pozemku parc.č. 808/5    11,03 m2

(bet. dlažba tl. 80 mm - rozebíratelná, hutněné systémové podloží, obv. zeď rampy)

nová zpevněná plocha - chodník (živičný povrch) na pozemku parc.č. 808/5     6,22 m2

zastavěná plocha stáv. objektu ZŠ - SO-02: stavební úpravy a výměna střešní krytiny 
na pozemku parc.č. 36/1      CELKEM   546,74 m2

zastavěná plocha stáv. objektu ZŠ (bez staveb. úprav) 
na pozemku parc.č. 36/1   476,22 m2

stávající zpevněná plocha - chodník na pozemku parc.č. 36/1     148,72 m2

nezpevněná plocha - štěrkový okapový pás (kačírek) 
na pozemku parc.č. 808/5     2,77 m2

rušená stávající vzdušná přípojka NN

předpokládané stáv. venkovní vedení ležaté splaškové kanalizace

venkovní vedení čerpané dešťové vody - výtlak PE D 40/3,7

zastavěná plocha SO-01 CELKEM    204,98 m2

zpevněná plocha CELKEM    15,23 m2

nezpevněná plocha - štěrkový pás CELKEM    6,96 m2

CELKOVÁ PLOCHA SO-01, ZPEV. A NEZPEVN. PLOCH NA POZEMKU p.č. 808/5 =    34,88 m2

nová zpevněná plocha - chodník (žulové kostky) na pozemku parc.č. 808/5     2,45 m2

rušená stávající vodovodní přípojka

rušené stávající napojení dešťové kanalizace

nová pozice (posunutí) sdělovacího kabelu SEK
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