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PROTOKOL

EVIDENCNI CISLO: P08-17-25

O STANOVENI RADONOVEHO INDEXU STAVEBNIHO POZEMKU
podle § 98 zakona Cislo 263/2016 sb.

Ucel méreni:
Megéfeni a hodnoceni ozafeni z pfirodniho zdroje zafeni pro ucely prevence pronikani radonu do stavby,
stanoveni radonového indexu pozemku podle § 98 zdkona ¢. 263/2016 Sb., Atomovy zédkon

Parcely ¢&islo: st. 36/1 a st. 504
Katastralni uzemi: Bohutin

OKkres: Pribram
Investor Obec Bohutin,

Vysoka Pec 140, 262 41 Bohutin

Méfeno dne: 27.8. 2025
Zpracovano dne: 1.9. 2025
Méril a zpracoval: RNDr. Petr Hlinovsky

Radonovy index hodnocené plochy je kombinace hodnot objemové aktivity radonu
v pudnim vzduchu a propustnosti zakladové piady pro plyny.

Kategorie propustnosti dle CSN 73 1001 stfedni
Soutinitel bezpe&nosti dle CSN 73 0601 4,3
Treti kvartil objemové aktivity radonu Ca = 11,8kBq.m™

(koncentrace dle CSN 73 0601)

RADONOVY INDEX:

RNDr. Petr HLINOVSKY
MERENI RADONU . _
K Remizku 314, 252 41 Ziatniky - Hodkovice podpis: )
e-mail: petr.hlinovsky@seznam.cz /
IC:655 99 586, Tel : 603 221 120
RNDr. Petr Hlmovsky je drzitelem zvlastni odborné zptsobilosti, vydané Statnim uradem pro/dernou
bezpeénost ¢. j. SUIB/ORP/6919/2019 ve smyslu § 31 odst. 2 zakona ¢&. 263/2016 Sb., Atom,eivy zakon,
k vykonéavani ¢innosti zvlasté dulezité z hlediska radia¢ni ochrany, a to v rozsahu:

/

rd
- méfeni a hodnoceni ozareni z prirodniho zdroje zafeni ve stavbé /

- stanoveni radonového indexu pozemku
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Technicka zprava

Metodika priuzkumu

Me¢ieno bylo pied piistavbou zakladni Skoly. Jako podklad byla pouzita mapa s vyznacenim
budouciho objektu, ktery byl v terénu vyty€en zpracovatelem protokolu. Vzorky padniho vzduchu
o objemu 100 ml byly odebirany v budouci zastavéné plose a v jejim nebliz§im okoli (s ohledem
na zpevnéné plochy a budovu, kterd bude demolovana) aby byla dostatecné popsana distribuce
radonu v zeminach na méfené plose. Vzorky z hloubky 0,8 m byly odebirany dutou ty¢i s volnym
hrotem do velkoobjemové injekéni stiikacky a byly preneseny do vakuovanych Lucasovych ko-
mor. Objemova aktivita radonu byla po minimaln€ 3 hodindch méfena scintila¢ni metodou pfistro-
jem RADEM VK mini, vyrobni ¢islo 2/2001, ovéfeném v Autorizovaném metrologickém stiedis-
ku pro méfidla objemové aktivity radonu a ekvivalentni objemové aktivity radonu, Piibram - Ka-
menna. Potvrzeni o ovéfeni stanoveného méfidla ¢islo 7863 bylo vystaveno 21.5. 2025 s platnosti
2 roky. Rozsah méfeni je v souladu s platnou metodikou. Pfi rozloze do 800 m? je mé&feno v 15
bodech. Méfena plocha ma mirny severovychodni sklon, v dobé méteni zde byl travnik a zamkova
dlazba, pod kterou byly odebirany vzorky €. 7 a 8. Pro odbér vzorkli pokryvu pro posouzeni ply-
nopropustnosti je pouzivano rucni vrtaci zatizeni firmy Eijkelkamp (Edelmannovy vrtaky).

Pocasi béhem odbéru vzorki (27.8., 13.00-14.00): polojasno, teplota 23°C, slaby vitr.

Plan s vyznacenim budouciho objektu, méfenych bodii a dokumentovanych sond (M 1 : 500)
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ﬁ\ql MERENI RADONU

VYSLEDKY MERENI

Stanoveni propustnosti zakladové pudy:

Pro posouzeni propustnosti zékladové pudy byly dokumentovany dvé¢ ru¢né vrtané sondy a byl
proveden popis pokryvu s klasifikaci zemin.

Sonda 1

0,00 - 0,20 m drn, hnéda piscita hlina, slabé humozni, tiida F3, konzistence pevna

0,20 - 1,00 m Sedohnéda slabé piscita hlina, tiida F3, konzistence pevna az tuha

Sonda 2

0,00 - 0,15 m drn, hnéda piscita hlina, slabé humdzni, tftida F3, konzistence pevna

0,15 - 1,00 m Sedohnéda piscita hlina s tlomky podlozni horniny, tfida F3, konzistence pevna

Na zaklad¢é makroskopického popisu vzorkli piidniho profilu a subjektivniho zhodnoceni odporu
sani pii odbéru pidniho vzduchu (ve vSech odbérovych bodech byl zaznamenan stiedni odpor

sdni) je pokryv zafazen do kategorie stfedni propustnosti.

Regiondlni geologické hodnoceni: podlozi lokality tvofi kambrické droby, arkozy, prachovce a
piskovce sadeckého souvrstvi, prekryté kvartérnimi deluvidlnimi kamenohlinitymi sedimenty [5].

Stanoveni objemové aktivity radonu v pidnim vzduchu:

Pocet méfenych bodii: 15
Objemov¢ aktivity radonu:

Minimalni Ca min 9,8 kBq.m™
Maximalni Camax = 15,6 kBq.m™
Medién mCa = 10,4 kBq.m?
Primérna ACa = 10,4 kBq.m™

tieti kvartil (koncentrace dle CSN 730601)

Cars

11,8 kBq.m?3

Tabulka méfenych bodii s hloubkami odbéru h a hodnotami OAR v pidnim vzduchu:

Bod h OAR Bod h OAR Bod h OAR
islo | [m] | [kBq.m?@] | &slo | [m] | [kBq.m?@] | &slo | [m] | [kBq.m?]
1 0,8 6,8 6 0,8 12,8 11 0,8 10,4
2 0,8 8,3 7 0,8 10,6 12 | 0,8 15,6
3 0,8 7,8 8 0,8 11,8 13 | 0,8 13,2
4 0.8 9,2 9 0,8 10,7 14 | 0,8 8.5
5 0.8 13,6 10 | 0,8 7,4 15 | 0,8 9,6

Parcely cislo

Katastralni tzemi

: st. 36/1 ast. 504

: Bohutin

Evidencni ¢islo

: P08-17-25
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Stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku

Radonovy index je kombinaci tfetiho kvartilu souboru hodnot objemové aktivity radonu v pidnim
vzduchu a propustnosti zdkladovych ptid na zkoumané plose (viz tabulka).

Radonovy index Tieti kvartil objemové aktivity radonu [kBq.m]
stavebniho pozemku v pidnim vzduchu p¥i propustnosti pidy
nizké stiedni vysoké
NIZKY <30 <20 <10
STREDNI 30-100 20-70 10-30
VYSOKY >100 >70 >30

Stavebni pozemek na parcelach k.¢. st. 36/1 a st. 504
v k.u. Bohutin ma podle vysledku méfieni stanoven
nizky radonovy index

Rozhodujici pro navrh protiradonové ochrany je radonovy index stavby, ktery stanovi projek-

tant na zakladé znalosti radonového indexu pozemku, vyskové polohy zakladové spary, aprav

podlozi majicich vliv na plynopropustnost (napt. hutnéni, stabilizace, zfizovani propustnych

Stérkopiskovych vrstev) a pfitomnosti podzemni vody. Radonovy index stavby rovnéz nabyva

hodnot nizky, stfedni a vysoky. Pfi zatfidovani se pouZziva stejné tabulky (viz vyse) jako u rado-

nového indexu pozemku. Radonovy index stavby se v tabulce vyhleda podle koncentrace radonu

a propustnosti zemin ve skute¢né hloubce zaloZeni s pfihlédnutim k ipravam podlozi majicim

vliv na propustnost. Plati zde nasledujici pravidla:

-u staveb osazovanych v urovni terénu bez uprav podlozi majicich vliv na plynopropustnost se
radonovy index stavby rovna radonovému indexu pozemku;

-je-li pod stavbou navrzena vrstva o vysoké plynopropustnosti, méni se propustnost podlozi vzdy
na vysokou;

-pti zakladani pod hladinou podzemni vody se méni propustnost vzdy na nizkou,

-u staveb s podzemnimi podlazimi se zvySuje koncentrace radonu oproti hodnoté tretiho kvartilu
stanovené pii radonovém prazkumu pozemku takto:

pfi jednom podzemnim podlaZi se misto tfetiho kvartilu pouZije hodnota maximalni koncentrace
radonu zjisté€né pii prizkumu pozemku;

u vice podzemnich podlazi 1ze maximalni hodnotu koncentrace radonu zvysit 1 2 az 3krat,
zejména je-1i v trovni zakladové spary vys$si propustnost, nez byla zjisténa na povrchu pozemku
pfi radonovém prizkumu.
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PRINCIPY OCHRANY NOVOSTAVEB

Stavby s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi musi byt preventivné chranény proti pronikani
radonu z geologického podlozi. Zpracovatel projektu stanovi radonovy index stavby a rozhodne,
zda postaci provedeni kontaktnich konstrukci pomoci celistvé izolace s plynotésnymi prostupy,
piipadné zda bude nutné pristoupit k odvétrani podlozi pomoci drenaznich systému.

Ochrana domu se navrhuje podle CSN 73 0601 (2006) [3]. Rozsah a typ ochrany zavisi na rado-
novém indexu stavby, umisténi pobytovych mistnosti v objektu a na zpiisobu jejich vétrani.
Nizky radonovy index stavby - dostatecnou ochranu proti radonu tvoti provedeni vSech kon-
taktnich konstrukei s celistvou povlakovou hydroizolaci s vodotésnymi spoji a prostupy.
Sti‘edni radonovy index stavby - zékladni ochranou je celistvé a spojité provedena protiradonova
izolace.

Vysoky radonovy index stavby - celistvé a spojité provedend protiradonova izolace postaci,
pokud koncentrace radonu v podloZi rozhodna pro stanoveni radonového indexu stavby nepie-
sahne:

200 kBg/m? pro nizkopropustné podlozi;

140 kBg/m? pro stiednépropustné podloZi;

60 kBg/m?® pro vysokopropustné podlozi.

JestliZe jsou vySe uvedené hodnoty prekroceny, musi byt protiradonové izolace kombinovana s
vétracim systémem podlozi nebo s ventilacni vrstvou v kontaktni konstrukei.

Protiradonové izolace muze byt v piipad¢ stfedniho a vysokého indexu nahrazena hydroizolaci,
pokud:
-v§echny pobytové prostory v kontaktnich podlazich jsou nucené vétrany;
-se v kontaktnich podlaZich nenachazi pobytové prostory a jsou soucasné splnény tyto podminky:
-ve vSech mistech kontaktniho podlaZzi je zajisténa spolehliva vyména vzduchu;
-stropni konstrukce nad kontaktnim podlazim omezuje proudéni vzduchu a prostupy touto konstruk-
ci jsou tésné;
-vstupy do kontaktnich podlaZzi z ostatnich podlaZi jsou opatfeny tésnymi dvefmi s automatic-
kym zaviranim.
Pozor! Pokud je pod stavbou vytvoiena drenaZni vrstva o vysoké propustnosti, nebo je sou-
¢asti kontaktni konstrukce podlahové vytapéni, musi byt ve v§ech kategoriich radonového
indexu stavby provedena kombinace s vétracim systémem podloZzi nebo s ventila¢ni vrstvou v
kontaktni konstrukci.

Doporucené odkazy:
http://stavba.tzb-info.cz/izolace-proti-vode-a-radonu/12090-uvod-do-navrhovani-a-provadeni-
protiradonovych-opatreni
http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/dopady-revize-csn-73-0601-na-navrh-
protiradonovych-opatreni/

Pouzité podklady:

[1] Vyhlaska Statniho tifadu pro jadernou bezpecnost o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje ¢. 422/2016 Sb.
[2] Stanoveni radonového indexu pozemku DR-RO-5.0 (Rev.2.2), Doporuéeni SUJIB, prosinec 2017

[3] CSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikani radonu z podlozi

[4] CSN 73 1001 Zakladani staveb-zakladova ptida pod plo§nymi zaklady

[5] Geologicka mapa CR, list 22-12 Bfeznice
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