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Pozn.: Rozvody provedeny z potrubi médéného chladarského s tvarovkami a bude opatfeno antidifuzni

tepelnou kaucuk.izolaci vEetné prvki proti tepel.mostim, od zafizeni klima bude proveden odvod kondenzatu
(0zna¢.0.K.) do kanalizace pfes kuhck.sﬁonky{J venkovni jednotky budou osazeny na Zérové pozinkovanych

,

podstavnYch konstrukcich s vyvySenim nad stres.rovinu ngbo,o stupem od staveb.konstrukci dle pozadavku
eni a elementy vné otﬁektu budou vodivé
eny ve.difuzné odo

dodavatele zafizeni, plosiny budou dodavkou stavby, zafizeni a
a zafizeni bude napojeno na pozadovana média, rozvody chladiva budou prove

0
né

ojovany
epelné

izolace s oplechovanim proti degradaci materialu izolace, venkovni odvody kondenzatu budou pripadné vyhfivany

pomoci elekir.odpor.dratu proti zamrznuti - dod.elekiro, nedilnou soucasti vykres.dokumentace Ae i techn.zprava

a prilohy, presna umisténi pfipojeni budoucich zafizeni a ¢
a podle interiér.feSeni, u poZadovanych elementd mize byt provedeno vyvzorkovani
I
i

viadani bude provedeno podle poza

avkl investora
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