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  dokumentace pro stavební 
  povolení  

  místo stavby: k.ú. Bohutín, parc.č. 36/1, 504 a 808/5, okres Příbram

  stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN
VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPLOCENÍ, IS A ZELENĚ
SO-01:  PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ

SO-02: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁV. OBJEKTU ZŠ

   ZÁKLADOVÉ PASY DVOUSTUPŇOVÉ:
   
    - obvodové

   SPODNÍ ČÁST - Z PROSTÉHO BETONU TŘ. C 12/15 X0 
   -  SMĚS ZAVLHLÁ

   HORNÍ ČÁST - MONOLITICKÁ STĚNA -  SYSTÉM "BÍLÁ VANA"

   - vnitřní

   SPODNÍ ČÁST - Z PROSTÉHO BETONU TŘ. C 12/15 X0 
   - SMĚS ZAVLHLÁ

   HORNÍ ČÁST - SYSTÉM Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 
   S VÝPLNÍ PROSTÝM BETONEM TŘ. C 12/15 X0 
   - SMĚS ZAVLHLÁ

   ZÁKLADOVÉ PASY DVOUSTUPŇOVÉ:
   
    - obvodové

   SPODNÍ ČÁST - Z PROSTÉHO BETONU TŘ. C 12/15 X0 
   -  SMĚS ZAVLHLÁ

   HORNÍ ČÁST - MONOLITICKÁ STĚNA -  SYSTÉM "BÍLÁ VANA"

   - vnitřní

   SPODNÍ ČÁST - Z PROSTÉHO BETONU TŘ. C 12/15 X0 
   - SMĚS ZAVLHLÁ

   HORNÍ ČÁST - SYSTÉM Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 
   S VÝPLNÍ PROSTÝM BETONEM TŘ. C 12/15 X0 
   - SMĚS ZAVLHLÁ

POZNÁMKA:
Do základové spáry (cca 50mm nad spodní hranu pasu) bude uložen zemnící pásek FeZn 
30x4 mm pro uzemnění elektroinstalace RD a hromosvodu - dle PD elektroinstalace.

Kóty horních hran dvoustupňových pasů a patek jsou horní hrany zákl. zdí - " bílá vana" i 
vnitřní ztracené bednení (výšk. modul 250mm), bez podkladního betonu tl. 150 mm, který 
bude na ně nabetonován.

Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech stávajících 
nadzemních i podzemních inž. sítí. V průběhu stavby je nutné veškeré inženýrské sítě 
zabezpečit proti poškození.

Před betonáží základů je nutno provést osazení prostupů přípojek inž. sítí v místě vstupu 
do objektu.

V případě nepříznivých hydrogeologických podmínek pro standardní založení stavby bude 
PD upravena - úroveň základové spáry bude upravena dle IG posudku, např. snížením do 
únosné vrstvy podloží.
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