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- néSlapna vrstva - keramicka dlazba do tmelu 12 mm - spadova vrstva 2% - leh¢ena cementova péna PORIMENT WS tl. min. 40 mm ; ine nezeny yposrs rozp ey N
L ., S . . VA VTS 4 ! systémové desky podlah. vytapéni EPS POLYSTYREN ( Revel Pex ) 50 mm
- strojné hlazeny cementovy potér s rozptylenym PP vidknem 70 mm - parotésna zabrana - SBS modi. asfalt. pas GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL _ oo ni'onstrukee - Zelezobet, monolitické deska 200 mm
- systémove desky podiah. vytapéni EPS POLYSTYREN (Revel Pex) 50mm  asfaltova, vodou feditelna emulze, pipravny natér podkladu DEKPRIMER - vzduch. mezera '
- tepelnd izolace ISOVER EPS 100 140 mm - vyrovnavaci stérka 10 mm PR ik K
- radonova bariéra - BITAGIT 40 AL+V60 MINERAL RADON 4 mm - stavajici stropni konstrukce

- hydroizolace - SKLOBIT 40 MINERAL 4 mm
- 2x penetracni natér podkladu asfaltovou emulzi

- podkladni beton + arm. sit 150/150/4 mm 150 mm
- zhutnény Stérkovy podsyp (frakce 16/32) 150 mm

- zhutnéna zemni plan - nasyp zeminy
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- na8lapna vrstva - lepené linoleum (ev. vinyl) 3 mm

- podkladni vyrovnavaci stérka 2 mm

- strojné hlazeny cementovy potér s rozptylenym PP vidknem 77 mm

- systémové desky podlah. vytapéni EPS POLYSTYREN ( Revel Pex ) 50 mm

- tepelna izolace ISOVER EPS 100 140 mm

- radonové bariéra - BITAGIT 40 AL+V60 MINERAL RADON 4 mm

- hydroizolace - SKLOBIT 40 MINERAL 4 mm
- 2x penetraéni natér podkladu asfaltovou emulzi

- stropni konstrukce - Zelezobet. monoliticka deska 200 mm

- KZS ETICS deskami ISOVER EPS GREYWALL (A = 0,032 W/mK) 100 mm

- systémova fasadni tenkovrstva omitka 10 mm
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- naslapna vrstva - lepené linoleum (ev. vinyl)

- strojné hlazeny cementovy potér s rozptylenym PP vidknem 60 mm

- systémové desky podlah. vytapéni EPS POLYSTYREN ( Revel Pex ) 50 mm
- krogejova izolace - desky ISOVER T-P 20 mm

- stropni konstrukce - Zelezobet. monolitické deska 200 mm
- vzduch. mezera (instal. prostor), ocel. podkonstrukce podhledu 85 mm

- SDK desky podhledu 15 mm

- stropni konstrukce - Zelezobet. monoliticka deska 200 mm
- vzduch. mezera (instal. prostor), ocel. podkonstrukce podhledu 85 mm

- SDK desky podhledu 15 mm

F1- DEK STRECHA ST.2005A (GREENDEK 40 PLUS)

- vegetaéni GREENDEK rozchodnikova rohoz S5 25 mm

- vegetaéni, hydroakumulacni, stabilizatni GREENDEK
substrat stfe$ni extenzivni 60 mm

- filtra¢ni, drendzni, hydroakumulaéni rohoz ENVIBOARD 20 mm

- drenazni, hydroakumulaéni DEKDREN L40 GARDEN HDPE nopova

folie s perforovanyminopy 41 mm

- ochranna vrstva - netkana textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300

- svarfovana a mech. kotvena PVC-P folie DEKPLAN 77 1,8mm

- separacni vrstva - netkana textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300

- desky z pénového POLYSTYRENU EPS 150 S
- desky z pénového POLYSTYRENU EPS 150 S

160 mm
180 mm

- spadova vrstva 2% - leh¢ena cementovéa péna PORIMENT WS tl. min. 40 mm
- parotésna zabrana - SBS modif. asfalt. pAs GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- asfaltova, vodou feditelna emulze, pfipravny natér podkladu DEKPRIMER

- vyrovnavaci stérka 10 mm

- stropni konstrukce - Zzelezobet. monolitickd deska 200 mm

F2 - DEK STRECHA ST.2001A (DEKROOF 01-A)

- svarovana a mech. kotvena PVC-P folie DEKPLAN 77 1,8mm

- separacni vrstva - netkana textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300

- desky z pénového POLYSTYRENU EPS 150 S
- desky z pénového POLYSTYRENU EPS 150 S

160 mm
180 mm

- spadova vrstva 2% - leh¢ena cementova péna PORIMENT WS tl. min. 40 mm
- parotésna zabrana - SBS modif. asfalt. pAs GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- asfaltova, vodou feditelna emulze, pfipravny natér podkladu DEKPRIMER

- vyrovnavaci stérka 10 mm

- stropni konstrukce - Zelezobet. monolitickd deska 200 mm
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- naslapna vrstva - keramicka dlazba do tmelu 12 mm

- konstrukce podesty - Zelezobet. monoliticka deska 150 mm
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- plechova krytina - tabule LINDAB

- laté 60/40

- kontralaté 60/40

- pojistna hydroizolace - diftizni folie

- mineralni tepelna izolace ISOVER UNI 160 mm

- dF. rot, mineralni tepelnd izolace ISOVER UNI 80 mm
- parozabrana - folie s reflexni vrstvou

- ocel. rost podhledu, mineréini tepelna izolace ISOVER UNI 80 mm

- podhled z SDK desek 15 mm
- SDK desky podhledu (white, green, red) 15 mm
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- pojistna paropropustna izolace na klestinach

- mineralni tepelna izolace mezi klestinami - ISOVER UNI 160 mm

- df. rodt, mineralni tepelna izolace ISOVER UNI 80 mm
- parozabrana - folie s reflexni vrstvou

- ocel. rost podhledu, mineraini tepelna izolace ISOVER UNI 80 mm

- podhled z SDK desek 15 mm
- SDK desky podhledu (white, green, red) 15 mm
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- plechova krytina - tabule LINDAB
- laté 60/40

- kontralaté 60/40

- pojistna hydroizolace - difdzni folie
- krokev

- vétrany podstfesni prostor
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- systémova podlaha KNAUF F141 - desky pero drazka 25 mm
- krogejova izolace z mineralnich desek ISOVER T-P 25 mm

- zaklop z OSB desek 25 mm
- dfevéné podlahové nosniky PALCO, vzduchova mezera 220 mm

- minerdlni akusticka izolace na stav. stropu ISOVER UNI 200 mm
- stav. stropni konstrukce (dF. trdmy, prkenny zaklop a podbijeni)

- stav. omitka
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