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B Souhrnna technicka zprava
B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Stdvajici objekt zakladni Skoly je tvofen dvéma na sebe kolmymi kfidly podobného objemu i
stejné podlaznosti. Obé ¢asti jsou zakryty sedlovymi stfechami s valbovym usporfddanim na
koncich kridel. Navazujici fasdda je s kombinaci rlizné velkych okennich otvora s prevahou
velkoplosnych vyplni. Hlavni priceli se vstupem do budovy, ma pravidelny rastr stejnych oken,
V téchto Castech budovy jsou dislokovany vétSinové ucebny, Satny, socidlni zazemi, provozni
mistnosti vedeni a chodbovy systém se schodisti. Nosny konstrukéni systém je forma
dispozi¢niho dvojtraktu. Dvojtrakt je nesymetricky, kde v SirSi ¢asti jsou umistény ucebny a v
Uzké casti je spojovaci chodba.
Hlavni kfidlo, orientované kolmo na statni silnici 1/18 je dvoupodlaZni se sedlovou stfechou.
Volny konec tohoto kfidla je orientovan ke kostelu a uprostfed tohoto kfidla je z jizni strany
osazen hlavni vstup do budovy. Soucasné tato fasdda zastava hlavni funkci hlavniho praceli
celého objektu. Vtomto kfidle jsou v pfizemi umistény ucebny, Satny Zakl (rozptylené i
v chodbové ¢asti), socidlni zafizeni pro chlapce a divky, schodisté, sborovna, druzina a kancelar
zastupce vedeni Skoly. V Il. nadzemnim podlazi jsou umistény ucebny, socidlni zafizeni a
schodisté. Padni prostor nad timto kfidlem je bez v soucasné dobé bez vyuziti.
Druhé - kolmé - kfidlo budovy je orientovdno soubézné s pfilehlou statni silnici a pfimo
stavebné i komunikacné navazuje na hlavni kfidlo. Tato ¢ast budovy je rovnéZ zakryta
stfechou sedlového tvaru. Kfidlo je dvoupodlazni s vyuzZitym podkrovnim prostorem. Hmota
tohoto kridla je s ohledem na svahovani terénu odsazena o celé jedno podlazi smérem dolu
po svahu. V této ¢asti Skolni budovy jsou v I.NP obsaZeny uéebny, v polozapusténém I. PP jsou
dilny a télocvi¢na a v podkrovi je kanceldr reditelky a druzina. K tomuto kfidlu jsou na volném
konci pfistavény prostory kotelny na LTO a dilny v jednopodlaznim provedeni.
Cely objekt skoly je vertikdlné propojen dvéma samostatnymi schodisti, z nichz jedno je
osazeno v misté vystupu na vnéjsi terén, v dvornim traktu. Do dvorniho prostoru zasahuje
objemny dvoupodlazni rizalit obsahujici sdruzené socialni zafizeni zaku.
V soucasné dobé v budové Skoly chybi ucebni prostory, konzultacni mistnost, prostory pro
druzinu. Satny 7aka jsou zcela nevyhovujici, navic vétsinové umisténé v prostoru unikovych
chodeb. Vyssi podlazi Skolni budovy nejsou bezbarierové pfistupna.

V ramci zhodnoceni stavu stavajici Skolni budovy byl v jeji hlavni ¢asti proveden stavebné
technicky prizkum. Na zdkladé tohoto prizkumu je objekt vyhodnocen jako vhodny pro
projektované stavebni Upravy a pfistavbu.

Stavebni Upravy a nova pfistavba jsou reSeny se snahou o soulad s charakterem stavajiciho
Uzemi i staveb, vC. skoly. Architektonické reSeni pristavby je s ohledem na jeji objem feSeno
minimalisticky - v jednoduchém hmotovém feseni, pouziti zakladnich a kvalitnich materialt a
detaild.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,



Objekt stavajici zakladni Skoly vE. souvisejicich pozemk - je situovan na jihozapadnim okraji
obce Bohutin, okr. Pfibram, v blizkosti komunikace Il tf. 18 a kostela sv. Mari Magdalény.
Pfedmétem feSeni jsou stavebni Upravy stdvajiciho objektu zdkladni Skoly a nové feSend
pristavba na pozemku stavajiciho dvora.

Dotéené stavebni pozemky jsou st. 36/1 a st.504, k.U. Bohutin.

Stavba — stavebni pozemky jsou soucasti zastavéného uzemi obce Bohutin.

Dosavadni vyuZziti pozemkd se neméni — jednd se o zakladni Skolu.

Zastavénost Uzemi a pozemku je v souladu s prostorovymi regulativy dle UP a pfislu§nymi
provadécimi vyhlaskami SZ.

Pozemky pro nové feSenou pristavbu jsou z vétsi ¢asti zastavény (stdvajici skladovaci objekt,
ktery je predmétem demolice) a z ¢asti se jednd o zpevnénou manipulacni plochu stavajiciho
dvora Skoly, minimalni ¢ast pozemku je zatravnéna.

Stavba je umisténa v chranéném loZiskovém uzemi a neni umisténa v zaplavovém uzemi.

Stavba nemd vliv na dopravni feSeni, stavajici vijezd na pozemek je z dlivodu situovani
pristavby zruSen — na pozemek Skoly je vstup-vjezd z vefejného prostranstvi ,za postou”.
Stavba je feSena na pozemku ve vlastnictvi stavebnika — Obce Bohutin.

c) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi opatfenimi nebo s cili a ukoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi,

Redené pozemky jsou souddsti Uzemi, z hlediska funkéniho vyuZiti, oznaceného jako ,VV“ —
Vetejné vybaveni. Dle platné UPD je toto Uzemi uréené pro stavby ob¢anského vybaveni pro
vychovu a vzdélavani. Podminky prostorového usporadani nejsou pro dané pozemky
stanoveny.

Stavba je fesena v souladu s UP Bohutin v&. regulativil — zpracovatel Atelier Vorli¢ek s.r.o.
cervenec 2019.




PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

W  vefejné vybaveni

Hlawni wyufiti:
- pozemky staweb a zafizeni ocbéanského wybaveni pro vzdélavani a wchowu, socidlni sluiby, péci o rodinu,
zdravotni sluZby, kultwru, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, cirkev a podobné.

Pripustng vyuZiti:

- wafgjna prostranstvi wEetné mistnich komunikaci pro obsluhu vwwmezené plochy, pEtich a cyklistickych
cest a vefejné zelens,

- wyhrazend zelefi slouiici dané stavbé nebo afizeni,

- daléi pozemky, staviy a zafizeni obéanského vybawveni, zpravidla provozovana

obci,

- souvisejici technicka infrastruktura,

- nezbytng opérné zdi a terénni dprawy.

Mepfipustngé wyuZiti:
- weikeré stavby, zafizeni a Einnosti nesouvisejici s hlawnim nebo pfipustnym wyuditio,
- weskeré stavby, zafizeni a Einnosti neslutitelng s hlavnim wyuZitim.

Podminky prostorového uspofadani:
Struktwra zastavby a maximalni pofet nadzemnich podlaZi jsou stanoveny nasledownié:

-plocha pfestawby PO1 (socidlni zafizenl):
tasteiné uspofadand strukbura,
maximalni vyika 2 NF « podkrovi nebo wstupujici podladi,

d) vycCet a zavéry prazkumd,

1. Polohopisné a vyskopisné zaméreni reSeného pozemku

2. InZzenyrsko-geologicky prizkum (Mgr. T. Matula, 11/2024)

3. Radonovy priazkum se stanovenim rizika pronikani radonu a jeho produkt( do stavby bude
proveden pred zahajenim stavby (v PD jsou navriena nejvyssi protiradonova opatreni)

4. Archeologicky prizkum — zahajeni stavby bude nahlaeno AU (Syrakus)

5. Posouzeni hluku TC — dal$i bude zpracovéna v p¥ipadé pozadavku DOSS (KHS)

6. Stavebné technicky prizkum stavajici hlavni Skolni budovy

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkl na vystavbu,
Navrzené reSeni spliuje poZzadavky vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. O obecnych poZadavcich na

vyuZiti Uzemi.

f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpist, véetné rozsahu omezeni a podminek
pro ochranu,

Stavba je umisténa v chrdnéném loZiskovém uUzemi — feSeni musi respektovat vyjadreni
Obvodniho banského uradu.



g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin,

Stavba, pfi jejim uZivani a provozovani, nesmi a nebude mit negativni vliv na okolni pozemky,
stavby a na odtokové poméry v tzemi.

Stavba jako takova vC. jejiho provozniho, technického a technologického feseni neobsahuje
prvky, které by meéli mit negativni vliv na okolni stavby, napf. z hlediska zvySeni dopravni
zatéze, ovzdusi, hluku apod. Odtokové pomeéry vlivem stavby nebudou zdsadné zhorsSeny —
stavajici plocha je rovnéz v celém rozsahu zpevnéna, soucasti stavby jsou nové zelené plochy,
nebo ¢astecné propustné plochy, dale je resen retencni objekt s fizenym odtokem do DK.
Provozovani zrealizované stavby nebude mit negativni vliv na okoli.

Redeni stavby vyzaduje demolici stavajiciho skladovaciho objektu a nevyzaduje kaceni vzrostlé
zelené.

h) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa,

Stavba nevyZaduje zdbory zemédélského pldniho fondu ani lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisl, v€éetné seznamu pozemkUl podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
nebo bezpelnostni pasmo vznikne, bezpe€nostni vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem
stfepinového ucinku uréena podle jiného pravniho predpisu,

V misté se nenachdazeji ochranna pasma hygienické ochrany vod ani do reseného Uzemi
nezasahuje zadny prvek vyZadujici zvlastni ochranu pfirody, krajinny prvek, prvek USES
(uzemni systém ekologické stability).

V prostoru dotéeném stavbou jsou vedeny inzenyrské sité, které maji vlastni normova
ochranna pasma.

Novou stavbou nevzniknou nova ochrannd pasma.

Pfi realizaci je nezbytné nutné dodriet podminky obsazené ve vyjadrenich jednotlivych
spravcl (vlastnik(l) inZenyrskych siti a DOSS.

j) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha
podle jednotlivych funkci (bytl, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie, pfredpokladané
kapacity provozu a vyroby,

S0-01 Zakladni Skola — stavebni tpravy s pfistavbou

Zakladni udaje :

- zastavéna plocha L. 751,70 m?

- obestavény prostor cca ... 2 300,00 m3 nova pfistavba
cca ... 4 600,00 m? stavajici budova

- podlazni plocha cca ... 1 234,0 m? nadzemni podlazi
cca ... 88,6 m? podzemni podlazi

- objekt ma dvé nadzemnich podlazi, jedno podzemni (polozapusténé) a jedno podkrovni



- ve dvou nadzemnich podlazich jsou ucebny a doprovodné prostory pro provoz $koly,
v podzemnim podlaZi jsou sklady a v podkrovi je Skolni klub

- vyska objektu je cca 11,50 m

- celkovy pocet osob cca 250

k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodarfeni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi apod.,

D.1.1. Vytapéni

Vypoctové hodnoty pro objekt :

vypoctova venkovni teplota .......ccceeeeiieeenn. -15°C

primérna venkovni teplota za otopnou sezonu  ........ +3,00C

pocet dni v otop.sezoné .........ccceeeeeenne 239

pramérna vnitini teplota ........ccceeennee. +19-200C-38kol.prostory,+15-18°C—

tech.prost.,komunikace

Tepelny vykon objektu pro vytdpéni a vétrani

Vytdpéni— ¢dst pristavba :

Qz =13,3 kW(z toho 7,7kW pouze prostup) — z toho tfidy, u¢ebny — 8.7kW, komun.,
hyg.zazemi — 4.6kW

Vytdpéni— ¢dst vestavba :
Qz =4,0 kW(z toho 2,9kW pouze prostup)

Vzduchotechnika — elektr.energie/TC :
Qv = 3 kW (max.4kW/10kW)

Potreba tepla/energie na vytdpéni a vétrdni — teoretickd, rocni:

Vytdpéni - pristavba:
Ez = 58 500 MJ/rok — elektr.energie-tepel.cerpadlo COP — priim.2.9 vé.bival.

Vytdpéni - vestavba:
Ez =22 100 MJ/rok — topny olej NETO

Vzduchotechnika:

Ez = 8 700 MJ/rok — elektr.energie-tepel.cerpadlo COP — priim.3.5 vc.bival.

Spotreba paliva —elektr.energie-tepel.cerpadlo COP priim 2.9-3.5 /topny olej - na vytdpéni a
vétrdni- teoretickd,rocni, s uvaZovanim utlumu v topném obdobi:

Vytdpéni - pristavba:
Br = 6 050 kWh/rok - elektricka energie tepelné ¢erpadlo — COP priim.2.9 vé.bivalence

Vytdpéni - vestavba:
Br = 650 kg/rok - topny olej NETO



Vzduchotechnika:
Br =1 350 kWh/rok - elektricka energie tepelné cerpadlo — COP priim.3.5 vé.bivalence

Jako zdroj ustfedniho vytapéni a pripadné budouci pfipravy TV je pouzito tepelné cerpadlo
vzduch — voda monoblokové. Jako zdroj ustfedniho vytapéni a ohifevu TV je pouZito tepelné
Cerpadlo vzduch - voda s regulovatelnym vykonem(invertor) a tichym provozem
napf.F2120-20(minim.F2120-16) s chladivem R410a o nomin.vykonu 16.1kW pro teplotu
topné vody 35° a venk.teplotu 2° (max.vykon zdroje bez bivalentu pro teplotu -15°C a topnou
vodu 35° je cca 11.5kW),

D.1.2. Vzduchotechnika, klimatizace

VétSina pobyt .mistnosti pristavby a vestavby skoly bude vétrana pro snizeni energetické
naro¢nosti budovy nucené pomoci VZT zafizeni. Mistnosti tfid zakladni Skoly budou vétrany
nucené systémem VZT zafizeni se zpétnym ziskem tepla pro dosazeni optimalniho
mikroklimatu v navaznosti na poZzadované vymény vzduchu min.20 m3/h, Zaka ¢i 30-40 m3/h,
vyucujici a pro usporu dodané energie.

Nékteré mistnosti provozniho ¢i komunikaéniho zazemi objektu budou vétradna pfirozené -
zejména v 1.PP.

Mistnosti bez mozZnosti pfirozeného vétrani mimo systém fizeného vétrani (mistnosti
hygienického zazemi - uklid, sklad, technické prostory,....) budou nucené vétrany nasténnymi
ventildtory s odvodem vzduchu skrz zed, nebo nad stfechu objektu a pfivodem cerstvého
vzduchu infiltraci z okolnich prostor. Prito¢né mnoiZstvi vétraciho vzduchu bude pfi
narazovém vétrani v mnoizstvi dle zafizovacich predmétd — min.25m3/hod na pisoar, 50
m3/hod na zachod misu ¢i vylevku, sklady | = min.1/hod. V podkrovi bude osazeno lokalni
chladici zafizeni pro snizeni tepelné zatéze v teplém obdobi roku.

D.1.3. Zdravotni instalace

Splaskova kanalizace

Mnozstvi splaskovych vod pro celou skolu:
pramérné rocni

Qr =280 osob x 5 m3/rok = 1 400 m3/rok
pramérné denni

Qd =1400:200 =7 m3/den =35 m3/tyden

Splaskova kanalizace pfistavby bude vyvedena pred objekt a bude zavedena do revizni Sachty
SS 2, DN 400, do které bude zavedena kanalizace ze stavajiciho objektu koly, a z ni nasledné
do vyvazeci jimky.

Do nové vyvazeci jimky bude prepojen i stdvajici kanalizace ze Skoly. Sondou bude zjisténa jeji
trasa a pres revizni Sachtu bude novym kanalizaénim potrubim propojena do jimky.

Vyvazeci jimka bude typova betonova o obsahu 38,6 m3, osazena v terénu dle podkladd
vyrobce. Jeji obsah zajisti akumulaci splaskovych vod z celé Skoly za cca 5 dnd. Je nutno zajistit
jejich pravidelny odvoz na COV.



Destova kanalizace

MnoZstvi deStovych vod:

odvodriovana plocha 306 m2

mnozstvi srazek 650 mm/rok

mnozstvi srazkovych vod 306 x 650 = 199 m3/rok
30minutovy dést, desetilety — index bezpecnosti 2

(153 1/s/ha x 0,0306 x 0,9) x 2 = 8,42 |/s, tj. 15 151/30 min.

Destova kanalizace bude provedena z trub PVC SN 12. Minimalini spad bude 1 %. LeZaté svodné
potrubi bude uloZzeno ve vykopu na 10 cm piskovém loZi a obsypdno bude do vyse 30 cm nad
potrubi. Zasyp bude zhutnén dle pozadavku vyrobce potrubi. DV jsou svedeny do nové feSené
akumulaéni nadrie na EDV (Zel.bet., uZitny objem 15,15 m3 ) sregulovanym odtokem
(Cerpadlo - 0,5 I/s) a bezpeénostnim prepadem do kanalizace. VyuzZiti DV pro zélivku na
zahradé skoly.

Vodovod

Projektované kapacity:

Vodovodni pfipojka

Pe ¢ 63/5,8 SDR 11, PE 100 RC—3,00 m
Vodomérna sestava DN 2“ - 1 kpl

Spotreba vody:

pramérna rocni

Qr =280 osob x 5 m3/rok = 1 400 m3/rok
pramérna denni

Qd =280 x 25 I/os/den =7 000 I/den
maximalni denni

Qd max =7 000 x 1,5 =10500 I/den
maximalni hodinova

Qh max =10 500/8 x 2,1 = 2756,2 |/hod.

Vodovodni pfipojka bude napojena na stavajici vodovodni fad v komunikaci parc. ¢. 1775.
Vodovodni pfipojka bude napojena na stdvajici vodovodni fad navrtdvacim pasem s
Soupatkem, zemni soupravou a poklopem. Od Soupatka pfipojky bude potrubi PE ¢ 63/5,8 — 3
m vedeno za obvodovou zed' Skoly do 1. PP, kde bude osazena vodomérna sestava DN 2“ s
uzaveéry, od které bude napojen vnitini rozvod vody v objektu.

Pfipojka je dimenzovana na celkovou spotiebu skoly, ktera bude na ni v budoucnu pfepojena.

D.1.4. Silnoprouda elektrotechnika

e Napétova soustava: 3+PE+N, 50Hz, 400/230V AC, TN-C pripojky, TN-S elektroinstalace
e Instalovany pfikon stavajici : 27 kW
e Instalovany prikon soudoby : 21 kW
e [nstalovany pfikon novy . 4A5kW



e Rezervované prikony:

e osvétleni .. 1kW

e ostatni .. 10 kW
e VZT ... 8 kW
e \ytdpéni ... 16 kW

Napojeni se provede z nové budovaného elektromérového sloupku umisténého u budovy. V
novém elektromérovém rozvadéci bude umistén jeden dvoutarifni pfimi elektromér s hlavnim
jisténim 63A charakt. ,B“ ajistic HDO o jm. hodnoté 2A/B. Toto méreni bude slouZit pro méreni
ostatni spotfeby budovy (RH) a ohfev TUV. Dale bude v elektromérovém rozvadéci umistén
jeden dvoutarifni pfimi elektromér s hlavnim jisténim 25A charakt. ,B“ a jisti¢c HDO o jm.
hodnoté 2A/B. Toto méfeni bude slouZit pro méreni spotteby TC.

Zapojeni méficiho zafizeni musi odpovidat zdsadam stanovenym v ramci puUsobnosti
distributora el. energie (CEZ Distribuce a.s.).

Napojeni nového objektu na novy elektromér je podminéno Upravou stavajici sité distributora
el. energie (CEZ Distribuce a.s.).

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
vefejné komunikacni sité,

Pfistavba nema pozadavky, napojeno ze stavajiciho objektu.
m) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a ¢asové
vazby stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavba bude realizovdna v jedné etapé a bez zkusebniho provozu bude uvedena do uzivani.
Zahdjeni stavby — predpoklad :10/2025
Dokonceni stavby — predpoklad :04/2027

n) zakladni pozadavky na pfed€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve

vztahu k dokon&eni a uzivani stavby,

Ucel stavby se neméni — jednd se o objekt pro vzdé&lavani mladistvych — zakladni $kolu.
ZkuSebni provoz stavby neni uvazovan.

o) seznam vysledkti zemémeéfickych cinnosti podle jiného pravniho predpisu®), pokud maiji podle
projektu vysledkd zemémeéfickych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Stavba — pristavba bude geodeticky vytycena a bude zpracovan protokol o vytyceni stavby. Po
dokonceni bude stavba geodeticky zamérena a zapsana do KN.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Urbanismus - kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické feSeni.

Stdvajici objekt zadkladni Skoly je tvofen dvéma na sebe kolmymi kfidly podobného objemu i
stejné podlaznosti. Obé ¢asti jsou zakryty sedlovymi stfechami s valbovym usporadanim na
koncich kridel. Navazujici fasada je s kombinaci rizné velkych okennich otvorl s prevahou



velkoplosnych vyplni. Hlavni priceli se vstupem do budovy, ma pravidelny rastr stejnych oken,
V téchto ¢astech budovy jsou dislokovany vétsinové ucebny, Satny, socidlni zazemi, provozni
mistnosti vedeni a chodbovy systém se schodisti. Nosny konstrukéni systém je forma
dispozi¢niho dvojtraktu. Dvojtrakt je nesymetricky, kde v Sirsi ¢asti jsou umistény ucebny a v
uzké ¢&asti je spojovaci chodba.

Hlavni kfidlo, orientované kolmo na statni silnici 1/18 je dvoupodlaZni se sedlovou stfechou.
Volny konec tohoto kfidla je orientovan ke kostelu a uprostfed tohoto kfidla je z jizni strany
osazen hlavni vstup do budovy. Soucasné tato fasada zastava hlavni funkci hlavniho praceli
celého objektu. Vtomto kfidle jsou v pfizemi umistény ucebny, Satny Zak( (rozptylené i
v chodbové ¢asti), socidlni zafizeni pro chlapce a divky, schodisté, sborovna, druzina a kancelar
zastupce vedeni Skoly. V Il. nadzemnim podlazi jsou umistény ucebny, socidlni zafizeni a
schodisté. Padni prostor nad timto kfidlem je bez v soucasné dobé bez vyuziti.

Druhé - kolmé - kfidlo budovy je orientovdno soubéiné s pfilehlou statni silnici a primo
stavebné i komunika¢né navazuje na hlavni kfidlo. Tato ¢ast budovy je rovnéz zakryta
stfechou sedlového tvaru. Kfidlo je dvoupodlazni s vyuzitym podkrovnim prostorem. Hmota
tohoto kfidla je s ohledem na svahovani terénu odsazena o celé jedno podlazi smérem dol{i
po svahu. V této ¢asti Skolni budovy jsou v I.NP obsaZzeny ucebny, v polozapusténém I. PP jsou
dilny a télocvi¢na a v podkrovi je kancelar reditelky a druzina. K tomuto kfidlu jsou na volném
konci pfistavény prostory kotelny na LTO a dilny v jednopodlaznim provedeni.

Cely objekt Skoly je vertikdlné propojen dvéma samostatnymi schodisti, z nichZ jedno je
osazeno v misté vystupu na vnéjsi terén, v dvornim traktu. Do dvorniho prostoru zasahuje
objemny dvoupodlazni rizalit obsahujici sdruzené socialni zafizeni zaka.

V soucasné dobé v budové Skoly chybi ucebni prostory, konzultacni mistnost, prostory pro
druzinu. Satny 7akd jsou zcela nevyhovujici, navic vétsinové umisténé v prostoru unikovych
chodeb. Vyssi podlaZi Skolni budovy nejsou bezbarierové pfistupna.

Architektonické feSeni nového objektu vychazi z daného prostfedi a velikosti a tvaru
pozemku. Vlastni pfistavba je limitovana nepravidelnym lichobéZnikovym tvarem pozemku,
jeho vyraznou svazitosti severovychodnim smérem a danou uli¢ni ¢arou stavajici obytné
zastavby. S ohledem na dané skutecnosti v lokalité, podlaznost stavajici hlavni Skolni budovy
a pozadavek na vznik novych vyukovych prostor( je nova pfistavba koncipovana jako zakladni
dvoupodlazni objekt, v ¢asti usazeny na polozapusténé podlazi v dolni ¢asti pristavby. Hlavni
hmota objektu ptistavby je ve tvaru lezatého kvadru, ktery je rovnobéziny s uli¢ni ¢arou a
Stitovou fasadou rodinného domu v blizkosti. Tento zakladni objem navazuje na stavajici Skolni
budovu pres spojovaci ¢ast nepravidelného tvaru, protoze hlavni hmota nové pristavby a
hlavni budova zakladni Skoly spolu sviraji ostry uhel. Celé hmotové usporadani vychazi z dané
skutecnosti. Hlavni ¢ast pristavby ve tvaru kvadru je v zakladu dvoupodlazni, vyskové
navazujici na danou podlaZnost stavajici budovy skoly.. Nova pfistavba je navrzena jako vcelku
kompaktni hmota s rovnou stfechou. Soucasti ndvrhu je rovnéz vyuziti plidniho prostoru nad
stavajici hlavni budovou. Tento nové vyuZity prostor bude nové napojen z Urovné 3.
nadzemniho podlaZi nové pfistavby. Napojeni je zakryto maloobjemovou stfesni nastavbou.
VSechna tfi nadzemni podlazi véetné pldniho prostoru jsou propojena novym dvouramennym
schodisté a vytahem. Polozapusténé podlaZzi ve spodni ¢asti pristavby je pfistupné pouze
z venkovniho prostoru na severovychodni strané.

Odliseni plvodni hmoty a pfistavby je zvyraznéno pldorysnym zalomenim vnéjsi fasady
nového objektu, velkoploSnymi okennimi otvory a odliSnym barevnym feSenim se
strukturovanou omitkou.



Barevné feSeni celé budovy je postaveno na kontrastu plvodni a pfistavéné hmoty. Cely
objem pUvodni budovy (obé stdvajici kfidla)bude v tlumeném odstinu bilé nebo svétle bézové
barvy. Stavajici, jiz dfive osazend okna jsou bila. Novy objem pfistavby bude mit na vnéjsi
fasddé strukturovanou omitku v provedeni vodorovného vinitého rastru v kombinaci
s hladkou omitkou na jasné vymezenych plochach. Barva omitky na nové ptistavbé bude syté
béZzova az svétle hnéda. Nové okenni vyplné budou v tmavé Sedé barvé s barevnymi vétracimi
kridly.

Strecha nad pUdorysem pUvodni hlavni budovy bude v provedeni plechova falcovana krytina
v odstinu tmavé Seda — antracit. Nova pfistavba bude mit plochou foliovou stfechu, stejné
bude upravena i stfesni rovina nad stavajicim rizalitem, kde jsou umistény prostory socidlniho
zazemi plavodni budovy. Tato Uprava je nutna s ohledem na zjednoduseni ndvaznosti stfech
obou stavebnich objem{. Na plose stfechy nové budovy bude fesen vyukovy sezonni prostor.
Plocha pro pfistup zak( bude drevénd, lamelova, ohrani¢end mobilnim zabradlim
z brouseného nerezu. Zbyvajici stfesni plocha je pokryta extenzivni zeleni a z¢asti kacirkem.

Dispozi¢ni a provozni reseni, bezbariérové uzivani

Cely Skolni objekt bude pfistupny od jihozapadu (od parkovisté), kde je a ddle zlistane hlavni
vchod do budovy, nova pfistavba je pfistupna od severozapadu (od kostela) po Sikmé rampé.
Dalsi vstup do budovy je z prostoru dvora, ten slouzi jako dalsi nutny unikovy otvor a bude
proveden v predstihu pfi zahdjeni stavby.

Soucasné s novou pfistavbou budou v plvodni budové vytvofeny nové Satnové prostory.
Rozsiteni Saten bude provedeno na ukor nékterych prostord pro vyuku. Ty budou nasledné
vytvoreny v ¢asti nové pristavby. Pfevazna ¢ast Saten zaku je v souc¢asné dobé provozovana
vramci chodeb v jednotlivych podlaZzich, coZ je zcela nevyhovujici z hlediska Cistoty a
bezpecnosti. Dale bude vyuzita ¢ast podkrovnich prostor(i ve stdvajici Skolni budové pro
potfeby Skolniho klubu.

V hlavni obdélnikové hmoté nové pfistavby jsou navrzeny vidy dvé Skolni u¢ebny v obou
podlaZich. PodnozZ tvofi castecné zapusténé podlazi, kde jsou umistény skladové prostory.
Spojovaci ¢ast s nepravidelnym pldorysem je dvoupodlazni se stejnym vySkovym
usporadanim a jsou zde umistény doprovodné prostory souvisejici s vyukou a technickym
provozem celé skolni budovy. Nova pfistavba obsahuje dvouramenné schodisté a osobni vytah
obsluhuijici tfi nadzemni podlazi.

V 1. nadzemnim podlazZi pfistavba provozné navazuje na stavajici budovu lomenou chodbou,
z které jsou pristupné dvé plnohodnotné skolni ucebny, Skolni druzina, prostor centralniho
uklidu zahrnujici denni mistnost a technické zazemi VZT. Na prorazeny spojovaci otvor ve
sténé pavodni budovy déale navazuje blok otevieného dvouramenného schodisté a osobniho
vytahu. Hlavni okenni otvory sméruji do ulice smérem ke kostelu a na opacné strané do
Skolniho dvora. Lomena vnitini chodba vyustuje na venkovni prostranstvi pres Sikmou rampu
se zabradlim.

V 2. nadzemnim podlaZi je dispozice podobn3, s tim, Ze namisto prostor pro centralni uklid
jsou v bloku nepravidelného pldorysu umistény dva samostatné prostory pro technicka
zarizeni budovy, prostor pro skolni druzinu a konec lomené chodby je vyuzit jako kabinet.

3. Nadzemni podlazi —zde je vyuZito zejména podkrovi nad plidorysem stavajici Skolni budovy.
Tento prostor bude vyuZivan jako Skolni klub. Je pfistupny ze schodistové haly s vytahem,
odkud je rovnéz vystup na stresni rovinu. Soucasné je zde vstup do tzv. pohotovostniho
jednoprostorového WC. Skolni klub ma v celém rozsahu $ikmy podhled a je osvétlen a



odvétran stfeSnimi okny. Ohranicend pochozi plocha rovné stfechy bude slouZit jako sezonni
ucebna.

Podzemni (Castecné zapusténé) podlazi je pod hlavni obdélnikovou ¢asti pristavby a je
samostatné pristupné pfimo z pfilehlého terénu. Nachazeji se zde tfi skladové prostory.
Prostory nejsou temperované a jsou prirozené odvétrané.

V prostorech stavajici Skolni budovy budou provedeny dispozi¢ni zmény malého rozsahu.
Jednd se o nové nenosné pricky a nové dverni otvory ve sténach. Tyto Upravy zajisti
dostatecnou kapacitu Saten pro Zaky.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické feSeni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Zakladni stavebni systém nové pfistavby je sténovy, jednotraktovy. Celou hmotu nové
pfistavby tvori dvé tvarové a podlaznosti odliSné ¢asti. Dolni ¢ast je obdélnikového pudorysu
o rozmérech 7,5 x 14,5m a je vcelku tfipodlazni. Jeji nejspodnéjsi ¢ast je Zelezobetonova a
svym zasazenim do terénu zajistuje pomyslny opérny prvek celé pristavby. Stény i strop tohoto
podlazZi jsou Zelezobetonové, monolitické. Na tomto betonovém kvdadru jsou po obvodu
vyzdény nosné stény hornich dvou podlazi. Ty jsou navrzeny z brousenych keramickych bloku
s vnéjsi tepelnou izolaci. Tato dvé horni podlazi jsou rozdélena nosnou sténou na dvé identické
plochy. Stropni a stfeSni konstrukce je opét monolitickd Zelezobetonova. Ve stitovych sténach
jsou velké okenni otvory s Zelezobetonovymi preklady. Spojovaci ¢ast s nepravidelnym
pGdorysem je pouze dvoupodlazni a je provedena ve stejné stavebni technologii, tzn nosné
stény z brousenych keramickych blok( a stropni a stfesni deska z monolitického Zelezobetonu.
Vnitini pricky nové pfristavby jsou rovnéz z keramickych blok(. Dvouramenné schodisté
spojujici vSechna nadzemni podlazi je Zelezobetonové monolitické s ocelovym zdbradlim.
Vytahova Sachta je rovnéz Zelezobetonova s keramickou vyzdivkou. Vstupni otvor do nové
pfistavby ze zapadniho sméru je napojen na puvodni terén pomoci Zelezobetonové
samonosné rampy s ocelovym zabradlim s madly. Celd hmota nové pfistavby je zaloZzena na
dvoustupriovych monolitickych betonovych pasech. Jejich Sifka a celkova konfigurace vychazi
z mistné provedeného geologického prizkumu. Celd nova pristavba je kompaktni, staticky
nezavisla na pavodni budové skoly a je prostorové tuha a stabilni. To je dano zaloZzenim na
unosném zemnim podkladu a pouZitim sténového nosného systému. K celkové stabilité
rovnéz prispiva velky podil vnitfnich nosnych konstrukci a vyuZiti nosného Zelezobetonu
v podstatném objemu konstrukce. Celd pristavba ma zajisténo normové vnitrni klima, coz je
dano vnitfnimi akumulaénimi hmotami a vnéjsi tepelnou izolaci, VSechny prostory jsou
pfirozené a nucené odvétrany, jsou centralné vytapény formou podlahového topeni a nékteré
prostory jsou vybaveny klimatizaci. Ucebni a pobytové prostory jsou ptirozené a uméle
osvétleny, v ucebnach jsou navrzeny akustické Upravy.

Stavebni Upravy v prostorech stdvajici Skolni budovy jsou v rozsahu novych nenosnych
vnitfnich ptic¢ek a vybourdni novych dvernich otvor( s vyplnémi.

Technologické vybaveni obsahuje vytah v¢. vystrojeni strojovny a pfipravu pro technologii FVE,
dale viz technika prostfedi staveb (TC, VZT..).



B.3.2 Celkové FfeSeni podminek pristupnosti

a) celkové feSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych &asti, které podléhaji poZadavkim na
pristupnost, véetné dopadu pfed€asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,

Cely skolni objekt bude pristupny od jihozapadu (od parkovisté), kde je a dale zGstane hlavni
vchod do budovy, nova pristavba je pristupna od severozapadu (od kostela) po Sikmé rampé.
Nova pristavba obsahuje dvouramenné schodisté a osobni vytah obsluhujici tfi nadzemni
podlazi.

Vsechny vyukové a doprovodné prostory jsou bezbariérové pristupné, skola tak ziska dalsi
bezbariérovy vstup do objektu.

b) popis navrzenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani
verejnosti,

viz. bod a)

c) popis dopadu na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné
technickych davodd nebo jinych vefejnych zajmu.

viz. bod a)

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Bezpecnost pfi uZivani je zajisténa unikovymi cestami s osvétlenim, statickou a poZzarni
odolnosti vSech konstrukci stavby. Objekt je nové vybaven vnitfnimi poZarnimi hydranty
s tlakovou vodou. Veskeré povrchy a materidly vnitfniho vybaveni jsou hygienicky nezavadné.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,
viz bod B 1.a.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstruk&niho feseni.

viz. bod B 3.1.

B.3.5 Technologické reseni - zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného feSeni,

c) energetické vypocdty.

viz. bod B 3.1.



B.3.6 Zasady pozarni bezpeénosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného pravniho predpisu? -
vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, poCet osob, pro ktery je stavba urlena, nebo jiny
parametr stavby, zejména svétla vySka podlazi nebo délka tunelu apod.,

viz. PBR

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktort, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.

viz. PBR

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Zohlednéni plnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.

viz. UT, VZT

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametr(i stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, praSnost apod.).

Zasady feSeni parametrl stavby dle jejiho ucelu — zafizeni a provozovny pro vychovu a
vzdélavani déti, mladistvych a détskych skupin - jsou dodrzeny.

Stavba je navrZena v souladu s vyhl. ¢. 160/2024 Sb.:
§3 Prostorové podminky — feSen venkovni prostor pro prestavkovy pobyt Zaka.
§4 odst.2 — ucebny budou vybaveny a umoznuji vzdélavani zaka se zdravotnim postizenim —
bezbariérovy pfistup, vybaveni ndbytkem

odst.3 — podlahy snadno Cistitelné, s Cinitelem odrazu 0,2
§6 — dodrzeny normové hodnoty upravujici optimalni doby dozvuku (CSN 730527 Akustika —
prostory pro skoly)
§13 Vybaveni nabytkem odst.1 -3 — musi byt dodrZeno pfi feSeni vybaveni u¢eben nabytkem
§14 Denni a umélé osvétleni odst. 1-9 - musi byt dodrZeno pfi feSeni viz. pfiloha 3
§15 Zobrazovaci jednotky odst. 1-3 - musi byt dodrZzeno pfi feseni
§17 Zrakové Cinnosti odst. 1-6 - musi byt dodrzeno pfi feSeni
§18 Regulace denniho osvétleni odst. 1 - musi byt dodrzeno pfi feseni (dle CSN EN 17037+A1,
CSN 73 0580-1, ¢ast 1 a CSN 73 0580-3, ¢ast 3)
§19 Mikroklimatické podminky odst. 1-4 — musi byt dodrzeno pfi reseni (tabulka 2, priloha ¢.4,
Zakon ¢.201//2012 Sb., NV ¢. 272/2011 Sb.)

Prostory Skolni maji pozadované denni a umélé osvétleni, vSechny prostory maji radné
mikroklimatické podminky — jsou fadné vétrany (pfip. maji nuceny privod upraveného a odtah
znehodnoceného vzduchu), vSechny prostory jsou vytapény, hygienickd zatizeni maji rozvod
pitné vody, objekty nevyzaduji specidlni Gpravy proti vibracim, prachu, hluku a dalSim
negativnim vliviim.



Provoz objektu nesmi a nebude mit negativni vliv (prachem, hlukem, zapachem,...) na okolni
pozemky a stavby.

S0-01 Zakladni skola — stavebni tpravy s pfistavbou

- Ucel : provozovna pro vychovu a vzdélavani déti — zakladni gkola (uéebny, druZina,
klubovna,...)

- Pocet déti : viz. stavajici stav (cca 120) — neméni se

- Pocet pedagogickych pracovnik( : viz. stavajici stav (cca 10) — neméni se

- Zasobovani, expedice : Dodavkovy automobil (dl. 7,00 m, max. hmotnost 3,50 t,
max. 1 x denné - stavajici stav, neméni se
- Odpady : TKO —tfidény odpad (potraviny, komunalni odpad, tfidény odpad — papirové a
plastové obaly) - stavajici stav, neméni se
- Provozni doba: Po-Pa od 7.00 do 18.00 hod - stavajici stav, neméni se

- Technické a hygienické podminky provozu :

Hygienicka zatizeni pro déti a pracovniky, omyvatelné keramické obklady a dlazby, vybaveni
sanitarni technikou — pocty a slozeni dle ptislusnych platnych CSN, protiskluzné podlahy,
protiplishové natéry stén a stropl, prostory s mokrym provozem vybaveny podlahovymi
vpustémi, predepsana vymeéna vzduchu, technologické vybaveni — GloZzné prostory, lednice,
chladici vitriny, ndbytek, vybaveni Saten - stavajici stav, neméni se

B.3.9 Zasady ochrany stavby pired negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Protipovodhové opatfeni, ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy, pfed
technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostatnimi
ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Na zakladé provedeného méreni bude pozemek zarazen do kategorie rizika pronikdni radonu
a jeho produktd. Na zakladé zak. ¢. 18/1997 Sb. A § 6 — dle namérenych hodnot - budou
realizovany opatreni proti pronikani radonu z podlozi do stavby — bariéra, vétrani podlozi. Pfred
kolaudaci bude provedeno kontrolni méreni.

b) ochrana pred bludnymi proudy
- pfipadné feseno v ¢asti D 1.4 Silnoproud

c).ochrana pred technickou seizmicitou
- neni predmétem reseni

d) ochrana pred hlukem

Objekt je navrien tak (detaily, materidly, apod.), aby jeho provoz - z hlediska hluku -
nezatézoval okolni obytnou zastavbu, nad pripustné normové hodnoty.

Pobytové prostory objektu budou chranény pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi —
protihlukova opatfeni, okna se zvysenou akustickou odolnosti, fizené vétrani, apod..




Fasada objektu musi mit vdZzenou stavebni vzduchovou neprlzvuénost nejméné R'w > 33 dB,
vyplné otvord musi mit vaZzenou laboratorni vzduchovou neprlizvu¢nost nejméné Rw > 31 dB).
Doporucuje se osadit fasady vyplnémi otvorli s vaZzenou laboratorni vzduchovou
neprlizvuénost nejméné o 2 dB vy3si, ne? je pozadavek normy CSN 73 0532 (viz /2/).

S ohledem na podklady, v této studii provedené vypocty, navrzena doporuceni a technickd
opatreni Ize divodné ocekdvat, Ze hlukova situace v chranéném vnitinim prostoru objektu
Zaméru bude v denni a no¢ni dobé vyhovovat poZzadavkidm nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ze
dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci (ve znéni
pozdéjsich predpist).

e) vliv poddolovani
Neni feSeno — pfip. bude doplnéno dle pozadavku DOSS

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické
nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpec€nost, pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity
a délky.

— Nové feSena vodovodni pripojka bude napojena na stavajici vodovodni fad navrtavacim
pasem s Soupdtkem, zemni soupravou a poklopem. Od Soupdtka pripojky bude potrubi PE ¢
63/5,8 — 3 m vedeno za obvodovou zed Skoly do 1. PP, kde bude osazena vodomérna sestava
DN 2“ s uzavéry, od které bude napojen vnitfni rozvod vody v objektu.

Pfipojka je dimenzovana na celkovou spotfebu skoly, ktera bude na ni v budoucnu pfepojena.

— Splaskova kanalizace pfistavby bude vyvedena pred objekt a bude zavedena do revizni
§achty SS 2, DN 400, do které bude zavedena kanalizace ze stavajiciho objektu $koly, a z ni
nasledné do vyvazeci jimky. Do nové vyvazeci jimky bude prepojena i stavajici kanalizace ze
Skoly. Sondou bude zjisténa jeji trasa a pres revizni Sachtu bude novym kanaliza¢nim potrubim
propojena do jimky. Vyvazeci jimka bude typova betonova o obsahu 38,6 m3, osazend vterénu
dle podkladt vyrobce. Jeji obsah zajisti akumulaci splaskovych vod z celé Skoly za cca 5 dnd. Je
nutno zajistit jejich pravidelny odvoz na COV.

- Destova kanalizace bude provedena z trub PVC SN 12. Minimalni spad bude 1 %. Lezaté
svodné potrubi bude uloZeno ve vykopu na 10 cm piskovém loZi a obsypano bude do vyse 30
cm nad potrubi. Zasyp bude zhutnén dle poZadavku vyrobce potrubi. DV jsou svedeny do nové
FeSené akumulaéni nddrie na EDV (Zel.bet., uZitny objem 15,15 m?) s regulovanym odtokem
(Cerpadlo - 0,5 I/s) a bezpeénostnim prepadem do kanalizace. Vyuziti DV pro zélivku na
zahradé skoly.

— Objekt skoly je napojen stavajici pfipojkou nadzemniho vedeni NN, tato pripojka bude
prelozena a kabelem v zemi feSena nové - prelozka v€. nového napojeni bude feSena na

zakladé stanoviska provozovatele distribuéni soustavy CEZd.

— Objekt Skoly je napojen stavajici pfipojkou na vedeni CETIN.



— Objekt skoly neni napojen plynovou pfipojkou na vedeni GASNET

B.5 Dopravni feseni

Popis dopravniho feSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, pfelozky, v€etné pésich
a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pfistupnosti a bezbariérového uzivani.

a) popis dopravniho rfeseni

Dopravni feseni aredlu zakladni skoly je stavajici, neni predmétem této PD.

Navrzena stavba neklade naroky na dopravni feseni, v¢. dopravy v klidu (parkovani), z dGvodu,
Ze se neméni kapacity — pocet, zaku, trid, atd.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici, neni predmétem feseni.

Ruseny technicky vjezd (udriba plochy) na pozemek dvora je mozné nahradit vstupem
(vjezdem) od objektu posty.

c) doprava v klidu
Stavajici, neni predmétem feseni.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy
Plochy v okoli pfistavby budou po dokonceni stavby ozelenény — zatravnény.

b) pouzZité vegetacni prvky

Plochy zelené budou urovnany a pokryty novou vrstvou ornice. Oseti zatravnénych ploch je
navrzeno parkovou smési. Pozn. V pfipadé vedeni IS pres plochy zelené, bude instalovana po
obou stranach vykopu protikorenici bariéra - folie Rootblock.

Pti vysadbé vzrostlych strom( je tfeba respektovat velikost jamy, smés zeminy s klirovym
humusem, drendz, kotveni, tlakovou impregnaci dfevénych pomocnych opér, provzdusiovaci
systém atd., dale je tfeba respektovat velikost kofenového systému, vzajemné odstupy
vzrostlych strom(, pouzZitou smés zeminy, drendz, kotveni, feSeni pomocnych opér,
provzdusnovaci systém atd.

c) biotechnicka opatreni
- neni predmétem reseni

B.7 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivll - zejména pfiroda a
krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinkli venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, ptda, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zafazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni
souladu s opatfenimi uvedenymi v pfisluSném programu zlepSovani kvality ovzduSi podle jiného
pravniho predpisu®),



Stavba nebude a nesmi mit negativni vliv na okoli ani na Zivotni prostredi. Z hlediska ochrany
ovzdusi - vytapéni stavajiciho objektu je kotli na LTO (stavajici stav, beze zmén), pfistavba je
vytapéna tepelnym cerpadlem. Z hlediska ochrany vody — odkanalizovani je feSeno do verejné
splaskové kanalizace.

Komunalni odpad bude tfidén — feSena mista pro TKO, tyto budou zabezpeceny proti
neporadku a kontaminaci pady, odpady pfi stavbé viz. B.8

Z hlediska zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny se zamér nedotkne jejich zvlasté
chranénych casti, ani druh( rostlin a Zivocichl, ani prvki uzemniho systému ekologické
stability. Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

Vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000 - neni pfedmétem feSeni - pozemek
se nenachdzi v chranéném uzemi.

Objekty svym charakterem, umisténim a vlivy nebudou mit negativni dopad na obyvatelstvo,
verejné zdravi a Zivotni prostfedi a proto v souladu s ustanovenim § 6 odst. 3 zak. ¢. 100/2001
Sb. O posuzovani vlivl na Zivotni prostredi - stavba nepodléha zjistovacimu Fizeni.

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi, je-
li podkladem,

Pozadavky zavazného stanoviska budou zapracovany do dalsiho stupné PD (RDS).

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi,
bylo-li zjiStovaci Fizeni ukon€eno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto
zakona,

Stavba nepodléhd dalSimu posuzovani.
d) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu
naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Zameér nespada do reZzimu zakona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplUsob zneskodhovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se
srazkovymi vodami.

Celkové vodohospodarské reseni je obsazeno v jednotlivych ¢astech STZ — feSeni vodovodu,
feseni splaskové kanalizace, reseni likvidace destovych vod (odvedeni DV ze stfech a
zpevnénych ploch v¢. vsakovacich a retencnich objekta).

B.9 Ochrana obyvatelstva
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolG ochrany obyvatelstva

a) zplUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimofadnou
udalosti,



Noveé fesena stavba neni situovana v dosahu koncového prvku jednotného systému varovani
a vyrozuméni (dale jen ,JSVV“), tj. rotacni nebo elektronickd sirény — tzn. neni zajisténa
slysitelnost varovného signalu, viz. situace.

Varovani a informovani obyvatelstva bude zajisténo mistnim  informacnim
systémem/varovnym systémem mésta /obce.

V objektu dotéeném stavbou se nenachazi koncovy prvek JSVV.
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b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Zajisténi ukryti obyvatelstva v dotéeném objektu (stavbé) — neni feseno.

V objektu jsou prostory, které po feSeni Uprav jsou upravitelné na improvizovany ukryt (dale
jen ,1U“) dle ustanoveni § 22 odst. 1 vyhlasky ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni tkold
ochrany obyvatelstva.

c) zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi uginky nebezpecnych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani,

Objekt (stavba) se nenachazi v zéné havarijniho planovani (v zéné ohroZeni, napf. zimni
stadioény, Upravny vody, ¢erpaci stanice). Viz. Portal krizového fizeni Stredoceského kraje.

Stredocesky kraj Emergency management

A » Threats » Emergancy Planning Zones
Emergency Planning Zones

(T —

Name Loc:

Municipality

Zéna havarinihe pidnovan( - SPOLANA 5,10, SPC

ro., Préce 657, 27711 Neralovice Méinik, Neratovica



d) zpUsob zajisténi ochrany pfed povodnémi,

Objekt (stavba) se nenachazi v zaplavovém Uzemi pfirozené povodné Q100, viz. situace.

e) zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb ob&anského
vybaveni,

Stavba je stavbou obcanského vybaveni :
- stavba nemad Zadny nahradni zdroj elektrické energie, ani pfipojné misto,

f) zplUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.

V objektu, na pozemcich stavby nebo v t&sné blizkosti se nenachazi SU (staly Gkryt).

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté bude dopravné napojeno ze stavajici mistni obsluzné komunikace.
Napojenina zdroje energii bude pro potreby stavby FeSeno ze stavajicich pfipojek IS —vodovod
a silnoproud (ptip. provizorni stavenistni rozvadéc).

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a
kaceni drevin apod.,

Stavba pfi jejim provadéni nesmi mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky — bude
zabezpeceno provoznimi opatfenimi pfi vystavbé.

Zabezpeceni stavenisté
Stavenisté bude oploceno draténym pletivem, v zavislosti na pocasi bude skrdpéno vodou pro
zamezeni prasnosti. Vozidla pred vyjezdem ze stavby budou fadné ocisténa. Umélé osvétleni
nebude oslhovat okoli stavby. Hlu¢né operace budou omezeny na nezbytné minimum.

Zabezpeceni okolnich pozemkd, zelené

PFi provadéni praci bude dodriovana CSN DIN 18 915 Préce s pddou, CS DIN 18 916 Vysadby
rostlin, CSN DIN 18 917 Zaklddani travnikG, CSN DIN 18 918 Technicko-biologicka
zabezpelovaci opatieni, CSN DIN 18 919 Rozvojova a udriovaci péée o rostliny a CSN DIN 18
920 Ochrana stromU, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech. Zachovavané
dfeviny v dosahu stavby budou po dobu vystavby nalezité chranény pred poskozenim
Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady ¢. 142/2006
Sb. ,0 ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci“. Po dobu vystavby bude
zhotovitel pouZivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi vyzafovanou hluénosti,
které jsou v nalezitém technickém stavu.



Ochrana pred hlukem
Hluk ze stavebni ¢innosti nesmi v chranéném venkovnim prostoru staveb nebliz$i obytné
zastavby prekrocit platnému naftizeni - pro ¢asovy Usek dne od 7 do 21 hodin, hygienicky limit
LAeq,14h = 65 dB.
Budou dodrzovany nasledujici zasady:
neopotiebované mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérové fizeni dodavatele
stavby). V pripadé, Ze to umoznuje technologie je tfeba pouzit mensi mechanismy. Pokud
bude pouzivan kompresor, pripadné elektrocentrdla musi byt tato zafizeni v protihlukové
kapoté (vzhledem k pfilehlé zastavbé to je nutnost).
Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu, a tim i
minimalizace mozZnych stiznosti ze strany obyvatel dotéené oblasti je provedeni ¢asového
omezeni hluénych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem ruseni.
Je nutné prace v etapé hloubeni stavebni jdmy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladace)
provadét v dobé od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdéjsim zacatkem, pracovni
prestavkou na obéd a s koncem, kdy se lidé vraci z prace), a to pouze v pracovni dny (mimo
sobot a nedéli).
Je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni ¢innost v dobé od 21 do 7 hodin,
kdy plati snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku A u blizké obytné zastavby.

Ochrana pred prachem
Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:
- zpevnénim vnitrostavenistnich komunikaci (tj. uzivanim oklepové plochy) uzivanim plochy
pro docisténi
- ddslednym docisténim dopravnich prostiedk( pred jejich vyjezdem na verejnou komunikaci
tak, aby spliovala podminky §52 zakona ¢- 361/200 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, v platném znéni;
- pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrZzovany v poradku a Cistoté. Pfi znecisténi
komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich v platném znéni znecisténi bez pratahl odstranit a uvést komunikaci do
pGvodniho stavu;
- uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak. ¢. 361/2000 Sb.;
- v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizm(
- Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.
- Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které spliuji prislusSné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni
zdroje.
- Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostifedky k zachyceni prip. unikd oleja di
PHM do terénu.
- Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoslo ke kontaminaci pudy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.
- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek, napfr.
stacionarni havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX).
- jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano



¢) popis zasad odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno drenazi do docasnych vsakovacich a retencnich objektd -
otevrenych zemnich. Havarijni vody mohou byt ¢erpany do destové kanalizace.

d) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, véetné
pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplisob
zajisténi bezpecnosti provozu,

Stavenisté bude dopravné napojeno ze stdvajici mistni obsluzné komunikace, v misté
pGvodniho vjezdu a demolovaného objektu. Obchozi trasy nejsou navrzeny — pozadovany, vc.
Upravy pro TP.

e) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

V souvislosti se stavbou se vyskytuji doCasné a trvalé zdbory. Bude reSeno na zdakladé
samostatnych zadosti, v dalSim stupni PD.

f) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci dopad( pfi
provadéni stavby na zivotni prostiedi, popis pfitomnosti nebezpelnych latek pfi vystavbé, pfedchazeni
vzniku odpadd, tfidéni materialt pro recyklaci za u¢elem materialového vyuziti, véetné popisu opatreni
proti kontaminaci materialu, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na snizeni
hluku ze stavebni Cinnosti a opatfeni proti pradnosti,

viz. bod b)

S veskerymi odpady bude nalezité nakladano dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhl. ¢.
8/2021 Sh. Katalog odpadd, vyhl. ¢. 273/2021 Sb. O podrobnostech s nakladani s odpady a
predpisl souvisejicich.

PlUvodce odpadl musi splfiovat povinnosti dané zakonem o odpadech, je povinen odpady
zarazovat podle druhU a kategorii, zajistit prednostni vyuZiti odpad(. Pfi nakladani s odpady je
dale nutné dodrzovat hierarchii zpisobU nakladani s odpady a pokud je to v souladu s platnou
legislativou, vzniklé odpady prednostné recyklovat ¢i je jinak vyuzivat. Odpady, které sam
nemUzZe vyuZit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (¢. 541/2020 Sb.) a provadécimi
pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti a to bud’
pfimo, nebo prostiednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize uklddat pouze na
skladky, které svym technickym provedenim splnuji pozadavky pro ukladani téchto odpada.
Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadd na skladky je jejich sloZzeni, misitelnost,
nebezpecné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz. zak. ¢.
541/2020 Sb. Vykopova zemina vzniklda béhem stavebnich praci bude prednostné vyuZita
v misté stavby. Jinak je nutné s ni dale nakladat v souladu se zakonem o odpadech. Odpady
musi byt béhem stavby shromazdovany tak, aby nedoslo k jejich vzajemnému miseni ¢i
poskozeni Zivotniho prostfedi. Odpady, které nemohou byt jinak vyuZity v ramci platné
legislativy, musi byt pfedany opravnénym osobam ve smyslu zakona o odpadech.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4),

Stavba je navriena dle platnych a zavaznych norem a splfiiuje obecné technické pozadavky na
vystavbu. Bezpecnost provozu bude zajisténa proskolenim osob. V prostoru stavenisté bude



trvale vyvésen pozarnifad ainformace s dilezZitymi telefonnimi isly na integrovany zachranny
systém a spravce jednotlivych inZzenyrskych siti. PFi stavbé a jejim provozu budou dodrZzovany
prislusné bezpecnostni predpisy a bude dbano o bezpecnost prace a technickych zatizeni
(zodpovida generdlni dodavatel stavby a provozovatel).

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby splfiovala zdkladni poZzadavky na bezpecnost a
uzitné vlastnosti staveb —mechanicka odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost, ochrana zdravi,
Zivotniho prosttedi, proti hluku atd. Stavba je rfeSena tak, aby zatiZzeni a jiné vlivy, kterym je
vystavena pfi vystavbé a pfi uzivani, nemohly zpUsobit nahlé nebo postupné zficeni, vétsi
stupen nepfipustného pretvoreni, snizeni mechanické odolnosti, nebo které by vedlo ke
sniZzeni trvanlivosti stavby.

Pro pfipravu stavby a vlastni provadéni stavby je nutné dodrzovat ustanoveni téchto a
souvisejicich pravnich norem :

- Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni
- Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakon(
- Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi
praci

- Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- Nafizeni vlady €. 36/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepftiznivymi Ucinky hluku a vibraci (
502/2000 zruseno )

- Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich ( 324/1990 zruseno)

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Zemni prace jsou feSeny se snahou o vyrovnanou bilanci zeminy (vykopy - nasypy).
Mezideponie zeminy v pribéhu zemnich praci bude v severni ¢asti pozemku, prebytek bude
odvezen na nejblizsi skladku (mnozstvi viz. Vykaz vymér v dalSim stupni PD).

i) limity pro uZiti vy8kové mechanizace,

Pouzita vyskova mechanizace — jerab, bude omezena vyskou 20,00 m.

j) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priibéh a zpusob pfipravy
a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,

Stavba bude realizovdna v jedné etapé a bez zkusebniho provozu bude uvedena do uzivani.

k) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Dopravné inzenyrské opatreni (DIO) se vyskytuji — bude feseno v dalSim stupni PD.



Vlastni vystavba je pldnovana podle nasledujiciho postupu :

. Pfiprava stavenisté — zabezpeceni IS, pfelozky, HTU, vytyceni stavby — KP ¢.1
. Zatizeni stavenisté

. Realizace zaloZeni — spodni stavba

. Realizace HSV —KP ¢.2

. Realizace pfipojek IS, komunikace a zpevnénych ploch

. Realizace PSV

. Kompletacni a jiné prace

. Dokonceni stavby, pfiprava kolaudace, zkousky, ...— KP ¢.3

OoONOYUL S WN -

1) doCasné objekty.

V pribéhu stavby budou realizovany docasné objekty — Satny, kancelar a hygienické zazemi
pracovniku (3 x kontejner cca 3,00 x 6,00 m).

V Pfibrami, leden 2025 Vypracoval: Ing. Cestmir Kabatnik

Ing. arch. Antonin Dolejs
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