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Příloha č. 5 ZD 
Varianta B  Technická specifikace – Kolový nakladač – POUŽITÝ stroj
Účastník doplní do této přílohy také hodnoty nabízených parametrů, bude-li to relevantní.
Dodavatel doplní všechny požadované hodnoty parametrů a označí splnění požadavků.
Zadavatel připouští nabídku stroje, který již byl používán, pokud splní níže uvedené minimální technické požadavky a podmínky technického stavu.

Zadavatel umožňuje nabídnout stroj vyšších kvalit, nikoli však pod minimální nebo nad maximální limity parametrů stanovených zadavatelem.

	Č.
	Parametr
	Minimální požadavek zadavatele
	Splňuje (Ano/Ne)
	Hodnota dodavatele
	Poznámka

	1
	Provoz na pozemních komunikacích
	Není určeno striktně
	□ A / □ N
	
	

	2
	Pohon
	4×4
	□ A / □ N
	
	

	3
	Provozní hmotnost
	min. 6,1 t
	□ A / □ N
	
	

	4
	Výkon motoru
	min. 55 kW (75 HP)
	□ A / □ N
	
	

	5
	Emisní norma
	min. Stage IIIB / Tier 4f
	□ A / □ N
	
	

	6
	Výška po kabinu
	max. 2,7 m
	□ A / □ N
	
	

	7
	Světlá výška ke kloubu
	0,40–0,45 m
	□ A / □ N
	
	

	8
	Výška výsypky (čep)
	min. 3,2 m
	□ A / □ N
	
	

	9
	Výška vysypání 45°
	min. 2,5 m
	□ A / □ N
	
	

	10
	Převodovka
	automatická + hydrostat
	□ A / □ N
	
	

	11
	Zvýšená rychlost pro PK
	□ Ano / □ Ne
	□ A / □ N
	
	

	12
	Stabilita v terénu
	konstrukce s nižším těžištěm
	□ A / □ N
	
	

	13
	Kabina
	ROPS/FOPS, vytápěná
	□ A / □ N
	
	

	14
	Osvětlení
	LED pracovní světla
	□ A / □ N
	
	

	15
	Výbava
	couvací kamera, el. zásuvka, zadní tažné oko, výkyvná zadní náprava
	□ A / □ N
	
	

	16
	Rychloupínací systém
	hydraulický
	□ A / □ N
	
	

	17
	Najeté motohodiny
	max. 1 600 mth
	□ A / □ N
	
	

	18
	Rok výroby
	max. 8 let
	□ A / □ N
	
	

	19
	Technický stav
	bez úniků kapalin, plně provozuschopný
	□ A / □ N
	
	doloží se protokolem

	20
	Diagnostika
	provedená autorizovaným / kvalifikovaným servisem
	□ A / □ N
	
	zpráva v příloze

	21
	Dokumentace
	uživatelská příručka v českém jazyce
	□ A / □ N
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