ZAKLADOVA DESKA TESNEN| PRACOVNI SPARY
POMOCI TESNICIHO PLECHU
Svislé zelezobetonové monolitické konstrukce z vodostavebného betonu

Zelezobetonové monolitické konstrukce

Vodorovné Zelezobetonové monolitické konstrukce z vodostavebného betonu

Vodorovné zelezobetonové monolitické konstrukce

Navazujici Zzelezobetonové konstrukce

= E— BETON

I
: | BILA VANA, DESKA ZLABU
| T8 ————————3F ————— BETON €SN EN 2006-1;Z3

C30/37-XC4, XF3, XA3(CZ,F.1)-Cl 0,2-Dmax 22-S3
Navrzeno dle CSN EN 1992-1-1;2006

Nardst pevnosti betonu stfedni

Kryti vnitfni 50 mm

Kryti vnéjsi 50 mm 3

Maximalni priisak 50 mm podle CSN EN 12 390-8,

STROPNi DESKA
BETON CSN EN 2006-1;Z3

C25/30-XC2, XF1(CZ,F.1)-Cl 0,2-Dmax 22-S3
NavrZeno dle CSN EN 1992-1-1;2006
Nardst pevnosti betonu stfedni

Zakladova deska
hd= 400 mm
HHD=-4.700
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OCEL B 10505

POZNAMKA
- Tésnéni pracovnich spar bude procedeno pomoci tésniciho plechu s odolnosti
proti agresivnim odpadnim vodam.

- Uhelnik kolem Zlabu je z kompozitu a je definovan ve stavebni &asti projektu.
- VSechny prostupy pro technologicka potrubi budou vrtany dodate¢né dle podkladu
technologie.
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Tel: +420 267 911 808
E-mail: sttab@sttab.cz

investor OBEC HOROVICKY, RAKOVNIK, STREDOCESKY KRAJ

stavba HOROVICKY, KANALIZACE A COV

obsah Zelezobetonova konstrukce
Viykres tvaru

ZAKLADOVE KONSTRUKCE
datum jméno podpis ¢.vykresu revize
vypracoval 07.2024 Malysiakova D . 2 . 003
projektant 07.2024 Ing. Haladej méfitko
kontroloval 07.2024 Ing. Matyas 1:50
Vlykresy, s nimi souvisejici podklady, vypocty, popisy atd. a jejich obsah jsou na$im dusevnim vlastnictvim  a jsou chranény autorskym zakonem.

Nesmi byt bez naSeho souhlasu  rozmnoZovany, pfenechany k pouZiti tfeti osobé, nebo pouzivany k jinym Uceldm nez byly uréeny.

VIS = 297 /570 (0.17m2) Allplan 2024



