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BETONOVÁ SVAH. TVÁRNICE 600/400/250 MM
S MOŽNOSTÍ OSÁZENÍ VEGETACÍ

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA

LOŽE DLAŽBY Z DRTI FR. 4-8 mm        30 mm      ČSN 73 6121
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA         60 mm      ČSN EN 73 6131

PODKLADNÍ VRSTVA FR. 0-32 mm      ŠDB           150 mm    ČSN EN 13 285, ČSN EN 13 242+A1, ČSN 73 6126-1
PODLOŽÍ 30 MPa
CELKEM                                          240 mm

PODKLADNÍ VRSTVA FR. 0-32 mm  ŠDA       200 mm    ČSN EN 13 285, ČSN EN 13 242+A1, ČSN 73 6126-1
OCHRANNÁ VRSTVA FR. 0-63 mm  ŠDA       150 mm    ČSN EN 13 285, ČSN EN 13 242+A1, ČSN 73 6126-1

CELKEM            500 mm
PODLOŽÍ 45 MPa

SPOJOVACÍ POSTŘIK               0,3 kg/m2  ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11+       40 mm      ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP 7

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+       60 mm     ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP 7 
SPOJOVACÍ POSTŘIK               0,5 kg/m2  ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+       50 mm     ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP 7 
SPOJOVACÍ POSTŘIK               0,5 kg/m2  ČSN 73 6129
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CHODNÍK KOMUNIKACE
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VÝŠKA NÁŠLAPU +15 CM

2,00%

SKLADBA CHODNÍKU DOPLNĚNÍ KOMUNIKACE

VODICÍ LINIE

PŘÍPADNÁ SANACE PLÁNĚ
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 TL. 400 MM +
NETKANÁ PP GETEXTILIE 500 G/M2

STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ
KOMUNIKACE

2,50%
OPRAVA POVRCHU SILNICE
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GEOTEXTILIE 300 g/m2

OBSYP SVAH. TVÁRNIC PROPUSTNOU,
DOBŘE ZHUTNITELNOU ZEMINOU,

ALT. KAMENIVO FR. 0-32

DRENÁŽ DN125 + KAMENIVO FR. 16-32
ZAÚSTIT DO DEŠŤ. KANALIZACE

LOŽE Z KAMENIVA FR. 0-63 MM,
Edefmin = 25 MPa

BETONOVÁ SVAH. TVÁRNICE 600/400/250 MM
S MOŽNOSTÍ OSÁZENÍ VEGETACÍ

BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/25
BETONOVÉ LOŽE C16/20 XF3
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OPĚRNÁ STĚNA ZE SVAHOVÝCH
TVÁRNIC, VÝŠKA STĚNY 2,00 M

2,
0%

2,5%

+15 CM+2 CM

+8 CM

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA ZE
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 300 MM

SVAHOVÉ TVÁRNICE NAVÁZAT
NA STÁVAJÍCÍ OPĚRNOU STĚNU

BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK
100/15/25, 1000x150x250 MM

BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK
100/15/15, 1000x150x150 MM

BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ
100/25-15/15, 1000x150x250/150 MM

SJEZD K RODINNÉMU DOMU Č.P. 732

VCHOD DO SKLEPA
POHLED P2

ŘEZ A3

- OPĚRNÁ STĚNA NAVRŽENA Z BETONOVÝCH SVAHOVÝCH TVÁRNIC S
MOŽNOSTÍ OSÁZENÍ VEGETACE. KONKRÉTNÍ TYP TVÁRNIC BUDE URČEN
STAVEBNÍKEM.
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