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POZNAMKA

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH

(ZEMINA Z VYKOPU)

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
(STERKOPISEK fr 0—-32mm)

OROVEN PRO STROJNI HUTNENI
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

PISKOVY OBSYP ZHUTNENY

(fr.0—16mm)

PISKOVY PODSYP
(fr.0—16mm)

DRENAZNI POTRUBI

(v PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

"~ ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU

PRED ZACATKEM VESKERYCH ZEMNICH PRACI BUDE PROVEDENO ZAMERENI POLOHY STAVAJICICH

INZENYRSKYCH SiTi, KTERE SE KRIiZi S NAVRZENOU DESTOVOU

PODZEMNI SITE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNE, PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE NUTNO

KANALIZACI.

POZADAT PRISLUSNE SPRAVCE SITi O JEJICH VYTYCENI NA STAVENISTL. )
PRI PROVADENI DEST. KANALIZACE DODRZET PODMINKY DLE €SN EN 1610, SN 73 3050, €SN 73 6005

V PLATNEM ZNENI, VCETNE PODMINEK SPRAVCU SITi.

HLAVNi PROJEKTANT MISTO STAVBY P.C. 58/1, 4283,... - KU SYROVICE R ,
Ing. JIRI STASTNY SYROVICE, SYROVICE, OKRES BRNO-VENKOV ING. BHESIVS=15)\)\'
VYPRACOVAL STAVEBNIK/INVESTOR s SO S SR o
Ing. JIRI STASTNY OBEC SYROVICE M:+420 602 376 048 E:jistavmb@gmail.com
ODPOVEDNY PROJEKTANT ZASTUPCE INVESTORA DATUM STUPEN FORMAT
Ing. DALIBOR DIVIS Ing.ZDENEK JOUKL - STAROSTA OBCE 21.08.2024 |DSP 1x A4
NAZEV DILA A ZAKAZKOVE C. | DIGITALNI ZPRACOVANI

SYROVICE - SOBOTOVSKA , 5200 ARCHICAD 27

OPRAVA CHODNIKU A SJEZDU, AUTOBUS. ZASTAVEK, NOVE PARK. PLOCHY

PARE MERITKO CiSLO VYKRESU

NAZEV VYKRESU
D3. SO 301 DESTOVA KANALIZACE
VZOROVY REZ ULOZENi POTRUBI DESTOVE KANALIZACE
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