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PRED ZACATKEM VESKERYCH ZEMNICH PRACI BUDE PROVEDENO ZAMERENI POLOHY STAVAJICICH
INZENYRSKYCH SITi, KTERE SE KRIZi S NAVRZENYM VEDENIM VO. ) ,
PODZEMNI SITE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNE, PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE NUTNO

POZADAT PRISLUSNE SPRAVCE SiTi O JEJICH VYTYCENI NA STAVENISTL.

PRI PROVADEN| VO VEDENI DODRZET PODMINKY DLE CSN 33 2000-5-52, CSN 73 3050, CSN 73 6005
V PLATNEM ZNENI, VCETNE PODMINEK SPRAVCU SiTI.

HLAVNI PROJEKTANT
Ing. JIRI STASTNY

MISTO STAVBY P.C. 596/1,594/1 - KU SYROVICE
SYROVICE , OBEC SYROVICE, OKRES BRNO-VENKOV

VYPRACOVAL
Ing. JIRI STASTNY

STAVEBNIK/INVESTOR
OBEC SYROVICE

ING. Bl N=11\)\%

PROJEKCNI A INZENYRSKA CINNOST
KONTAKT
M:+420 602 376 048 E:jistavmb@gmail.com

D1. SO 401 VEREJNE OSVETLENI
VZOROVE ULOZENi VEDENi VO
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