Protokol o urceni vnéjSich vliva ¢.VV2150/1
dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

Vypracovany odbornou komisi v Syrovicich dne 14.9.2023

Nazev stavby: Syrovice — Sobotovska: SO 401 Prodlouzeni VO

SloZeni komise: Ing. Jifi Stastny Piedseda komise, hlavni projektant
Ing. Vit Nekula Projektant elektro
Ing. Zdenék Joukl Zastupce investora, starosta obce

Podklady pouZité pro vypracovani protokolu:
e Prohlidka mista stavby
e Pozadavek investora — obec Syrovice
e Mapové podklady zajmového mista — polohopis a katastralni mapa
e Podklady od spravct jednotlivych inzenyrskych siti
e Normy CSN

Popis objektu:

Pfedmétem protokolu o ur€eni vnéjSich vlivii je venkovni prostor kolem nové instalovaného
vetejného osvétleni ve venkovnich prostorach podél stavajici silnice 111/39514, obec Syrovice.

Urceni prostredi

Venkovni prostredi

AA7,AB7,ACl1, AD4, AES, AF3, AG1, AH2, AK1, AL2, AMI, AN1, AP1, AQ3, AR1, AS1, BAS,
BCl, BD1, BE1, CA1l, CB1

Dle povahy prostiedi jsou tyto prostory stanoveny jako NEBEZPECNE. Zbyvajici vlivy, které zde
nejsou uvedeny jsou povazovany za zanedbatelné.

Opatreni ke snizeni nepriznivych ucinku vnéjsich viivu, zvlastni podminky provozu:

e Vybér a instalace zafizeni musi odpovidat pozadavkim CSN 33 2000-5-51 ed.3, Vybér
a stavba elektrického zatizeni — vS§eobecné predpisy

e Pro instalaci novych elektro rozvodid (prostor nebezpeény) je dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
nutnd zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykemsnezivych casti.




