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P3, P4 DN100, PRIVOD PRACI, ODVOD ODPADNI VODY

CISTICI JIMKA

P5, ODVOD OPLACHOVE VODY SIiTOVYCH FILTRU, LT DN300
- zarovnani odpadniho potrubi se sténou jimky,

- vyrovnani stény jimky (napf. Ceresit CD 25) tl. do 20mm

- montaz hraditka na osu otvoru odpadniho potrubi DN 300,
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K1, K2 - KABELOVE PROSTUPY
- ruéni vykop hl. 2,5m,

- rozpérné pazeni,
- ruéni vysekani otvoru v betonu 400x400x600mm,-

obnoveni okapov
- ostatni

- rozpérné pazeni hl. 2,5m, B
- ruéni vysekani otvoru v betonu 700x1000x6000mm,

- obnoveni okapového chodniku, -
- ostatni viz poznamka,
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provadénych pod urovni prilehlého terénu

ého chodniku, m
viz poznamka

- ruéni vykop,

jefabova draha 180,10

- otvor @50mm jadrové vrtani stropu jimky,
- umisténi hraditka (napf. EROX typ 101 DN300), viz Detail 3,

Otvor DN50
- jadroveé vyvrtan,
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- 2x chemicka kotva M12 A2

POZNAMKY k technologickému postupu

PROSTUPY P3 a P4 - pro pfivod praci a odvod odpadni vody

- vyrovnani stény otvoru do hl. 80mm z vnéjsi i vnitfni strany stény,

- vlozeni KARI 150/150/6mm do hl min 50mm,

- umisténi délenych paznic,

- nalepeni bobtnajicich paskl na paznici a sténu otvoru z vnéjsi strany objektu dle
technologického postupu udaného vyrobcem,

- bednéni a dobetonovani C25/30,

- instalace tésnici vlozky,

KABELOVE PROSTUPY K1 A K2,

- vyrovnani stény otvoru do hl. 80mm z vnéjsi i vnitfni strany stény,

- vioZeni KARI 150/150/6mm do hl min 50mm,

- umisténi délenych paznic, v¢. zaslepek, 10 ks - ¢ast elektro

- nalepeni bobtnajicich paskl na paznici a sténu otvoru z vnéjsi strany objektu dle
technologického postupu udaného vyrobcem,

- bednéni a dobetonovani C25/30,
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