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Michaela Pecinova
Podousy 14
Bedvary

281 44 PODOUSY

NASE ZNACKA MISTO ODESLANI / DNE
001163337948 Plzet / 27. 5. 2025

Vyjadreni k zadosti o souhlas s ¢innosti a/nebo s umisténim stavby v ochranném pasmu zafrizeni distribucni
soustavy

Dobry den,

reagujeme na vas pozadavek ze dne 19. 5. 2025 tykajici se vydani souhlasu s ¢innosti a/nebo umisténim stavby
v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy (dale jen ,zarizeni®)
v naSem majetku.

Stavba a/nebo s ni souvisejici ¢innost na pozemku parcelni Cislo st.210 a 47/3 v katastralnim Uzemi Kofenice
vedenda pod nazvem “stavebni Upravy” se nachazi v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. zasahuje do
ochranného pasma zafizeni kabelového vedeni kNN 0,4kV v nasem majetku.

S ¢innosti a/nebo umisténim stavby v blizkosti zarizeni distribucni soustavy, resp. v ochranném pasmu
predmétného zarizeni souhlasime za téchto podminek:

1)V mistech ulozeni kabelového vedeni nizkého napéti, pozadujeme zachovani stavajici nivelety chodnik(
a komunikaci, resp. zachovani hloubky ulozeni kabelového vedeni.

Parkovaci stani nesmi byt umisténo na kabelovém vedeni, stejné tak porosty, stromy a kere.

Pri budovani kanalizace v misté kfizeni s podzemnim kabelovym vedenim dodrzet minimalni vzdalenost
0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, pfi soubéhu kanalizace s podzemnim kabelovym vedenim dodrzet minimalni
vzdalenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajniho vodice trasy podzemnich vedeni.

Pfi budovani vodovodu v misté kfizeni s podzemnim kabelovym vedenim kNN, kVN dodrzet minimalni
vzdalenost 0,20 m za predpokladu ulozeni v tech. kanalu nebo chrani¢kach, nechranéné 0,40m. Pri
soubéhu s kabely NN dodrzet minimalni vzdalenost 0,40 m od svislé roviny krajniho vodiCe trasy
podzemnich vedeni.

PFi budovani plynovodu do 0,005 Mpa (dale jen NTL) v misté kfizeni s podzemnim kabelovym vedenim
kNN dodrzet minimalni vzdalenost 0,10 m, pfi soubéhu s kNN dodrzet minimalni vzdalenost 0,4 m

od svislé roviny krajniho vodicCe trasy podzemnich vedeni. Pfi budovani plynovodu do 0,4 Mpa (dale jen
STL) v misté kfizeni s podzemnim kabelovym vedenim kVN dodrzet minimalni vzdalenost 0,2 m, pfi
soubéhu s kVN dodrzet minimalni vzdalenost 0,6 m od svislé roviny krajniho vodiCe trasy podzemnich
vedeni. Kabely kNN, kVN ulozit do chrani¢ek pfesahuijici plynovod na kazdou stranu o 1000 mm. P¥i
soubéhu s kNN dodrzet minimalni vzdalenost 0,60 m. Kfizené kNN, kVN pfi vykopové praci nutno vyveésit.
Pro kabel bez ochranného krytu se zvétSuji vzdalenosti takto: pfi kfizeni NTL plynovodu s kabely do 35 kV
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na 400mm, pfi kfizeni STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500mm.

Pokud stavbou dojde k dotceni el. vedeni a je nutné pfed zapocetim vykopovych praci zazadat o vytyCeni
distribuéniho vedeni v misté stavby.

VytyGeni trasy kabell je pouze informativni a pracovnici zadatele musi byt s timto seznameni. Veskeré
prace v ochranném pasmu kabelového vedeni musi byt provadény pouze rué¢né bez poskozeni kabeld.
Kazdé poskozeni kabel(, véetné sebemensiho naruseni jejich plasté, ohlasi zadatel neprodlené

na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledani mista poskozeni zaméstnancem
provozovatele zajisti provozovatel distribuéni soustavy opravu poSkozeného zafizeni na naklady zadatele.
Pfed zahozem vykopu v ochranném pasmu kabelu CEZ Distribuce a.s. musi byt o ukon&eni praci
vyrozumeéna mistné pfislusna provozni sluzebna, kterd provede kontrolu fadného ulozenf kabelu CEZ
Distribuce a.s. a jejich kryti dle CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ovéfi, zda je cizi zafizeni uloZzeno

v souladu s CSN 73 6005 se zapisem provedené kontrole do stavebniho deniku.

VeSkeré prace v ochranném pasmu kabelového vedeni musi byt provadény pouze ru¢né bez poskozeni
kabell. Kazdé poskozeni kabeld, véetné sebemensiho naruseni jejich plasté, ohlasi Zadatel neprodlené
na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledani mista poskozeni zaméstnancem
provozovatele zajisti provozovatel distribuéni soustavy opravu poSkozeného zafizeni na naklady zadatele.

Zaklady vSech stavebnich a doplnkovych stavebnich objektt (vsaky, uli¢ni vpusti, dopravni znaceni,
svodidla, opérné zdi, gabiony, atd.) musi byt umistény tak, Ze nejblizsi hrana bude ve vzdalenosti
minimalné 0,6m od svislé roviny krajniho vodiCe trasy podzemnich vedeni.

V misté vjezdu upozoriiujeme na dodrzeni nejmensiho dovoleného kryti (hloubku ulozeni) stavajicich
podzemnich siti, dle CSN 73 6005. V prostoru komunikaci, viezdu a ostatnich zpevnénych ploch provede
stavebnik mechanickou ochranu stavajicich podzemnich vedeni (kabely ulozit do kabelovych chranicek).
Stavajici pojistkové skfiné nesmi byt znepfistupnény a poskozeny, véetné poSkozeni uzemnéni.

Oploceni (zéklad oploceni) nebude umisténo blize nez 0,6 metru od svislé roviny krajniho vodice trasy
podzemnich vedeni. V pfipadé bez zakladového oploceni nebudou sloupky oploceni umistény blize nez
0,6 metru od svislé roviny krajniho vodice trasy podzemnich vedeni. Oploceni (zéaklad oploceni) nebude
umisténo nad trasou podzemnich vedeni (mimo kolmého kfizeni). V pfipadé kolmého kfizeni zakladu
oploceni s podzemnim vedenim bude provedena mechanicka ochrana stavajicich podzemnich vedeni
(kabely ulozit do kabelovych chranicek). VeSkeré Casti vedeni, pfipojek museji byt pfistupné. V pfipadé, ze
se v misté budouciho oploceni nachazi kabelova skFin.

Podminkou pro zahajeni €innosti v blizkosti zafizeni distribucni soustavy, resp. v ochranném pasmu

je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., pro wie uvedené zajmové
uzemi, které ziskate prostrednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek
uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadreni.

Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikacnimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany

a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

V pfipadé nadzemniho vedeni NN (nizké napéti) budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové
vzdalenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m
od zakladové &asti podpérného bodu.

P¥i realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici Cinnosti nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpecnému
priblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismu a strojl k Zivym ¢astem pod napétim, tj. musi byt
dodrZzena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych &asti zafizeni nn, 2 m od vedeni VN (vysoké napéti)a 3 m
od vedeni VVN (velmi vysoké napéti) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni v&ts
vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napt. CSN ISO 12480-1). V pFipadé, Ze nebude mozné tuto
vzdalenost dodrzet, je zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného elektrického zafizeni, pfipadné

0 docasné zaizolovani vodi¢d nn.

Pracovnici provadejici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpecdi, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpecnostnich predpisd. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zarizeni distribuéni soustavy,
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E DISTRIBUCE

resp. v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpecnych vlivi od elektrického zarizeni.
Opatreni proti t¢émto vliviim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povérenych osobach.
CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme 24dnou zodpovédnost za pifpadné dkody, které vzniknou nésledkem
poruchy nebo havarie elektrického zarfizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vySe
uvedenych podminek.

7. Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodl. Nebude-i
mozné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou prelozky zafizeni distribu¢ni soustavy ve smyslu § 47
zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

8. V pfipadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude dotceny
prostor ze vSech stran mozného pfistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen vystraznou
ceduli.

9. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnik( a pracovnikd nami povérenych firem
k zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. P¥i pfipadné Upravé povrchu nesmi dojit ke zméné
vySkové nivelity zemeé oproti souc¢asnému stavu.

10. Musi byt dodrZzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platném znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucasti vydaného sdéleni o existenci zafizeni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

11. Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zarizeni technicke
infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste ndam prosim tuto skuteénost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimoradné udalosti zplisobené na zafizeni
zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti
obnazenych, pripadné poskozenych ¢asti podzemniho vedeni mize byt provedeno pouze po souhlasu
vydaném spole&nosti CEZ Distribuce, a. s.

12. Toto vyjadFeni se nevztahuje na zafizeni v majetku spoleénosti CEZ ICT Services, a. s.,
a Telco Pro Services, a. s.

Toto vyjadreni pozbyva platnosti, nebude-li ¢innost a/nebo stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu.
Vyhrazujeme si pravo kdykoli souhlas odvolat, zjistime-li, ze podminky stanovené v tomto vyjadreni nejsou dodrzeny.
Pokud zjisténé nedostatky nebyly odstranény ani na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zzadatel

povinen uvést ochranné pasmo do plvodniho stavu a zdrzet se provozovani jakékoli ¢innosti, kterou zakon vyslovné
zakazuje.

S pozdravem

ng. Roman Vélek

Vedouci odboru Regionalni obsluha
CEZ Distribuce, a. s.

Vas pozadavek souvisejici s distribuci elektrické energie mazete vyridit pres Distribuéni portél
(www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilni aplikaci PROUD (ke stazeni na www.cezdistribuce.cz/proud).

www.cezdistribuce.cz
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