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1 VSeobecné

Akce FeSi vystavbu parkovisté u ul. Nadrazni v Zastavce u Brna. Parkovisté sousedi s objektem Domu zdravi.
V soucasné dobé je zde nezpevnéna plocha slouzici k parkovani. Po dokoné&eni praci bude slouzit pfedevsim
cestujicim IDS, ktefi budou pokradovat vlakem smérem na Brno. Pfistup na chodnik podél ul. Nadrazni je
umoznén pomoci schodd nebo pomoci bezbariérové rampy. Nové je navrzeno celkem 101 parkovacich mist,
z tohoto poctu je jich 6 vyhrazeno pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu.

PFistupova komunikace se pfes najezdovy obrubnik napojuje na hranu ul. Nadrazni. V rdmci Uprav bude
prostor parkovisté doplnén novym vefejnym osvétlenim. Na vjezdu na parkovis§té bude osazen parkovaci
systém, zavory budou na ostriivku. 1 parkovaci misto bude osazeno nabijeckou pro elektromobily.

Parkovaci stani:

Sitka prijezdové komunikace: 7m

Kolma stani: 95 ks

Zakladni rozméry kolmého stani: Sifka 2,50 m — délka 5 m, krajni stani maji navrzenou Sifku 2,75 m
Stani pro invalidy: 6 ks

2 Smeérové vedeni
Smérové vedeni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu, navrhu parkovisté a je pfehledné nasleduijici:
km 0,000 00 — 0,022 78 je pfima
0,022 78 — 0,030 64 je levostranny oblouk R =5 m
0,030 64 — 0,097 45 je pfima.

3 Vyskové vedeni

VySkové vedeni vychazi pfedevSim ze zvoleného systému odvodnéni. Pfehledné je vysSkové vedeni
nasledujici:

km 0,000 00 — 0,003 92 klesa 3,00%
0,003 92 - 0,016 87 klesa 6,63%, lom je zaoblen vrcholovym obloukem R = 100 m
0,016 87 — 0,043 84 klesa 1,00%, lom je zaoblen udolnicovym obloukem R = 300 m

4 Pricné usporadani

Komunikace k jednotlivym parkovistim jsou Sifky 6,0m, pfijezdova komunikace je Sifky 7,0m.

Parkovaci stani:

Kolma stani: 95ks

Parkovani pro invalidy: 6ks (2,5 x 5,0m), pocita se se spole€nou manipulaéni plochou pro 2
sousedni stani Sirky 1,20 m.

Zakladni rozméry kolmého stani: 2,50, 2,75, 3,50 m — délka 5m

Zakladni pfiény sklon parkovisté je 2,0% a vy3Si podle navazani na vySku chodniku. Podélny sklon dle
podélného profilu. Parkovaci stani bude lemované betonovym obrubnikem vySky 10 cm nebo
Zelezobetonovou zidkou. Navazujici terén se upravi, ohumusuje a zatravni.
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5 Konstrukce upravy

Kvuli moznosti odvodnéni a v souladu s pozadavky na bezbariérové feSeni je plocha parkovisté navrzena
ze vsakovaci dlazby.

Jako sparovaci material je s ohledem na minimalni Sifku spar (3-5 mm) doporu€en zasypovy material
s minimalnim obsahem jemnych prachovych podili. Vhodné frakce jsou napf. 1-2 mm, 1-3 mm, které svoji
zrnitosti nikterak negativné neovlivni vsakovaci schopnost dané plochy jako celku.

Konstrukce parkovisté z vsakovaci dlazby:

- BET. DLAZBA VSAKOVACI DL 80mm CSN 736131

- LOZE Z KAM. DRCENEHO FR 4/8 L 40 mm CSN 736131

- PRANY STERKOPISEK 2/4 P 100 mm CSN 736126-1

- SORBCNi HYDROFOBNI NETKANA TEXTILIE REO Fb 400g/m2

- STERKODRT 8/16 SDA 200mm CSN 736126-1

- STERKODRT 16/32 SDA  min. 150mm CSN 736126-1
CELKEM min. 560mm

- VYMENA PODLOZI 450mm

UPRAVENA PLAN Edef,2 = 45 MPa

Konstrukce chodniku:

Betonova dlazba DL 60 mm
Loze frakce 4/8 L 40 mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Celkem 250 mm

Pozadovany modul pfetvarnosti podlozi je minimalné Eger2 = 30 MPa

Vzhledem k o€ekavanym nizkym hodnotdm modulu pruznosti podlozi se navrhuje vyména podlozi v tloustce
cca 45 cm, pozadovany modul pfetvarnosti podlozi je minimainé Eger2 = 45 MPa. Kvuli potfebé retence
destovych vod je vyména podloZi navrzena ze Stérku frakce 32/63.

V podlozi komunikace Ize o¢ekavat zastizeni materialt nizSich geotechnickych kvalit, které jsou ve smyslu
CSN 736133 podmine¢né& vhodné do nasypt a podmine&né vhodné pro podloZi vozovky (pro aktivni zénu). Z
toho ddvodu se pocita s vyménou podiozZi v tlouStce 45 cm v misté parkovist. PFi zahajeni praci bude
provedeno geotechnické zatfidéni skuteéné zastizenych material(i a konkrétni tloustka vymeény se dohodne
za UCasti investora pfi realizaci.

Material na vyménu musi byt propustny a nenamrzavy, mira zhutnéni 102% Proctor-Standart pro soudrzné
zeminy a nebo pro nesoudrzné zeminy relativni ulehlost I = 0,80 - 0,90. PoZadovany modul pfetvarnosti
podloZi je uvazovan Eder2 = 45 MPa Stav plané soustavneé kontrolovat - miru zhutnéni doporucujeme zjiStovat
kromé obvyklého stanoveni objemové hmotnosti a vihkosti i zatéZzovacimi zkouskami statickymi (zatézovaci
deskou). Pouze na urovnanou paraplan budou v tenkych vrstvach ukladany ,zeminy“ (,pfed sebou®) a hutnéno
bude lehkou hutnici technikou az do urovné silni¢ni pldné. Ihned budou pokladany konstruk&ni vrstvy vozovky.
V pfipadé destivého pocasi je nutno prace prerusit a zajistit urychlené odvadéni vody z vykopu.

PFi provadéni je nutno provést nasledujici opatfeni:
- terénni prace organizovat tak, aby nedo$lo k naruSeni plané - dodate€¢né hutnéni je obtizné proveditelné.

- veSkeré sité vedené v trase komunikace je nutno provést z Urovné stavajiciho terénu
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- zemni prace provadét tak, Ze po plani se nebude pohybovat Zadny mechanizmus kromé hutnici techniky -
zasadné pouze lehka hutnici technika.

- v pfipadé destivého po€asi je nutno prace prerusit a zajistit urychlené odvadéni vody z vykopu.

- v pfipadé Ze nebude dosaZena pozadovana unosnost plané, je nutno nevhodné zeminy odtézit do urovné
paraplané.

Bezbariérovy chodnik k silnici ulice Nadrazni je vytvofen rampou, ktera je k parkovisti podchycena opérnymi
zidkami, které jsou navrZzeny z betonovych palisad. Jsou osazeny do patky z betonu C20/25. Terén u zdi se
upravi tak, aby minimalné 1/3 palisady byla obsypana.

6 Cisténi a udrzba

Aby byla zajisténa dostatecna infiltracni kapacita propustnych ploch, je obecné nutné pravidelné ¢isténi.
Intervaly udrzby zavisi na fadé faktor(l, véetné typu plochy, umisténi, prostfedi, intenzit zatizeni a charakteru
provozu. Obvykle v§ak vyzaduji €isténi alespon jednou za 10 let (nutno se Fidit pokynem vyrobce dlazby). U
dlazdénych ploch je tfeba povrch oplachnout a vysat specialnim zafizenim. DoporuCuje se pouzit
kombinovanou metodu proplachovani/odsavani, napf. Cistici vozidlo s vysokotlakymi tryskami a vakuovym
systémem. Po ukonéeni procesu Cisténi je nutné spary znovu vyplnit vhodnym vyplfiovym materidlem.

7 Odvodnéni

Odvedeni povrchovych vod bude zajiStovat podélny a pFicny sklon plochy parkovisté v kombinaci
s navrzenym povrchem ze vsakovaci dlazby. Srazkova voda bude protékat do retenéniho prostoru vymény
podlozi ze Stérku frakce 32/63 a dale do trativodd DN 100 mm. Drenazni systém je tvoreny perforovanou
drenazni trubkou (perforace 220°) s kruhovou pevnosti SN8 z PE-HD &erné barvy, s dvouplastovou konstrukci
s hladkou vnitfni plochou. V mistech kfizeni trativodl budou zfizeny drenazni Sachty DN 315 mm s Sachtovym
dnem z PP (s napojenim pfimym nebo Sikmym 45° vEetné potfebnych tvarovek na drenazni trubky). Viastni
télo Sachty je z korugované roury PP DN 300 mm, Sachta je uzaviena poklopem s teleskopem D 400. Cely
systém bude napojen do stavajici trubky DN 200 za Domem zdravi pfipojkou KG DN 200 mm SN8. Tato trubka
je napojena do stavajici destové kanalizace. Revizni Sachta na stavajicim ukonceni deStové kanalizace bude
zfizena dle zjisténi pfi realizaci

8 Inzenyrskeé sitée

Ze stavajicich siti se zde dale nachazi kanalizace, vodovod, plynovod, telekomunikacni kabely a
podzemni vedeni NN i VO. VétSina stavajicich siti se nachazi podél ul. Nadrazni a Babicka, v ploSe parkovisté
jsou pouze nové budované sité — verejné osvétleni, napajeni zavor a nabijeci misto pro elektromobily.

Pro veskeré inZzenyrskeé sité plati nutnost nechat je vytycit spravci a dbat jejich podminek. InZenyrské sité
budou pro stavbu vyty€eny a oznaceny, v pfipadé potfeby budou dodavatelem chranény pfed poskozenim.
Povrchové znaky stavajicich siti budou pfi akci upraveny do urovné nivelety novych zpevnénych ploch.

Pod vozovkou vedou telekomunikacni kabely smérem k budové Domu zdravi. Pfi stavbé bude po
vytyCeni vedeni opatrn& ru¢né& bez pouZiti ostrého néfadi nasondovano a ovéieno. Kolem kabelu pod
vozovkou se pfiloZi délena plastova chranicka, pfiloZi se rezerva. Vyusténi chrani¢ek bude az za obrubu.
Chranic¢ka bude obsypana Stérkopiskem.

9 Dopravni znaéeni
Vjezd:
Na vjezdu se osadi znacka IP 11 Parkovisté a na vyjezdu P4 Dej pfednost v jizdé!

Parkovaci stani:
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Jednotliva stani budou oddélena vodorovnym znacenim V10b - nastfikem. Stani pro invalidy budou oznaéeny
znaCkami V10f a svislymi znackou IP12 se symbolem 225 (Osoba na invalidnim voziku) a E12. Vyhrazené
parkovaci stani pro nabijeCku bude ozna¢eno svislou zna¢kou IP12a se symbolem 406.

Definitivni dopravni znaceni feSi zhotovitel.

10 Opatreni zabezpecujici uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Povrch ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. DlaZba bude mit soucinitel smykového tfeni
min. 0,5. Pouzité vyrobky pro hmatové upravy musi spliovat technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky v souladu s NV 163/2002 Sb., NV 312/2005 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06.

10.1 Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Z celkového poctu parkovacich mist je 6 navrzeno pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Vzdy
se pocita se spole¢nou manipulaéni plochou §. 1,20 m pro 2 sousedni mista 8. 2,50 m. Z téchto mist je pfimy
vstup na chodnik, ktery dale pokracuje bezbariérovou rampou o max. sklonu 8,33%. Rampa je napojena na
chodnik podél ul. Nadrazni. Napojeni je pfes najezdovy obrubnik s nadvySenim 2 cm.

Povrch ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Dlazba bude mit soucinitel smykového
tfeni min. 0,5. Pouzité vyrobky pro hmatové Upravy musi splfiovat technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky v souladu s NV 163/2002 Sb., NV 312/2005 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06.

10.2 Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postiZzenim

Nepocita se se samostatnym pouzivanim parkovisté osobami se snizenou schopnosti orientace.

U koncu chodniku a u vjezdu bude strukturou zamkové dlazby zfizen varovny pas, pouzit je reliéfni
typ, tzv. ,slepecky*. Sitka této Upravy je minimain& 40 cm. Pfesah varovného pasu je po obou stranach 75 cm
za shizenou Cast obrubniku. Toto opatfeni slouzi jako varovani pfed vySkovym rozdilem vétSim nez 80 mm.

10.3 Zasady reSeni pro osoby se sluchovym postizenim

NereSi se.

10.4 Pouziti stavebnich vyrobkl pro bezbariérova reseni

Povrch pochozich ploch bude rovny pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva bude mit soucinitel
smykoveho tfeni min. 0,5.

11 Zemni prace

Jedna se o vykopy pro novou konstrukci a vyménu podloznich zemin. V celé mocnosti aktivni zény (ve
smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrzena pfedepsana mira zhutnéni nejméné 100% Proctor standard pro
soudrzné zeminy a nebo pro nesoudrzné zeminy relativni ulehlost I, = 0,80 - 0,90.. Na plani musi byt dosazena
nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Eder2=45 MPa (komunikace, zastavky,
parkovist a vjezdu) stanoveného dle CSN72 1006. Plani se rozumi horni plocha nasypu. Pro budovani nasypu
musi byt pfedepsan technologicky postup a nasyp se musi budovat pod dohledem odborného dozoru. P¥i
navrhu, realizaci, kontrole a pfebirani nasypu je nutno dodrzet CSN 73 6133 (2010) "Navrhovani a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci". B&€hem realizace nasypu je nutné provadét pravidelné zkousky ve
smyslu CSN 72 1006 "Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin".

12 Provadeéni

Vzhledem k charakteru okolni zastavby je mozné lokalitu zcela uzavfit. Postup praci bude pfed realizaci
dohodnut s investorem.

13 Ruzné

Prace budou provedeny podle CSN, dodavatel bude dodrzovat technologii jednotlivych konstruk&nich
vrstev. V pfipadé pochybnosti pfi postupu praci je nutno ihned uvédomit projektanta k dohodnuti dalSiho
postupu.
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Dodavatel pfi zahajeni praci odebere vzorek podlozni zeminy a zajisti zjednoduSené geotechnické
posouzeni zemin v podlozi silnice k ovéfeni pfedpokladaného materialu. Pokud bude nutno, bude konstrukce
silnice upravena.

Pfed zahajenim praci dodavatel zdokumentuje (fotografie, video, zdznamy s jednotlivymi vlastniky
nemovitosti, které jevi riizné poruchy - praskliny...) stav objekt( na stavenisti pro pfipad narokovani nahrad
8kod vzniklych v souvislosti se stavbou.

PFi provadéni bude dodavatel dodrzovat veSkeré bezpecnostni predpisy. Soustavné bude pedovat o
umoznéni pfFistupu obyvatel do nemovitosti.

10/2024 Vypracoval: Josef VofisSek Kontroloval: Ing. Martin Rambousek
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