Popis sanitárního kontejneru WC

Kontejner WC bude rozdělen na tři užitné části. WC muži, WC ženy a úklidová místnost. Prostor WC ženy bude uzpůsoben pro použití osobami s omezenou možností pohybu. Kontejner bude volně položen na betonových základových patkách a bude připojen k přípojkám vody, kanalizace a elektřiny. Rozmístění zařizovacích předmětů ve WC ženy je třeba konzultovat a odsouhlasit s NIPI ČR, o. s.,  
Mobilní kontejner je zhotoven ze svařované ocelové konstrukce z dutých a válcovaných profilů. Ocelová konstrukce je samonosná a opatřena antikorozním základovým nátěrem a vrchní krycí barvou. Rozměr kontejneru cca 6058 x 2990 x 2900 mm. Minimální světlá výška vnitřních prostor 2500 mm.
Podlaha:
- zatížení podlahy 2,5 kN/m2
- PVC tl. min. 1,5 mm R10 vč. Soklu 100 mm
- Cementotřísková deska 				22 mm
   třída A2-S1, EN 13501-1, třída D-S2, EN 13501-1
- Parozábrana
- Minerální vata 0,035 W/m2K 				100 mm
   třída hořlavosti A1, EN 13501-1
- Pozinkovaný profilový plech 				0,5 mm

Obvodové stěny:
- Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 	12 mm
   V 20, emisní třída E1, třída D-S2, EN 13501-1
- Parozábrana
- Minerální vata 0,035 W/m2K 				100 mm
   třída hořlavosti A1, EN 13501-1
- Pozinkovaný profilový plech, lakovaný 		0,5mm
- Fasáda - dřevěný obklad sibiřský modřín (typ rombus, kvalita A,B, tl. 21mm) olej,
  nerezový spojovací materiál

Střešní konstrukce:
- Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 	12 mm
V 20, emisní třída E1, třída D-S2, EN 13501-1
- Parozábrana
- Minerální vata 0,035 W/m2K 				100 mm
třída hořlavosti A1, EN 13501-1
[bookmark: _GoBack]- střecha kontejneru - krytinu tvoří pozinkovaný trapézový plech 0,75 mm s hloubkou trapézové vlny 40 mm, na spojích přinýtovány dva překryvné plechové profily, na čelních stěnách jsou pak tyto plechy přišroubovány. Trapézový plech je položený na ocelových nosnících, které jsou svařeny s rámovou konstrukcí. Spád střechy cca. 2 %. Zatížení střešní konstrukce 1,5 kN/m2. Odvodnění bude realizováno dvěma svody na přilehlý terén.

Okna:
- materiál PVC, min. 5 komor
- 3x okno plastové jednodílné, otevírací, výklopné, dvojsklo o rozměru 615 / 640 mm s gumovým těsněním, bílé kování, U=1,1 W/m2K, sklo-činčila
- 3x osazený větrací otvor s mřížkou


Dveře: 
- 2x vstupní ocelové dveře, ocelové jednokřídlé provedení, velikost 1.000 / 2.000 mm, pozinkované, tepelně izolované hladké provedení, klika a štítek, vč. zámku a ocelové zárubně, 3 klíče, U = 1,5 W/m2K. Doraz na dveře. 
- 1x vstupní ocelové dveře, ocelové jednokřídlé provedení, velikost 875 / 2.000 mm, pozinkované, tepelně izolované hladké provedení, klika a štítek, vč. zámku a ocelové zárubně, 3 klíče, U = 1,5 W/m2K. Doraz na dveře 

Elektroinstalace:
- 1x elektrický rozvaděč HAGER (nebo podobný) s proudovým chráničem a jističi, s krytem
- elektro-dokumentace
- revize
- připojení elektřiny podlahovou šachtou
- 4x vnitřní zásuvka 230 V
- 3x vypínač
- 3x stropní osvětlení LED MODUS
- 3x přímotop 0,5kW 
- 1x zemnící bod

Sanitární zařízení:
- připojení přes podlahovou šachtu
- keramický závěsný klozet vč. Instalačního modulu, sedátka, splachovacího tlačítka
- keramický pisoár
- keramické umyvadlo vč. stojánkové baterie
- keramický závěsný invalidní klozet vč. Instalačního modulu, sedátka, splachovacího tlačítka
- keramické invalidní umyvadlo vč. stojánkové baterie
- invalidní madla – 3ks
- keramická výlevka včetně baterie – úklidová místnost
- ohřívač vody 5 l – 3ks
- WC kabinka s dveřmi
- zástěna oddělující pisoár a umývadlo


Zakalkulováno v ceně:
Doprava a montáž:
- doprava na místo určení
- osazení na místo za součinnosti s investorem
- jeřábové práce související s uložením
- likvidace odpadů, BOZP a PO

