
TŘEBESTOVICE 

 

Rozsah prací zahrnuje zejména: 

 

A. PODVOZEK 

celková kontrola stavu podvozku, oprava všech závad a seřízení podvozku zahrnuje zejména 

tato plnění: 

- demontáž původní hasičské nástavby  

- kontrola a případná oprava elektroinstalace  

- kontrola a případná oprava vzduchové soustavy  

- otryskání zkorodovaných míst rámu a karoserie, chemická pasivace koroze, základní a 

vrchní nástřik 

- výměna měchů pérování  

- výměna ventilů vyrovnávání  

- výměna vzduchojemů  

- výměna čtyřcestného ventilu  

- výměna EV  

- montáž nové palivové nádrže na PHM  

- výměna manžet polonáprav  

- výměna všech náplní a filtrů  

- výměna spojky, posilovače, ovládacího válce 

- kontrola a případná oprava brzd, motorové brzdy, výfuku 

 

B. KABINA 

- repase čtyřdveřové kabiny pro 6 osob k sezení ve směru jízdy  

- vybavená repasovanými sedadly  

- v zadní řadě sedadel 4x integrované držáky pro IDP  

- vybaveno sluneční clonou  

- na tunelu motoru odkládací box a madlo  

- za sedadly řidiče a velitele úložné boxy se dvěma přihrádkami  

- úložná police pod stropem kde je umístěno autorádio, radiostanice a ovládání VRZ  

- v druhé polovině je úložná police pod stropem 

 

C. NÁSTAVBA 

- nově vyrobená nástavba, konstrukce žárově zinkovaná  

- nová nádrž na vodu o objemu min. 4000 l vody (černá ocel opatřena ochranným 

nástřikem)  

- nové vysokotlaké čerpadlo s výkonem min. 3000l/min  

- polepená hliníkovým eloxovaným plechem  

- 6x nové hlinkové rolety – grafitová barva  

- úložné prostory budou zhotoveny dle požadavků zadavatele na rozložení výbavy  

- vysokotlaký naviják s 60m hadicí a proudnicí  

- nad čerpadlem výklopné plato pro plovoucí čerpadlo  

- na pochozí palubě 2x al bedna, držák 4-dílného žebříku, držák přejezdových můstků  

- mechanicky ovládaný LED osvětlovací stožár 

 

D. OSTATNÍ 

- nový lak RAL 3020  

- relfexní fluorescenční doplňky, v zadní části chevron  



- nové VRZ červeno modré barvy ( majáková rampa na střeše, 2x predátor na přední 

čísti vozu, 4x predátor na boku vozu, 2x predátor na zadní části vozu, zadní maják, 

sváděcí oranžová álej)  

- vybaveno nárazníkovým monitorem 

 


