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Legenda:

SO 02 Trasa rekonstruované kanalizace, kanalizačních přípojek

H

1

Uliční vpusť

Návrh dle projektu komunikace DI PROJEKT, s.r.o.

SO 02 Přípojky uličních vpustí

Lampa veřejného osvětlení

Návrh úprav uličního prostoru

Trasa vedení veřejného osvětlení

Osa komunikace

Sítě technické infrastruktury

Stávající vodovod

Stávající kanalizace

Elektrické vedení NN podzemní

Elektrické vedení VN podzemní

Plynovod

Železniční trať

Ing. Julie Honsová

Ing. Martin Soudek, Ph.D.

VYSOČINA

SO 01 Stavební situace

DUR, DSP, DPS

Název akce:

Název výkresu:

Investor:

Odpovědný projektant:

Vypracoval:

Datum :

Číslo zakázky :

Stupeň :

Místo stavby:

Číslo paré:

Kraj: O.ú. / Mě.ú.:

Číslo výkresu:

Formát:

Měřítko:

tel. 469 669 911, vschrudim@vschrudim.cz

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY,

ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM

VS Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Světlá n. Sázavou

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

10/2020

Světlá nad Sázavou, Čapkova

  6xA4

rekostrukce vodovodu a kanalizace

Kontroloval:

Bc. David Šavelka

1:500

D.1.2

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Novoměstská 626

537 01 Chrudim

Světlá nad Sázavou, Čapkova

rekonstrukce vodovodu a kanalizace

SO 01 Rekonstrukce vodovodu

Sdělovací vedení

Trasa vodovodu

Trasa vodovodních přípojek

SO 01 Rekonstrukce vodovodu

Označení vodovodní přípojky

Hydrant podzemní

H

Hydrant nadzemní

Označení lomového bodu

Staničení trasy

km 0.0026

LB12

Poznámka:

- Polohu jednotlivých přípojek je nutné ověřit kopanou sondou.

- Inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Dodavatele stavby je povinen před zahájení

zemních prací zajistit jejich přesné vytyčení u jednotlivých správců sítí .

- Povrch výkopu bude z důvodu plánované obnovy komunikace dočasně zasypán vrstvou štěrkodrti.

Výškový systém Balt po vyrovnání


