ULOZENI POTRUBI ODPADU Z VDJ PE100 RC D250, 160 a 63 V SAMOSTATNEM VYKOPU
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HLOUBKA VYKOPU

LEGENDA

1 HUTNENE PISKOVE LOZE 0/4
MIN. HODNOTA RELATIVNi HUTNOSTI | = 0,85

2 VODOVODNI POTRUBI HDPE 100 RC D110 a 90

3 | UROVNANE DNO RYHY

4 HUTNENY OBSYP STERKOPISKEM 0/16
MIN. HODNOTA RELATIVNI HUTNOSTI ID=O,85

ha HUTNENY ZASYP VYTEZENOU ZEMINOU PO VRSTVACH MAX. 300 MM

ZASYP NOVYM NAKUPOVANYM NESEDAVYM MATERIALEM
5b | STERKOPISEK NETRIDENY ZASYPOVY, HUTNIT PO VRSTVACH
MAX. 300 MM, ZEMNi PLAN - MODUL PRETVARNOSTI E = min. 45 MPa

6 | ROSTLY TEREN

NEJMENS| SIRKA RYHY V ZAVISLOSTI
NA HLOUBCE RYHY - €SN EN 1610

HLOUBKA RYHY | NEJMENST SIRKA
(m) RYHY (m)
<1,00 NEVYZADUJE SE
>1,00 az <= 1,75 0,80
> 1,75 az <= 4,00 0,90
> 4,00 1,00

POZADAVKY NA OPETOVNE POUZITi PUVODNI ZEMINY :

Nepfitomnost vS§ech materialt Skodlivych pro potrubi (nedmérna
velikost ¢astic, kofeny stromu, odpad, organicky material, jilové
hrudky > 75 mm, snih a led.

NEJMENSI SIRKA RYHY V ZAVISLOSTI NA JMENOVITE SVETLOSTI DN
NEZAPAZENA RYHA

CSN EN 73 3055

DN

NEJMENST SIRKA RYHY (OD + X), (m)

ZAPAZENA RYHA

KONSTRUKCE VOZOVKY

VOLNY TEREN: OBNOVENI PUVODNIHO POVRCHU

NEJMENSI TLOUSTKA SPODNI VRSTVY LOZE (A) B l;l 750 60° <P 75° B 60°
CSN EN 1610 <400 oD + 0,70 OD + 0,60 oD + 0,50
GEOLOGICKE PODMINKY A > 400 az <= 1000 OD + 0,80 OD + 0,60 OD + 0,50
(mm) > 1000 OD + 0,90 OD +0,70 OD + 0,60
NORMALNI 100
SKALNATE HORNINY NEBO U tdaji OD + X odpovida X/2 nejmensimu pracovnimu prostoru mezi troubou "
ZEMINY TUHE KONZISTENCE 150 a sténou ryhy popf. pazenim, kde OD je vnéj$i pramér trouby v m B—

NEJMENSI HODNOTA KRYCIHO OBSYPU (C)

B = Uhel sklonu stény nezapazené ryhy, méfeny k vodorovné ose

TRASOVA VYSTRAZNA FOLIE HNEDE BARVY
8 S POTISKEM KANALIZACE

CSN EN 1610
MISTO C
(mm)
NAD DRIKEM TROUBY 100
NAD SPOJEM TROUBY 150

9 | SIGNALIZACNI vODIE Cu 6 mm”

10 | PAZENI (OD 1,2 m PRILOZNE, OD 5 m ZATAZNE)

11 OBSYP PISKEM - ZHUTENY MIN. NA 80 % PROCTOR STANDART

12 | DRENAZNi POTRUBI DN 100, STERK (STERKOPISEK) MAX. ZRNO 80 MM

13 PRIPOJKA NN

POZADAVKY NA OPETOVNE POUZITi PUVODNI ZEMINY :

NEPRITOMNOST VSECH MATERIALU SKODLIVYCH PRO POTRUBI (NADMERNA
VELIKOST CASTIC, KORENY STROMU, ODPAD, ORGANICKY MATERIAL, JILOVE
HRUDKY > 75 MM, SNiH A LED).

NEJMENSI TLOUSTKA SPODNi ZHUTNENE VRSTVY LOZE (A)

CSN EN 1610
GEOLOGICKE PODMINKY A
(mm)
NORMALNJ 100
SKALNATE HORNINY NEBO 150
ZEMINY TUHE KONZISTENCE
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