
Stávající transformátor
TR1

10/0,4 kV

Hranice vlastnictví
ČEZ Distribuce-odběratel

Rozváděč RE
Stávající elektroměrový a napájecí rozváděč na vnější
stěně trafostanice

ZS

4Q FA01
In=400A
Ir= 345A

Hlavní jistič

QFU1
200A

QFU2
200A FA1

In=400A

FUk
250A

Kompenzace
jal. výkonu

Regulátor jal.
výkonu

DC

AC

Střídač GS1.2
50kW

DC

AC

Střídač GS1.1
50kW

Master RTU
jednotka

UPS4Q

Měření v místě
připojení OM

OBSAH VÝKRESU

INVESTOR

AKCE

MÍSTO

VYPRACOVAL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

DATUM

Č. VÝKRESU

MĚŘÍTKO

ČÁST

Ing. Šimon Szczotka

STUPEŇ

DVZ

FORMÁT

Město Špindlerův Mlýn; IČO: 00278343

FVE ČOV Špindlerův Mlýn

Bedřichov 94, 543 51, Špindlerův Mlýn, k.ú. Bedřichov v Krkonoších [762962]

Efekton s.r.o.
Žehuň 78
Žehuň
289 05

D.1.2.3 D.1.2.3.1

-04/2026
FVE - Jednopólové schéma

Ing. Šimon Szczotka

A1

Požadavky na signalizaci a ovládání v rámci dispečerského
řízení:
Ovládání:
- Ovládání činného výkonu: 0,30,60,100%

Dispečerské měření/signalizace:
- Parametry v místě připojení (měření přetoku do DS): P, Q, Us,

I2, f
- Suma svorkových výkonů FVE: P, Q, Us

Číslo SOP/SOBS:   4122394889
Číslo odběrného místa:  0001201920
EAN odběrného místa:   859182400700936475

Rezervovaný příkon: 228 kW
Rezervovaný výkon: 139,2 kW
Celkový instalovaný výkon: 139,2 kW

FVE:
Typ panelů: dle dodavatele
Celkový instalovaný výkon: 139,2 kW
Počet panelů: 290 ks
Výkon jednoho FV panelu: 480 Wp
Typ střídačů: Síťové, 2x50 kW, 1x60 kW
Počet střídačů: 3ks

Způsob provozu výrobny: Paralelně se sítí, přebytky do DS
Místo připojení k distribuční soustavě:   Kabelová síť VN - rozvaděč VN v
TS č. TU_0264
Hranice vlastnictví:   Zařízení PDS končí odpínačem (včetně) v poli č. 01
rozvaděče VN v TS č. TU_0264
Spínací prvek sloužící k odpojení odběrného místa od distribuční
soustavy:  Vývodový vypínací prvek v TS č. TU_0264
Umístění fakturačního měření: V elektroměrovém rozváděči umístěném na
venkovní zdi trafostanice
Přístupnost fakturačního měření: Přístupné z pozemku investora
Typ fakturačního měření: A

Výrobna není schopna ostrovního provozu.
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SJZ: TU0264
kat. území Bedřichov v Krkonoších [762962], parc. číslo: 823/4 Podružná slave RTU jednotka pro disp.
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