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ORIENTACE PUDORYSU:
SEVER

$i0,00:290,00 m n.m. B.p.v.
podlaha VS80/

VYMENIKOVA STANICE VS808

PLOCHA VS pdvodni celkem 220 m?2
PLOCHA VS nova celkem 148 m2
SVETLA WYSKA 3 800 mm

parc. & 4936/227

vlastnik: SeveroCeska teplarenska, a.s., se sidlem:

Teplarenska 2, Komorany, 434 01 Most

MERITKO VYKRESU [m]

LEGENDA:

potrubf:

.

stavajici noveé

horkd voda piivod 140 (80) *C - primar (P-P)

horka voda zpatetka 70 (65) °C - primar (P-2)
topnd voda UT vystup 80°C — sekunddr (0T-V)
topnd voda UT zpatetka 60°C - sekundar (0T-2)
dopousténi, adpousténi, expanzni
studend pitnd voda SV 10°C (nerez ocel)
tepld voda TV 55°C (nerez ocel)

cirkulace teplé vody CTV ~50°C(nerez ocel)

odvzdusfiovaci potrubf

odpadni, vypoustéci potrubi

Material:
NO

P

Ostatni oznat

()

iZ.

{

elektro+MaR
stavba
okno

ocelové konstrukce

trmen z kruhové oceli

objimka, zavés, uloZeni

kluzné uloZeni

kluzné uloZeni s osovym vedenim

pevny bod (kotevni stojan)

Nerez ocel 1.4301 (AISI/US 304)
Ocel P235GH (dle CSN tr. 11)
Plast

ent:

Oznagenf v zdvorce plati pro potrubf v "zakrytu”

Tepelnd izolace

Hranice dodavek, pfipojovaci mista

POZ.

NAZEV—-ROZMER—PARAMETRY

0D  |Kohout kulovy privar. W/W s pdkou ocel PAKA DN15 PN40 reduk. 9
VP |Stdvajici podlahova vpust — vyCisté&na 1
C0T |Cerpadlovy blok 0T 1
SV [Sestava studené vody 1
TV |Modul pro ohfev TV 1
UT  [Modul pro ohtev UT 1
PRIM [Primarni modul 1
Rms1 |RozvGd&¢ elektro + MaR, stdvajici, 1000x1000x200 mm 1
EXP_1|Expanzomat — 800 litri PN6 1
AKW_1|akumulatni nddoba mat. AISI 316 L, 1000 I, PN10, atyp hrdla DN 100 PN16 1

KS

10,00=~290,00 m n. m. B. p. v.

V8echna vypoustéci mista musi byt svedena do podlahovych vpusti svodov§m potrubim
Pfed montdZi je zhotovitel povinen ovéfit prib&h potrubnich tras a pfipojeni na stdvajici rozovody
Kabelovy rost vést nad technologii predavaci stanice

Stavajici vodovodni potrubi ocistit a opatfit antikorozni dpravou
DodrZet uklidfiujici délku za vodomérem na pfipojce studené vody
Pfed zahdjenim prace na vodomérné trase informovat SCVaK
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Pripojné misto: zpatetka CV D 90 vrata
Napojeni na stavajici potrubi CV — Polybuten 1160
x x ,x\ ,l\ x
Pripojné misto: pfivod TV.D 110 \ \ \ \ \
Napojeni na stavajici potrubi TV — Polybuten
stavba a zafizent:
stavajict nové

INVESTOR Severoteskd teplarenskd, a.s.

Teplarenska 2, 434 03 Most — Komorany, IC 287 33 118
www.setep.cz, info@setep.cz, tel.. +420 476 447 111

gS WSEVEEOCVESKA
TEPLARENSKA

PROJEKTANT
EQ TECHNOLOGY s.r.o.

www.eotechnology.eu; info@eotechnology.eu

7a Trati 415, 196 00 Praha 9 — Treboradice, 1€ 090 93 524
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STAVBA / VYPRACOVAL  ONDREJ SLACIK
REKO VS 808 — UT a TV KONTROLOVAL  TOMAS DANICEK
SCHVALIL JAKUB KUNGIK
CAST D 2.1 CAST STROINI DATUM 0o/ CISLO-PARE
NAZEV WKRESU DISPOZICE-PUDORYS 40,00 VERTKO 12
REVIZE PO
STUPEN DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY ZAKAZKOVE CISLO 22_0131 CISLO VYKRESU D.2.1.3
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