
[image: ]		
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky 

na zakázku



MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PROVOZU













Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.
Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice
Právní forma: 		akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

IČ:	45192901
DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:     566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:          566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz                                          


Název zakázky 
MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PROVOZU
Předmět dodávky 


Předmětem dodávky jsou technologie vypsané viz níže pro středisko Fryčovice


	 Část
	 Položka
	Předpokládaná cena

	1
	Plnička a balička lahůdkových salátů
	1 500 000

	2
	Balící stroj na klíčky
	1 000 000

	3
	Mycí stroj
	80 000

	
	CELKEM
	2 580 000




Základní technické požadavky
Pokud se uchazeč nehlásí do všech částí (1-3), vyplní hodnoty pouze u části, do které se hlásí.

1. Plnička a balička lahůdkových salátů
Překlapěč beden do linky míchání salátů
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Řetězový zvedací systém s převodovkou 
	
	

	Převodovka v horní části sloupu 
	
	

	Jeden sloup  
	
	

	Překlopení - boční 
	
	

	Materiál nerezová ocel  
	
	

	Maximální výška 3000 mm 
	
	

	Maximální výška vykládky 2500 mm 
	
	

	Výkon motoru max: 1,5 kW 
	
	



Míchačka salátů
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Systém míchání lopatkový, dvě míchadla s opačným směrem otáčení a stěrkou 
	
	

	Kapacita 240 - 250 litrů  
	
	

	Materiál nerezová ocel  
	
	

	Plnění míchačky horní 
	
	

	Ochranný kryt pracovního prostoru 
	
	

	Vypouštění z míchačky na čelní straně stroje 
	
	

	Maximální počet otáček 40/ min 
	
	

	Řízení rychlosti otáček 
	
	

	Možnost změny směru otáčení míchadel 
	
	

	Sledování času míchání 
	
	

	Výškově přizpůsoben překlapěči i plničce salátů 
	
	



Plnička salátů  
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Pro porce 0,5, 1, 2, 5, 10 kg 
	
	

	Systém plnění pístem 
	
	

	Pro plnění salátů při teplotě  1-5 °C 
	
	

	Minimální porce jedné dávky plnění 250 ml 
	
	

	Maximální porce jedné dávky plnění 1500 ml 
	
	

	Násypka z nerezové oceli minimálně 100 litrů 
	
	

	Stroj na kolečkách  
	
	

	Vestavěný systém zpětného sání 
	
	

	Automatický dávkovací systém řízený fotobuňkou 
	
	

	Držák nad dopravníkem k upevnění ponorné trysky 
	
	



Dopravník pod plničku
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Dopravník pásový́  
	
	

	Šírka transportního pásu min 320 mm  
	
	

	Pohon pásu - násuvná́ elektrická převodovka NORD  
	
	

	Bočnice z nerezové́ oceli včetně̌ noh a zábradlí́ 
	
	

	Transportní́ pás PVC 
	
	

	Konstantní́ rychlost pásu  
	
	



Uzavírání víček
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Uzavírač̌ víček včetně̌ dopravníku  
	
	

	Šírka transportního pásu min 320 mm  
	
	

	Pohon pásu - násuvná́ elektrická převodovka NORD  
	
	

	Bočnice z nerezové́ oceli včetně̌ noh a zábradlí́ 
	
	

	Transportní́ pás PVC 
	
	

	Konstantní́ rychlost pásu  
	
	

	Stojan výškově nastavitelný na uzavíraní́ kbelíků̊ z nerezové́ oceli  
	
	

	Včetně̌ posuvných válečků 
	
	

	Uzavírač̌ víček včetně̌ dopravníku  
	
	

	Šírka transportního pásu min 320 mm  
	
	

	Pohon pásu - násuvná́ elektrická převodovka NORD  
	
	

	Bočnice z nerezové́ oceli včetně̌ noh a zábradlí́ 
	
	

	Transportní́ pás PVC 
	
	

	Konstantní́ rychlost pásu  
	
	

	Stojan výškově nastavitelný na uzavíraní́ kbelíků̊ z nerezové́ oceli  
	
	

	Včetně̌ posuvných válečků 
	
	



Sběrný stůl  
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Sběrný́ kulatý́ stůl na konci pásu  
	
	

	Průměr min. 1200 mm,  
	
	

	Výška 800 mm +- 50 mm 
	
	

	Pohon násuvná́ elektrická převodovka NORD  
	
	

	Deska stolu z nerezové́ oceli  
	
	

	Nohy a naváděcí zábradlí́ z nerezové́ oceli 
	
	

	Stůl má gravitační́ skluz z přiváděcího dopravníku.  
	
	

	Konstantní́ rychlost otáčení́  
	
	

	Zatížení stolu min. 90 kg  
	
	




Obecné požadavky
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
	
	





2. Balící stroj na klíčky
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Balící stroj k zabalení čerstvé zeleniny, klíčků a čerstvých hub na podložní misce do průtažné folie
	
	

	Možnost balit produkty s podložní miskou i bez misky
	
	

	Rychlost /výkon stroje  min. 30 ks balení za minutu
	
	

	Rozměry misek minimální 120 x 100 x 10 mm , maximální 350 x 230 x 130 mm
	
	

	Použití jednoho typu a  jedné šíře folie
	
	

	Nároky na místo do 2m²
	
	

	Bez nutnosti připojení stlačeného vzduchu
	
	

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
	
	



3. Mycí stroj
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Podlahový mycí stroj vedený obsluhou.
	
	

	Bateriový pohon stroje.
	
	

	Tichý chod v rozsahu 61 dB (± 5 dB) 
	
	

	Výdrž činnosti stroje na jedno nabití akumulátoru minimálně 2,5 hodiny.
	
	

	Externí nabíječka. 
	
	

	Bezúdržbové baterie.
	
	

	Funkce mytí s odsáváním.
	
	

	Minimální šířka diskového kartáče 500 mm. 
	
	

	Minimální šířka sání 890 mm.
	
	

	Nádoby na čistou/ špinavou vodu minimálně 50/50 l. 
	
	

	Počet otáček kartáčů minimálně 170 (rpm).
	
	

	Příkon   max. 1100 W.
	
	

	Baterie  24 V.
	
	

	Odjímatelná nádrž na znečištěnou vodu.
	
	

	Jednoduchá výměna kartáčů a stíracích lišt bez nutnosti použití dalšího nářadí.
	
	

	V ceně dodávky bude mycí kotouč a stírací lišta, baterie a nabíječka.
	
	

	Dodávka stroje na adresu zadavatele a cena za dopravu je v zahrnuta v ceně stroje.
	
	

	Zaškolení obsluhy a uvedení stroje do provozu u zadavatele je v ceně stroje
	
	

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
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