
HP 6

HP 7 - bude zrušen

VP pro p. . 211/7

DN 25 - PE 32x4,4mm

délka 24,0m

VP pro stp. 53/1
D

N
 25 - PE 32x4,4m

m
délka 4,0m

VP pro p. .86/1
DN 25 - PE 32x4,4mm
délka 8,9m

VP pro stp.48/1
DN 25 - PE 32x4,4mm
délka 8,6m

VP pro stp.133
DN 25 - PE 32x4,4mm
délka 7,3m

VP pro p. . 776/21
DN 25 - PE 32x4,4mm
délka 35,2m

VP pro p. . 1349/1
DN 25 - PE 32x4,4mm
délka 51,2m

VP pro p. . 1349/2
DN 25 - PE 32x4,4mm
délka 8,1m

HP 2

HP 2 - bude posunut
na KÚ ADU "A"

ZÚ = KÚ "A"
0,00000km = 1,11730km

KÚ "A"
0,01860km

PRODLOUŽENÍ ADU "A"
PE 100 SDR 11 - 90x8,2mm
DÉLKA 18,6m

PROPOJENÍ ADU "E" A "F"
PE 100 SDR 11 - 90x8,2mm
DÉLKA 52,0m

KÚ = KÚ "F"
0,05200km = 0,02810km

ZÚ = KÚ "E"
0,00000km = 0,15100km
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C.3

Vodovod a vodovodní p ípojky
v k.ú. Žebnice

KOORDINA NÍ SITUA NÍ VÝKRES

VP pro stp.34
DN 25 - PE 32x4,4mm
délka 7,1m

LEGENDA:

VODOVOD
VODOVODNÍ P ÍPOJKY

STÁVAJÍCÍ SÍT

VODOVOD
JEDNOTNÁ KANALIZACE
TEL. VEDENÍ
NN VEDENÍ

NAVRŽENÉ SÍT


