Stavajici elektromé&rovd sk¥iti. Tato bude demontovéna a LEGENDA PRVKU

nahrazena novou typovou skiinT pro 1x 3f, 1T elektromé&r

s vypTna&em instalace a elektromeérovym jist&nim. .

P¥ipadnd Gprava pojistkové skriné je v&ci distribuce — - ZGsuvka jednoduchd 16A; 230V; zapusténd
bude teSeno v koordinaci! Vgvod kabelu 1f
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- VESKERE VYVODY PE MIN 1M REZERVA KABELU
— VESKERE KABELOVE CHRANICKY ZAKLADANY S PROTAHOVACIM KABELEM
(IDEALNE PRI POKLADANI KOORDINOVAT S DODAVATELEM Znakeni schématickych znadek:
TECHNOLOGIE ZALOZENI KONKRETNICH PRIPRAV)
— VESKERE PRIPRAVY PRO TECHNOLOGIE PRED REALIZACI POTVRDIT S DODAVATELEM DLE VYSOUTEZENYCH VYROBKU! - 74/2-3
— ROZVODY PROVEDENY PRIMARNE VE SKLADBE PODLAHY tl—/
velikost vicendsobného rdmetku

Novy pr¥ivod ordinaci CYKY—J 4x10mm2
vedeno vgkopem dle CSN 736005

¢islo obvodu v rozvadsdi
Skl _nn. PFivod z RE 4x10mm2.
Drazkou od rozvadé&te do podhledu
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pozice ve vicendsobném rdmetku

Podhledem a draZzkou k rozvadé&&i nn
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/4\ zatahovaciho dratu. Zakon&eni z podlahy
ponech@na rezerva min.20cm — ndsledné&
Prostup do objektu bude proveden pod zakrdcena po _montdZzi
GrovnT stropu se zalsténim do prostoru
podhledu. Po fasdd& z terénu bude kabel o= HOFMAN ARCDIZ!TE(;(E
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2x_kabel CYKY 3425 -medi TM a pozicemi kresel A Sg Pozici racku
v ordinacfch.|Na stran& kresla rezerva 0,5m gg koordinovat s
na stran& TM voln& rezerva 2m. V TM dodavatelem T
zakon&eno v koordinaci s dodavatelem 400V/16A — CYKY-J 5x2,5 + CYA
Y 6z7. Vedeno v soubé&hu s chladivem
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PE kreslo (6) < —0) O\ stavby). Vedeni v soub&hu s
D32 =z D32 o I chladivem
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D32 | | £ | Chranitka D32 hladkost&nd. Vedend v podlaze V. Chladek
Il pE L zatahovaciho dratu. Zakon&enT na strang& OPG z
= zar. | (5) podlahy ponechéna rezerva min.20cm na strang Y A
P¥iprava prd kreslo Z‘L odiahy pridky zakon&ena ve v§ice +1,2m v inst. krabici Digitalné podepsal
e VRX.1 koordinovat ts—dodavatielem na_strand—chodby Otakar Chladek
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12:04:41 +02'00'
rostup na st¥echu (dodavka stavby).
= edeni v~ soub&hu s chladivem
o ad! Poz.1) = +0,000 =1.NP
Y e - C Pozn. ¢ast dokumentace:
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AN AL H — POLOHA KONCOVYCH ELEMENTU JE POUZE ORIENTACNI, FINALNI POLOHU AR T Ve
° PE zar. (6) ! | - URCUJE KOORDINACNI VYKRES
§ | | Vyp. RTG + Kreslo A Ba0H) — VSECHNY POUZITE MATERIALY MUSI ODPOVIDAT CESKYM NORMAM A akce: Stavebni tprav
£ STANDARDUM JAKO | TECHNOLOGICKYM, BEZPECNOSTNIM, HYGIENICKYM A &asti budovy zdravotnihél
% VRX 2/1—1 //1 | @° POZARNIM PREDPISUM. stiediska pro zubni ordinace
tw VK‘2 /1_1\®>_ — NA STAVBE MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, Namésti 591
: i Yaa-1 |l TECHNOLOGICKE A TECHNICKE POSTUPY A DOPORUCENI VYROBCU 273 02 Tuchlovice
> A A B JEDNOTLIVYCH SYSTEMU DLE CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU. PRI stavebnik:
. PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI.
§_ — PROSTOROVE USPORADANI INSTALACI JE DODAVATEL POVINEN OVERIT obec Tuchlovice
w Poz.1) D25 hladkosténd|se zatahoviicim PRED ZAPOCETIM REALIZACE NA STAVBE, PRIPADNE ZMENY MUSI BYT
— PRIPADNE ZAMENY JEDNOTLIVYCH VYROBKU, PRI DODRZENI TECHNICKYCH
PARAMETRU, BUDOU PREDLOZENY KE SCHVALENI PROJEKTANTOM A hi:
INVESTOROVI. P
Ing. arch. ROBERT HOFMAN
— S UZEMNENIM BUDOU PROPOJENY VODICEM CYA 6mm TAKE KABELOVE zodp. projektant asti:
2,8kW ZLABY A ROSTY, VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI A OSTATNI KOVOVE CELKY. 0. KAREL KREYSA
— UZEMNOVACI vODIC BUDE PROPOJENY S HLAVNI EKVIPOTENCIALNI :g'
1 PRIPOINICI V ROZVODNE. vypracovat
. Ing. LEOS KANA
= OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM stupen:
- PROl{DEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3 DOKUMENTACE PRO
ZIVYCH CASTI: OCHRANA 1ZOLACI, OCHRANA KRYTY NEBO PREPAZKAMI, POVOLENI STAVBY
—<
OCHRANA ZABRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA
PE kreslo (6) VK.2 VRX.2 DOPLNKOVOU 1ZOLACI datum: Zerven 2025
H TOTAL STOP [@] NEZIVYCH CASTI: AUTOMATICKE ODPOJENI OD ZDROJE ——
Y DOPLNENA — PROUDOVYM CHRANICEM meitko: 1:50@A2
> — OCHRANNYM POSPOJOVANIM €. vykresu: D.1.4.3.1
|- D25 hladkost&nd se PUDORYS
zatahovacim dratem mezi 1.NP
clonou a pozici oviadade ‘ ‘ ‘ ENN
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