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ETAPIZACE REALIZACE: 000 | | s
—_—— = = = - Vymezeni prostoru realizace etapy €. | a T - . ; R
I o - .
—_ - = = - Vymezeni prostoru realizace etapy €. Il | 3 | DOPLNENI BOURACICH PRACI - I1. etapa'
vz e - - v o~ . e x . . I 1) Bude provedena kompletni demontaz stavajiciho vybaveni kuchyné. Uskladnéno na misté uréené 5) Kompletni odstranéni stavajicich keramickych obkladu véetné podkladni omitky v rozsahu prostor
- Soucasti ll. etapy nebude provedeni obnovy povlakové stresni krytiny - VeSkers Servend oznabené prvky v prostoru PP bud I ‘ ) Bude prove P jieino vy v  Kompletnt vjetavbou (viz. wykresové GAst) Vyika obkladd vis. vykrasova Clst. pozice & B2
=ni 15 L =f s 2 provadény v ramci etapy €. 0 : : : : ) - be.
kOPTfrUhkCEIChddet’alul ka OPLeC:(‘O’Vam at"_W- .I”rrc:v’edenl no;’eh% F-”CS I 3 1.31 R I 2) Provedeni demontaz 2 kusu stavajici poklopt kanalizaénich Sachet véetné ocelovych rama. 6) Provedeni demonta? stavajiciho betonového diezu vietné jeho likvidace (% x v x dl.)
Svislych obvodovyc ONSTIrUKCI a souvisejicn uprav na rasade . < , ’ - =1 - I Rozmér ($ x dl.) 700 x 1000 mm. Pozice ¢&. B3. 1x 600 x 850 x 2000 mm. Pozice ¢&. B5.
o S deni oo 0 2holchodnik ’ UPRAVY OZNACENYCH PROSTOR VIZ. VYKRES: o | | : RV s T . . Lo . ) o .
e vcetne proveaeni noveno okapoveno cnodniku. i i o o ) 8 I 3) Kompletni odstranéni stavajici keramické dlazby v rozsahu prostor dot¢eného vystavou (viz. 7) V prostoru kuchyné ¢.m.: -1.11 bude po provedeni novych elektroinstalaci a zdravotnich instalaci v
pos 8OC.¢. | - D.1.1.13 Uprava socialniho zafizeni SOC. ¢. | - 1.etapa ® | I vykresova ¢ast). Keramicka dlazba bude vybourana i véetné betonové mazaniny o pfedpokladané urovni nad keramickymi obklady provedena oprava oprava stavajicich omitek z 30% celkové
SOC. ¢. |l - D.1.1.14 Uprava socidlniho zafizeni SOC. ¢&. Il - 1.etapa | | tl. 50 mm. Pozice ¢. B1 v plode 90,96 m?. plochy omitek.
SOC. &. 1 - D.1.1.15 Uprava sociélniho zafizeni SOC. &. Il - 1.etapa -~
SOC. &. IV -D.1.1.16 Ugrava socialniho zafizeni SOC. &. IV - 1.etarp))a I I 4) Provedeni bourani podkladnich beton(i véetné odstranéni stavajici hydroizolace a provedeni vykopl  8) Pozice ¢. BK - Bude provedeno vybourani pficky z divodu odstranéni podlahovych konstrukci.
SOC. &. 1l - D.1.1.17 Uprava socialniho zafizeni SOC. &. Il - 2.etapa | I pro uloZeni nové leZaté kanalizace. Popis skladby stavajici konstrukci, objemu bouranych konstrukci PFicka tl. 125 mm, vy$ky 2200 mm. Celkovy objem: 0,56 m?®.
SOC. & IV - D.1.1.18 Uprava socialniho zafizeni SOC. &. IV - 2.etapa T I = N a objemu rucné provedenych vykopU viz. bourané stavebni konstrukce.
KUCH. &. | - D.1.1.19 Uprava sociélniho zafizeni KUCH. &. | - 2. etapa I
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Tabulka mistnosti 1.PP
C. Nazev mistnosti Plocha (m2) Podlahova krytina Povrch stén Povrch stropu Poznamka
-1.01 RAMPA 11,51 CEMENTOVY POTER BRIZOLITOVA OMITKA BILA VYMALBA |ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.02 PRIJEM ZBOZi 9,86 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BiLA VYMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm BILA VYMALBA |SKLADBA B7
-1.03 SKLAD OBALU 8,99 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA |SKLADBA B7
-1.04 SKLAD CHLADNY CISTY 17,32 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.05 SKLAD SUCHYCH POTRAVIN 17,87 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BiLA VYMALBA BILA VYMALBA | SKLADBA B7, B9
-1.06 SKLAD CHLADNY NECISTY 21,28 CEMENTOVY POTER BILA VYMALBA BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.07 DENNI SKLAD - JESLE 6,41 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.08 ZPRACOVANI MASA 7,23| KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA |ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.09 CHODBA 6,68 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.10 HRUBA PRIPRAVA 8,65 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1350 mm BILA VYMALBA |SKLADBA B7
-1.11 KUCHYNE 61,02 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm BILA VYMALBA | SKLADBA B4, B7
-1.12 EXPEDICE JIDEL A UMYVARNA 13,29 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1350 mm BILA VYMALBA |SKLADBA B3
-1.13 VYTAH 1,08 BILAVYMALBA |PD-D.1.1.21-D.1.1.24
-1.14 SKLAD CISTiCICH PROSTREDKU 0,77 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.15 PREDSIN 3,26 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA |ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.16 UKLIDOVA KOMORA 3,98 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA |NOVA KANALIZACE
-1.17 SKLAD CISTEHO PRADLA 12,06 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA |ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.18 SUSARNA A ZEHLIRNA 30,82 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA |SKLADBA B3
-1.19 PRADELNA 29,20 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm BILA VYMALBA |SKLADBA B1, B2, B5 a B6
-1.20 SKLAD SPINAVEHO PRADLA 10,93 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA | SKLADBA B3, NOVA KANALIZACE
-1.21 LETNI UMYVARNA 10,95 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm BILAVYMALBA |PD-D.1.1.13
-1.22 SKLAD ZAHRADNICH HRACEK 5,90 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILAVYMALBA |PD-D.1.1.13
-1.23 PREDSIN 3,47 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILAVYMALBA |PD-D.1.1.13
-1.24 KANCELAR VEDEN| KUCHYNE 9,89 PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL BiLA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.25 WC PERSONAL + PREDSIN 3,56 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm BILAVYMALBA |PD-D.1.1.14
-1.26 UMYVARNA - PERSONAL 4,79 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm BILAVYMALBA |PD-D.1.1.14
-1.27 SATNA - PERSONAL 8,11 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.28 SPOLECNA MISTNOST 9,79 PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL BILA VYMALBA BiLA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.29 SKLAD - NAHRADNI SUSARNA 10,41 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.30 CHODBA - KOMUNIKACE 34,17 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm BILA VYMALBA | SKLADBA B1, NOVA KANALIZACE
-1.31 SKLAD 12,40 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA |ZACHOVANO BEZE ZMEN
-1.32 SCHODISTE - VSTUP 15,71 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
411,37 m2
SKLADBY KONSTRUKCI: BOURACI PRACE: POZNAMKA:

Stukova omitka.

Stavajici nosné Zelezobetonové pilife profilu 400 x 400 mm. Nosna

- Stavajici svislé nosné konstrukce obvodového plasté objektu provedeny
z palenych cihelnych blok( CDm formatu 240/115/113 mm zdénych na
MVC. Tloustka zdiva 380 mm . Povrchova Uprava: vapenocementova

konstrukce s privlaky pro stropni panely a obvodovy plast.

Bude zachovano beze zmén. Do nosné konstrukce objektu nebude

zasahovano

KLEMPIRSKE PRVKY:

- Blizi specifikace parapetnich plecht vyplini otvor( viz. projektova
dokumentace D.1.1.25 Vypis vyplni otvort

TRUHLARSKE KONSTRUKCE:

- Bliz8i specifikace vnitfnich parapett vyplni otvor( viz. projektova
dokumentace D.1.1.25 Vypis vyplni otvort

ETAPIZACE REALIZACE:

SOC.
SOC.
SOC.
SOC.
SOC.
SOC.

KUCH. &. |

£ 0 0 o o1 o

- Vymezeni prostoru realizace etapy €. |

- Soucasti |. etapy bude provedeni tepelné izolace stfesni roviny
hlavniho objektu SM, v€etné nové poviakové stfedni krytiny
s provedenim v8ech konstrukénich detailt a pfespadovani atiky,

- Vymezeni prostoru realizace etapy €. Il

- VeSkeré Cervené oznacené prvky v prostoru 1.PP budou
provadény v ramci etapy €. Il

- Soucasti . etapy bude provedeni obnovy poviakové stfesni krytiny

spojovaciho koridoru a nakladaci rampy s provedenim vSech

konstrukénich detailli a oplechovani atiky. Provedeni nového ETICS

svislych obvodovych konstrukci a souvisejich Uprav na fasadé,
v€etné& provedeni nového okapového chodniku.

UPRAVY OZNACENYCH PROSTOR VIZ. VYKRES:

- D.1.1.13 Uprava socialniho zafizeni SOC.
- D.1.1.14 Uprava socialniho zafizeni SOC.
- D.1.1.15 Uprava socialniho zafizeni SOC.
- D.1.1.16 Uprava socialniho zafizeni SOC.
- D.1.1.17 Uprava sociélniho zafizeni SOC.
- D.1.1.18 Uprava socialniho zafizeni SOC.
- D.1.1.19 Uprava sociélniho zafizeni KUCH. &. | - 2. etapa

O O O O O O

. |- 1.etapa

.1l - 1.etapa
- 1.etapa
. IV - 1.etapa
. - 2.etapa
IV - 2.etapa

1) Bude provedena kompletni demontaz zafizovacich pfedmétt, stavajicich zdravotechnickych rozvodd,
vytapéni a elektroinstalci. (soucasti projektové dokumentace ZTI, UT a El)

2) Bude provedeno kompletni vyklizeni prostor dotfenych rekonstrukci instalaci objektu. Pfedpokladana

doba vyklizeni prostor v 1.PP je cca 24 hodin.

3) Provedeni demontaz 4 kusl stavajici poklopt kanalizaénich Sachet véetné ocelovych ramu.

Rozmér (8 x dl.) 700 x 1000 mm. Pozice €. B3.

4) Kompletni odstranéni stavajici keramické dlazby v rozsahu prostor dotéeného vystavou (viz.
vykresova ¢ast). Keramicka dlazba bude vybourana i véetné betonové mazaniny o pfedpokladané

tl. 50 mm. Pozice ¢. B1 v plose 84,412 m?2.

5) Provedeni bourani podkladnich betonll véetné odstranéni stavajici hydroizolace a provedeni vykopu
pro uloZeni nové lezaté kanalizace. Popis skladby stavajici konstrukci, objemua bouranych konstrukci
a objem0 ruéné provedenych vykopu viz. bourané stavebni konstrukce.

6) Provedeni demontaz stavajicich betonovych dfezd véetné jejich likvidace (8 x v x dl.)
2x 800 x 850 x 1000 mm a 1x 600 x 850 x 2000 mm. Pozice €. B5.

7) Kompletni odstranéni stavajicich keramickych obklad(i véetné podkladni omitky v rozsahu prostor
dotéeného vystavbou (viz. vykresova ¢ast). Vyska obkladu viz. vykrasova €ast, pozice ¢. B2.

8) Pozice ¢. B4 - Stavajici zaclonové garnyze budou demontovany véetné jejich likvidace.

dl.: 2x 1200 mm, 1x 2675 mm, 1x 5600 mm.

9) Provedeni bourani obezdivky stavajiciho destového svodu z pinych cihel tl. 100 mm. Profil obezdivky
(8 x hl.) 440 x 300 mm na celou vySku mistnosti. Pozice ¢. B6.

10) Kompletni odstranéni stavajici keramické dlazby v rozsahu vymény podlahovych vpusti a Upravy
kanalizace (viz. vykresova ¢ast). Keramicka dlazba bude vybourana i véetné betonové mazaniny
o pfedpokladané tl. 50 mm se zachovanim stavajicich hydroizolacich. Pozice ¢. B7 v ploge 7,75 m?2.

11) Provedeni bourani obezdivky stavajiciho destového svodu z pinych cihel. Profil ryhy ($ x hl.)
200 x 130 mm na celou vysku mistnosti. Pozice €. B8.

12) Provedeni demontaz SDK obkladu stavajicich instalaci ZTI. Obklad svislého potrubi profilu
(8 x hl. x v) 300 x 300 x 3000 mm. Obklad rozvodu pod stropem podhledem profilu-L (5 x v x dI.)

600 x 500 x 3500 mm. Pozice ¢. B9.

13) Pozice ¢. D01 - D08, O01 - demontaz stavajich vyplni otvort jsou bize specifikovany vykresovou

dokumentaci D.1.1.25 - Viypis vyplIni otvord.

14) Pozice ¢. B10 - Bourani dvefni vyplné rozmeéru ($ x v) 2700 x 2200 mm véetné jejich likvidace.
Pfiprava pro osazeni zarubné a dvefniho kfidla o rozméru ($ x v) 1600 x 1970 mm.

15) Pozice €. B11 - Bourani 3 kusU dverni vyplné rozmeéru ($ x v) 800 x 1970 mm vcetné ocelova zarubné
a jejich likvidace. Ptiprava pro pro zazdivku stavajicich otvoru.

16) Pozice ¢. B12 - Provedeni ubourani ¢asti plotové zidky z keramickych tvarovek 200 x 200 x 100 mm
Plocha bouraného zdiva ($ x v) 500 x 1800 mm, v&. betonové podezdivky ($ x v x dl.)
200 x 1000 x 500 mm. Bourani stavajici plotové zidky pro provedeni ETICS.

17) Pozice ¢. B13 - Provedeni Upravy ¢asti stavajiciho draténého oploceni v. 1800 mm
Demontaz stavajiciho ocelového sloupku a vzpéry. Posunuti a prekotveni sloupku ve

vztahu k provedeni ETICS.

18) V prostoru kuchyné ¢.m.: -1.11 bude po provedeni novych elektroinstalaci a zdravotnich instalaci v
urovni keramickych obkladd provedena oprava keramickych obkladu v ploe cca 20 m2.

Veskery vybourany material bude likvidovan na pfislusnych skladkach

- V projektu jsou nékteré informace uvedené pouze ve vykresoveé €asti, technickych zpravach a specifikacich.
Projekt je nutno pouzivat jako celek.

- Povrch materidll, povrchové Upravy, barevnost, pouzité vyrobky a pfedmeéty, je nutno konzultovat s
investorem a projektantem, ten po dohodé s investorem urci pfesnou specifikaci daného pfedmétu ¢i

konstrukce.

- V8echny kovové &asti a prvky (podléhajici korozi) vkladané do nepfistupnych (nepohledovych vnitfnich
konstrukci, pokud neni v projektu stanoveno jinak) musi byt natfeny zakladovou (sufikovou) barvou.

- V8echny truhlarské, atypické, drahé ¢i opakujici se vyrobky musi byt zhotoveny podle skute¢nych presnych
rozmérd, které si dodavatelska firma sama zaméfi na stavbé.

- Naklady za odliSnosti projektové dokumentace od skute¢ného stavu vytvofeného stavbou v pfipadé
nevyhovujicich podminek pro pouziti daného vyrobku, coz se zjisti az v prbéhu montaze vyrobku, nemuze

nést projektant.

- Vykresy neodmérovat, skutecné rozméry je vzdy nutno ovéfit na stavbé.
- Na stavbé& musi byt dodrzovany vSechny pracovni, technologické a technické postupy a doporuceni vyrobct
jednotlivych stavebnich systému dle CSN a souvisejicich predpisu.

LEGENDA - Bourané stavebni konstrukce:

- Demontaz stavajicich zafizovacich predméta - Blizsi specifikace viz. PD ZTI.

- Bourani stavajicich stavebnich konstrukci - Blizsi specifikace biz. popis
bouracich praci.

- Bourani stavajicich stavebnich konstrukci ve skladbé:
a) Keramicka dlazba tl. 20 mm
b) Betonova mazanina tl. 50 mm
c) Hydroizolaéni vrstvy tl. 10 mm
d) Podkladni betonova mazanina tl. 70 mm
e) Vykop stavajiciho terénu pro kanalizaci pram. hl. 1000 mm

- Bourani stavajiciho okapového chodniku z betonovych dlazdic formatu
500 x 500 x 50 mm véetné betonového loze tl. 100 mm. Provedeni vykopu
§. 600 mm do hloubky 1000 mm. Bourani ochranné pfizdivky stavajicich
hydroizolaénich vrstev z plnych cihel tl. 80 mm do hloubky 1000 mm.
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