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Tabulka mistnosti 1.PP
I C. Nazev mistnosti Plocha (m2) Podlahova krytina Povrch stén Povrch stropt Poznamka
L 17 025 L 5 520 . 17 025 £ -1.01 RAMPA 11,51 CEMENTOVY POTER BRIZOLITOVA OMITKA BILA VYMALBA |ZACHOVANO BEZE ZMEN
7 7 7 — — — < — —
350 900 350 900 1400 900 350 900 350 900 1375 900 350 900 350 900 11350 |, 900 , 565 1,400 | 460 | 4 600 L 460 400 |, 565 | 900 1350 |, 900 1350 |, 900 11350 |, 900 L 1375 L 900 1350 |, 900 1350 |, 900 L 1400 L 900 11350 |, 900 1,350 |, 900 L, 490 | 1345 L 1. PRIJEM ZBOZi 9,86 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BiLA VYMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm BiLA VYMALBA SKLADBA P2
F 5800 + 1260 420 900%8%10) A 500 (2010) #4500 (2010) + 500 (2010) 2 500 (2010) 2 500 (2010) # 1500 1§ 410)* #1500 §] 410)* 1500 (1410)T 711500 (1410)" 1 i 1 i 1 7 T900(2010) T 1 900(2010) T 7 900(2010) 7 "1 900 (2 010) 7 1900(2010) T T 900(2010) T T 900 (2010) 7 17900 (2010) T 7900 (2010) T 900 (2010) " 7 7 1 85 SKLAD OBALU 8 99 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BiLA VYMALBA BiLA VYMALBA |SKLADBA P2
- V. m
Tepelnaizolace extrudovanym polystyrenem se sou€initelem : — _ ’ _ _ B — — _ _
Rez kanaliza¢ni $achtou, Pozice ¢. D7 C - tepelné vodivosti, AD = 0,038 W/mK, tl. 50 mm -1.04 SKLAD CHLADNY CISTY 17,32 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA ZACHOVANO BEZE ZMEN
Pokiop pro zadlézdéni LEGENDA: ETAPIZACE REALIZACE: b 1.05 SKLAD SUCHYCH POTRAVIN 17,87 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA | SKLADBA Z2
g Aludeck 600800 mm () - Poter betonowy €20/26,u. 30 mm —— = — — - Vymezeni prostoru realizace etapy &. | g = -1.06 SKLAD CHLADNY NECGISTY 2128 CEMENTOVY POTER BILA VYMALBA BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
I B Asfaltovy paS HYDROBIT V60 S 35 plnoploéné nataveny \ ; it li t: &l Tepelné izolace eXtrUdovanym pOIyStyrenem se soucinitelem r 777777777 g 777777777777 S > - -, P s 1 07 DENNi SKLAD JESLE 6 41 KERAMICKA DLAZBA + SOKL 120 B“_A VYMALBA B“_A VYMALBA ZACHOVANO BEZE ZMEN

- Penetrace asf. lakem PENET:’*'—’*'—& 6120 Watusend sit —— = = — - Vymezeniprosiorureaiizace etapy c. tepelné vodivosti, AD = 0,038 W/mK, tl. 50 mm I v — DOPLNENIi STAVEBNICH PRACI - Il. etapa: -1. -AD - : ) £ V. mm LA VY LA VY ) .

- Podkdadni betonova deska 2 betonu C16/20 vyztuzena siti - Veskeré Servend oznadend | | | e 1.08 ZPRACOVANI MASA 7,23 KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BiLA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
fUAR] KH30 pfi spodnim povrchu (min. kayti vyztze 30 mm), Vesk%rve v ram er;acerlel?rvky v prostory 1. budod | } } 1) Bude provedena kompletni instalace nového gastro vybaveni dle samostané projektové 4) V prostoru kuchyné €.m.: -1.11 bude po provedeni novych elektroinstalaci a zdravotnich instalaci v 7) Pfed provedenim Upravy stavajici podlahové konstrukce pro pokladku keramické dlazby budou 8) Bude odstranén natér ze stavajicich zavéSovacich hakl pozice €. KC4 ve skladu hracek ¢.m.: -1.21 - = — — - =
t,lj-mo mT iva frakce 16 - 32 tl. 50 provadeTy IRy ! i i | dokumentace a vykazu vymér. Urovni nad keramickymi obklady provedena oprava oprava stavajicich omitek z 30% celkové provedeny nova hladka vapenocementova omitla pod keramické obklady v rozsahu novych obkladd oskrabanim. Novy natér bude proveden dvouvrstvym sytetickym natérem v odstinu dle poZadavku -1.09 CHODBA 6,68 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm B!LA VYMALBA ZACHOVANO BEZE ZMEN

- Nasyp z kameniva frakce 16 - o2 mm, 1. 5U mm | w0 I , . plochy omitek. na stavajicim zdivu. Mimo keramické obklady bude provedena vapenocementovéa Stukova omitka. investora. -1.10 HRUBA PRIPRAVA 8.65 KERAMICKA DLAZBA BiLA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1350 mm BiLA VYMALBA SKLADBA P2. 72

- Stavajici rostly terén UPRAVY OZNACENYCH PROSTOR VIZ. VYKRES: | 1 = °© i | 2) Budou provedena nova zazdivka pficky z plynosilikatovych tvarovkami v tl. 125 mm. Povrchova ) N o . o L L Nové vyzdivky budou v celém rozsahu potazeny sklovidknitou tkaninou vtladenou do stérkového . . . y ] o : 2 . - = —— — .

e Tvarovky ziraceného bednéni i, 100 mm s vypini betonem . . - Soudasti Il. etapy nebude provedeni obnovy povlakové stifesni kryt|ny i ot -1.31 - ! | Uprava sklovlaknitou tkaninou vtla¢enou do stérkového tmelu s pretazenim na stavajici konstrukce 5) Po provedeni demontaze 2 kusl stavajici poklopl kanaliza¢nich Sachet véetné ocelovych ram( bude tmelu. Mimo keramicky obklad budou povrchové upraveny tenkovrstvou $tukovou omitkou. 9) Podzmg cl. ISC'1Oh - Pred provedefum ET}ES st;er;y pgﬁ ter(’enemvbudej provvedggla ((j)pra'\éa StavaJECI,(E,hk 1.1 KUCHYNE 61,02 KERAMICKA DLAZBA BiLA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm BiLA VYMALBA SKLADBA P2
1S ' SOC. ¢. | - D.1.1.13 Uprava socialniho zafizeni SOC. ¢&. | - 1.etapa oo g co o - - I I - | v §. 300 mm. Takto upraveny povrch bude obloZen keramickym obkladem. Pozice ¢. DK. proveden zasyp Sachet kamenivem fr. 16 - 32 mm s doplnénim podkladniho betonu C16/20 v tl. 70 mm Provedeni nowvch keramickych obkladtl bude provedeno na odistény a Fadné penetrovany podklad hydroizolaénich vrstev natavenim nového asfa tvove 0 pasu aZ na Urove zakladoveho pasu (vyska , — " = — —

et B OBIT V60 S 36 pinoplosn nataveny SOC. & I - D.1.1.14 Uprava socidiniho zafizeni SOC. &. Il - 1 etapa konstrukcnich detailt a oplechovani atiky. Provedeni nového ETICS & o | Rozméry otvorti (3 X v ): 2025 x 2100 mm vEetn hydroizolacni vrstvy a penetrace podkladu. Na takto pfipraveny podklad bude proveden vrchni e e o e pokiady Koraminics chiindy budoo. atalovams lonidtem. cca 1800 mm) HYDROBIT V60 S 35 pinoplogné nataveny na penefrovany podidad. Ostatni konsirukce -1.12 EXPEDICE JIDEL A UMYVARNA 13,29 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1350 mm | BILA VYMALBA | SKLADBA P2, Z1

- Penetrace asf. lakem PENETRAL ALP SOC.¢. - D.1.1.15 Uprava socialniho zafizeni SOC. &. Il - 1.etapa SViS'YCh ObVOdOVYCh konstrukci a souvisej ich l]prav na fasadé | | IS . . . s . . : beton C20/25 v tl. 50 mm a doplnéni keramicke dlazby. cementovym t¥idy C2T pro lepeni keramickych obkladi a dlazeb. Spary budou ptesparovany flexi budou provedeny dle vykresové Casti: Rez A-A’- STAVAJICI STAV a Rez A-A’- NAVRHOVANY STAV -1.13 VYTAH 1,08 BILA VYMALBA PD-D.1.1.21-D.1.1.24

enetra s ETF o 306 & IV -D.1.1.16 Uprava socialniho zafizeni SOC. & IV - 1.etapa . ’ ’ ‘ | H 3) Pfed provedenim nové keramické dlazby bude provedena novéa betonové mazanina betonem Rozmér (§ x dl.) 700 x 1000 mm. Pozice &. P3. X hmotou tfidy CG 2WA. H bKladd bud &istén témovou listou. Kouty budo o ] o § _ E— — . _

- Tvarovky ztraceného bednéni tl. 150 mm s vypini betonem SOC. & 1 D117 Uorava sodiainihe aafizoni SOG. & 11l - 2 etama véetné provedeni nového okapového chodniku. — ) R e C20/25 v predpokladané tl. 50 mm. Povrch bude vysat a zbaven negistot. Nasledné bude _ S o, o v/ Ty obiladu budou zaciSieny sysismovou fistou. Kouty budou 40) Pozice &. KC5 - Bude provedena nové povrchova Uprava vstupu ze zahrady do 1.PP. Bude provedena 114 SKLAD CISTICICH PROSTREDKU 0,77 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BiLA VYMALBA BiLA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN

. a iy L C16/20 budou doplnény svislou betonarskou vyztuZzi -G il prava sociaint i Y -ctap | 1 | IS provedena penetrace podkladu penetraénim natérem pro savé podlady. Na takto pfipraveny 6) Pred provedenim novych podlahovych konstrukci a vrstev bude provedena nova revizni $achta na sparovany silikonem Sl. Pozice ¢. D6. nova keramicka dlazba do flexi lepidla véetné schodistovych stupriti. Schodistova hrana bude osetfena A =~ _ - T 7 , -
Pudorys kanalizaéni $achty. Pozice &. D7 2% R12 dI. 1000 mm do kazdého otvoru ztraceného bednéni. SOC. c.vIV -D.1.1.18 Uprava soc!gln[ho zafizeni SOcC. c.vIV - 2.etapa 1 | | o povrch bude provedena samonivelaéni stérka s pevnosti min. 30 MPa v cca tl. 5 mm. pozice &. na novém kanalizaénim potrubi v chodbé 1.PP. Bliz&i specifikace revizni $achty viz. vykresova &ast. schodigtovym profilem. Schodistové stupné a vstupni prostor budou opatfeny keramickym soklem do -1.15 PREDSIN 3,26 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA ZACHOVANO BEZE ZMEN
150, , 1000, ,150 - Sagyp hneny 2 kameniva frakos 16 - 32 mm roen.ed 1119 Dprava sociiniho zaizent KLICH. & -2 etape . 1 A - P1 v plose 90,96 m. Pozice &. D7. - 80 mm. Keramick dlaZba bude protiskluzova. 116 UKLIDOVA KOMORA 3,98 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BiLA VYMALBA BILAVYMALBA |NOVA KANALIZACE, 72
- Stavajici rostly terén \ i ‘ ‘ o ) o ) ; -1 ) . ,
g 7 = | \ B 11) Pozice ¢. KC6 - Bude provedena nova povrchova Uprava omitek stén vsupu ze X z A A = A A/ A\ A =
O D e e —H - — - — . _
o ERES | | | | Zahrady do 1.P. Bude provedbno ofiubeni stévajicl hrubs omitky a nahrazens 117 SKLAD CISTEHO PRADLA 12,06 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILAVYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
S er crrys s ‘ -f——-—-— f——— — | novou hladnou vapenocementovou omitkou s potazenim sklovlaknitou tkaninou -1.18 SUSARNA A ZEHLIRNA 30,82 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA SKLADBA P3
! 125 | 1675 L ! oIO10/ (010 (010 (010 IOLO QIO QIO AOLY; vtlatenou do stérkového tmelu. Povrch bude upraven penetracnim natérem v - i = — G — G
1o sl g T ———— E———— /@\ /M s oo Sele et et odstinu omitky a tenkovrstvou probarvenou omitkou s fotokatalickym efektem. -1.19 PRADELNA 29,20 KERAMICKA DLAZBA BiLA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm | BILA VYMALBA |SKLADBA P1, D6 a Z2
c— O o : - —_— | ‘ | SN SN " z T T ~ F - 7 7 T
PSR M 1 2 1 B R 44 RS B oy I g 1 — 5 12) Pozice & KC7 - Bude provedena z&kiyt instalaci vytépéni SDK podhledem -1.20 SKLAD SPINAVEHO PRADLA 10,93 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA |SKLADBA P3, NOVA KANALIZACE
* N e j ¢ © 1 | ® l - Parotésna s SDK podhled z desek 1x RB, tl. 12,5 mm na dvoutroviiovy ocelovy -1.21 LETNI UMYVARNA 10,95 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm BILA VYMALBA PD-D.1.1.13
I A 1 S o | Kfizovy rost R-CD zaveseny na stropnf konsirucl a kotveny o sién R-UD proflem. 122 SKLAD ZAHRADNICH HRAGEK 5,90 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILAVYMALBA |PD-D.1.1.13
=08 R - T | \ 1T ... L L i . - . -1, s V. =D
0 Q I I ! | i D02) - | | 13) Pozice ¢. KC8 - Bude provedena Sanacni omitka ve skladbé: Sanaéni postfik = — - < — —
- %50 1300 50%10 i i gi i | '1 .32 [ ‘ 77777 74} | (podhoz). - Sanacni jadrova omitka pro omitani vihkého a mrazem nebo soli -1.23 PREDSIN 3,47 KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA PD-D.1.1.13
| -« . . Y . - . . P . —— — = I n a7 5 7 -~
’ 1400 ’ | 1l NN (l = A T | poskozeneho cihelného, kamenného nebo smiseného zdiva. - ProdySna jemna -1.24 KANCELAR VEDENi KUCHYNE 9,89/ PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL  |BILA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm | BILAVYMALBA |ZACHOVANO BEZE ZMEN
7 7 | 1L N 6 375 i ‘ ; ge I | s g omitka pro povrchové Upravy jadrovych Sanac_nlch omitek. Ur€end specialné _ _ - . _ S —
Vnitfni prostory feSeny l N N il L f R 74: a Vnitfni prostory feseny ! < pro sanacni omitkové systémy ve vnéjSim i vnitfnim prostredi. -1.25 WC PERSONAL + PREDSIN 3,56 KERAMICKA DLAZBA BILA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm BILA VYMALBA PD-D.1.1.14
— < I I v K2 | - . " = — , - = — —
v rémci etapy ¢ Il | [l 8 bl 3l L L ‘ v ramel etapy ¢. | 14) Pozice &. KC9 - Bude provedena zékryt rozvody elektroinstalaci SDK podhledem -1.26 UMYVARNA - PERSONAL 4,79 KERAMICKA DLAZBA BiLA VYMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm | BILA VYMALBA |PD-D.1.1.14
‘ | IN| = | = \ P SDK podhled z desek 1x RB, l. 12,5 d |
I Il N N ~f ! - arotésna s podhled z desek 1x , tl. 12,5 mm na dvouuroviovy ocelovy & _ 7 7 3 oA ; oA ; A -
| 1 | 9 aull - 1.27 1.28 3 ‘ KitZovy ro&t RCD zavSeny na stropni konstrui a kotveny do stén R.UD profilem. -1.27 SATNA - PERSONAL 8,11 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILAVYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
| Il IN| Q | | \ ‘ 2800 125 3425 ~ 125 3-&]2.529 450 -1.28 SPOLECNA MISTNOST 9,79 PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL BILA VYMALBA BILA VYMALBA ZACHOVANO BEZE ZMEN
| | —-—-— -— r r v oz r ~ r r 3 r r ” r kv
3750 125 4550 12504 80 12001 2800 1204 2400 1254 4600 | 129 SKLAD - NAHRADNI SUSARNA 10,41 KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
Q| ! ! | ! ! I r ~ r r ’ e r - r
S i i i + 4 i : \ 2 - 3,300 S @, . @, . -,@ | i -1.30 CHODBA - KOMUNIKACE 34,17 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm BILA VYMALBA SKLADBA P1, NOVA KANALIZACE,D7
° o i COF I I = ' - el e 131 SKLAD 12,40 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA BILA VYMALBA | ZACHOVANO BEZE ZMEN
1.05 § B | | (oe) I : |
- olo \ " - < ——— — - =
3 N i 1 1 | ‘ /609 § § § E S5 ; -1.32 SCHODISTE - VSTUP 15,71 | KERAMICKA DLAZBA + SOKL v. 120 mm BILA VYMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm BILA VYMALBA ZACHOVANO BEZE ZMEN
I l - -—
-1.06 M=t - ' - - | 411,37 m2
)% ! T [ —— I 8 — I —— I — y4 I — ) S |
o/ . . - .
970 | | —— g s00. 6.1 0 : SKLADBY KONSTRUKCI: STAVEBNI PRACE: POZNAMKA.:
M | T — | | . | o AWAA: | N
‘ \ S - v 1 ‘ S - Stavajici svislé nosné konstrukce provedeny z paneltl kiemelinovych s 1) Budou provedeny nové instalace ZT! véetné zafizovacich pfedmétti, UT a EI (soucasti projektové - V projektu jsou nékteré informace uvedené pouze ve vykresove Casti,
| | wg// | | 3 ! - X . L L dok tace ZTI. UT a EI). Dodavk taz WC zastt ti PD ZTI technickych zpravach a specifikacich. Projekt je nutno pouzivat jako celek.
w 900 . D04 - \ ukotvenim do Zelezobetonové nosné konstrukce. Povrchova Uprava: vnitini okumentace £11, a El). Dodavka a montaz Zastien soucast . e b i
| / ) : o : 3 =) ! strana - vapenocementova $tukova omitka. Vn&jsi strana - struktura . - Povrch materiald, povrchove tpravy, barevnost, pouZite vyrobky a
D02 D02 | | 1970 - 6@ | | 0 0 | KF i P h G 1. 300 ' ! 2) Budou provedeny nové obezdivky a pfizdivky instalanich rozvodu (stoupacky), pozice ¢. Z2 predmeéty, je nutno konzultovat s investorem a projektantem, ten po dohodé
SN i | - 1 :_ ! A —806 &+ | Lrer’ne’ ;novlyc P ;:(etme:_.f ) th mrz i55i nes 20 plynosilikatovymi tvarovkami v tl. 100 mm na vy$ku mistnosti. Povrchova Uprava sklovlaknitou tkaninou s investorem urci presnou specifikaci daného predmeétu ¢i konstrukce.
! @ 3R /:‘F}_'M’T/ -1.30 | ) Tep'? ‘me I- a or; y duznl 00 p:)rutnlzil nmez ginitelem tepelné vtladenou do stérkového tmelu s pietazenim na stavajici konstrukce v §. 300 mm. Takto upraveny povrch - V8echny kovové &asti a prvky (podléhajici korozi) vkladané do nepfistupnych
gle gle \ 1 / ,/“32// - ; -v:gi?/ (r)‘:tlizilgc'eoe;;SuV\?l\rI:;y:] $goy;r¥‘re em se soucinitelem tep bude opatfen tenkovrstvou Stukovou omitkou. (nepohledovych vnitinich konstrukci, pokud neni v projektu stanoveno jinak)
[ App—— | _— N - . . . M . v
— —— =5 |0 ©|o I ! ™ — g i = === D2 T & . s e cex i . , - 5 L S, musi byt natfeny zakladovou (sufikovou) barvou.
- - : : : = 1 =l | Il i f ‘- 4 e — 2 - Sroubované hmozdinky s certifikaci dle ETAG 014 pro zapusténou 3) Budou provedeny nové zazdivky vybouranych dvefnich otvor, pozice ¢. Z1 a Z3 plynosilikatovymi « o o - o . P
: ; Y I I 0 . ¢ lynosl - , , k bk byt
’_ . 1 I:I i i < -1 ,ﬂz | ‘ |E. = ,E.r O %@% ((1 800) ‘é’ ® montaz. tvarovkami v tl. 125 mm. Povrchova Uprava sklovlaknitou tkaninou vtlac¢enou do stérkového tmelu s ;ﬁ;gtg‘rl]:,r:gg?;iu?etgﬁgﬁ ;;:?Cﬂ ?(?;mgjrlg I i?e\rg rsoi dgdran\?:tlelsyka' firma
| S B —1 i = i f/ - = L "(7271766)4 ! 71 = % e p—— J @ S99, olo eLecterslete] - Stérkovy tmel se skelnou armovaci tkaninou v tl. 4 mm. Stérkovy tmel pretaZzenim na stavajici konstrukce v §. 300 mm. Takto upraveny povrch bude opatfen tenkovrstvou sama zaméFi na stavbé ’
‘ — olo . ! IR ) x: X ) .
| « S | | ; e // 0 = — & 4 950 Q g @ I : § § 25 | S5 ° 0 G g i’:::tzr::':r:i(:mdé‘t)grrsn;;;ii% ;I%zittll:;na tkanina s gramazi 140 g/m2 SRtglz(%or; gtn\:cl)t:i“?l(g V) - Naklady za odlignosti projektové dokumentace od skute&ného stavu
‘ | . 5475 S : © o \ --------- & = - | = =] s - ) . P - : vytvofeného stavbou v pfipadé nevyhovujicich podminek pro pouZiti daného
N ) ~ - N | -~ . | L - - kovrstva probarvena omitka s fotokatalickym efektem 71 900 x 1200 mm 3 kus 4 . ISP oy e oo .
300} 5415 L : 2 1.11 ‘ 1 K i : ! . it S Ten P Y vyrobku, coZ se zjisti az v prib&hu montaZe vyrobku, nem(iZe nést projektant.
\ / 900 0 = ! | = U - o . , 4 1be ntaze vy ) )
| 8 4\ | ‘ 1970 ,’/@ } : D7 : ! ‘ T D02 go4 2 -1.16 & | e § T - - Stavajici svislé nosné konstrukce provedeny z panell kfemelinovych s 23 1020 x 2100 mm Tkus - Vykresy rleodm’ergvat, slsutef:ne rozmery je vzdy putno ovent.na,stavbe. o
| 8 -1.01 38 ‘ 1720 8 -1.0 a Q -1.09 i : : | ; 1 —|8 ukotvenim do Zelezobetonové nosné konstrukce. Povrchova Uprava: vnitini 4) Pred provedenim nové keramické dlazby bude provedena novéa betonové mazanina betonem C20/25 - Na stavbé musi b}/t d’od’rzovauny vsechny pracovni, Fechnolqgmoke a technické
- ' = ! ! 2100 _— s 3 || i | - -1.13 | \ o -1.15 | A°’ strana - vapenocementova Stukova omitka. Vné&jsi strana - struktura v pfedpokladané tl. 50 mm. Povrch bude vysat a zbaven necistot. Nasledné bude provedena penetrace postgpy_ ’a'dopovruce_nle vyrobcu jednotlivych stavebnich systéma dle CSN a
| o T | . = - - — ! LoooX-mm-- - | I § | o kfemelinovych paneld. tl. 380 mm podkladu penetraénim natérem pro savé podlady. Na takto pfipraveny povrch bude provedena ;Ovuélsejrl]cllfih predpls;{.v vontakiniho zateolovacih " Hotovitel
S \ \ E === == - ‘ o 800 N - =i = ® - Lepici tmel - faktor difuzniho odporu niz$i nez 20 samonivela¢ni stérka s pevnosti min. 30 MPa v cca tl. 5 mm. pozice ¢&. P1. - Fred zahajenim montaze kontakiniho zaieplovacino sysiemu znotoviie!
| - 3,300 . @ | | NN ~ I L | I - i @ 970 1] g 125 900 125 1 1500 125 1900 [ e ¥ @ - Tepelna izolace polystyren z fenolitické pény se soucinitelem tepelné ] ) P . o o . L provede tahové zkousky kotevniho systému ETICS do v&ech rozdilnych
| e ‘ : [ ' | 0 © \ ‘ SN 800 ! . vodivosti, AD = 0,021 W/mK, tI. 80 mm 5) Po osazeni podlahovych vpusti a napojeni novych kanalizacnich potrubi bude opétovné provedena konstrukci uvedenych v projektové dokumentaci. Na zakladé vysledkii tahové
I e R e e = T i 1 2 [ | @ N - {P3 | . Oﬁ @ 1970 1 \ ° - Sroubované hmozdinky s certifikaci dle ETAG 014 pro zapusténou keramick dlazba vCetné betonové mazaniny o pfedpokladané tl. 50 mm se zachovanim stavajicich zkousky bude upfesnén typ kotevnich hmozdinek ETICS.
| - r B S5 | = [ ~ | | I T ks | K | = montaz. hydroizolacich. Pozice ¢. P2 v plose 7,75 mZ. - Pfed montazi KZS musi byt povrch fasady o&iétén (nejlépe tiakovou vodou)
Lo | . | | B A ! . 0 L , , . . . - . . . s . v ix s oo
| = | A i : i | \ @ @ P3 e R P3 N - Ste.rkovy tmel se skelnou armovaci gkanm_ou vil. 4 mm. Stérkovy tmel 6) Po provedeni demontaze 4 kusu stavajici poklopti kanalizacnich $achet véetn& ocelovych rama bude a zbaven veSkerého biologického napadeni (odstranéni fas a liSejnik().
l | o 2. D02 i ) D02 | | i A | oo -1.18 1 I R S d|fuznlm'oci’p9rem d°,20' Vyz’tuzna tkanina s gramazi 140 g/m2 proveden zasyp Sachet kamenivem fr. 16 - 32 mm s doplnénim podkladniho betonu C16/20 v tl. 70 mm .
| | g o 0 } | | } P1 | 5 } mt - Penetracni pater v odst!nu qmltky . véetné hydroizolaéni vrstvy a penetrace podkladu. Na takto pfipraveny podklad bude proveden vrchni pOZN AMKA:
| - - i | } I 5 600 ‘ | \ 2. S : -1.19 @ | 9 IS 3 - Tenkovrstva probarvena omitka s fotokatalickym efektem beton C20/25 v tl. 50 mm a dopln&ni keramické dlazby.
| - e > . "t
| | 2 «® i i | \W i | ‘ B 6@ % ) 125 | 5025 125 > 1850 125 ~ N 0 - Doplnéni stavajicich stavebnich konstrukci ve skladbé: Rozmér (8 x dI.) 700 x 1000 mm. Pozice ¢. P3. - Bude provedena kompletni demotnaz nové osazenych dvernich vyplni
| 4325 125 1600 \125 1725 125 : 2800 125 2875 125 2500 1254 3925 125 o 2250 ‘ S oL = a) Keramicka diazba tl. 20 mm 7) Pied provedenim Upravy stavajici podlahové konstrukce pro pokladku keramické dlazby budou provedeny provedenych v ramci |. etapy v rozsahu provadeneé Il. etapy. Vypiné
e @—7—1* E N T T T T N | 1.08 I - 1 @ | 1.20 oS © b) Betonova mazanina C20/25, tl. 50 mm . . nova hladka vapenocementova omitla pod keramické obklady v rozsahu novych obkladti na stavajicim budou uskladnény na misté uréeném investorem. Pfi opétovné montazi
800 900 3715 -1.07 | o i | | 125 | 2700 \ o Sl ¢) Asfaltovy pas HYDROBIT V60 S 35 plnoplosné nataveny zdivu. Mimo keramické obklady bude provedena vapenocementova Stukova omitka. Nové vyzdivky budou budou pfipadné dvefni vypiné upraveny podfiznutim ve vztahu k nové
+ + * 0 } I } 1 w Al d) Penetrace asf. lakem PENETRAL ALP v celém rozsahu potazeny sklovlaknitou tkaninou vtlagenou do stérkového tmelu. Mimo keramicky obklad provedenym podlahovym konstrukcim. o
S | | ; | el S e) Podkladni betonova mazanina C16/20, tl. 70 mm budou povrchové upraveny tenkovrstvou Stukovou omitkou - Po dokongeni stavebnich praci Il. etapy bude provedena opétovna
| | . , . . . v . . v .

o -1.04 < : | i || N f) Zasyp vykopu kamenivem fr. 16 -32mm Provedeni novych keramickych obkladti bude provedeno na oéitény a fadné penetrovany podklad vymalba schodistového prostoru (Uprava schodistového prostoru byla
e . | | | ! —~ 9) Obsyp nového kanalizacniho potrubi - piskové loZe tl. 300 mm penetradnim natérem pro savé podklady. Keramické obklady budou instalovany lepidlem cementovym ;ﬁzgﬁigtglae(t:??zsl:c?r%aglee)é\:asids:?lrjeéll?zticbiir;é bude nutné v brostort
<~ i i 1’8\ i 1 o teisstete Provedeni okapového chodniku §. 350 mm v&. obrubniku tf[dy C2T pro lepeni keramlclfych obkladvl.JvavdIazeb.’Spary bL_ijou pfesparovany fle>§| sparovaci hmotou zahrady premistit 2 kusy zahradr?ich domkii. Po dokonceni prac?na fasads

350 |, 1250 ! | 2 ! ~ I& - e - Pfed provedenim ETICS stény pod terénem bude provedena oprava tfidy CG 2WA. Hrany obkladl budou zacistény systémovou listou. Kouty budou sparovany silikonem Sl. a demontazi leSeni budou osazeny opétovn& na své pavodni misto
o i N ! = N ! §\ \§ S stavajicich hydroizolaénich vrstev natavenim nového asfaltového pasu Pozice ¢. D6.
I~ | v v . -
S Vnitfni prostory feSeny i i 1 i I ‘ Vnitini prostory feseny :: :: g HYDROBIT V60 _S 35 pln(’p,losne nataveny na penetrcg\{any P°dk'?d- 8) Provedeni nové keramické dlazby bude provedeno na ocistény a fadné penetrovany podklad penetracnim
«® v ramci etapy &. Il ! Il ! 2500 75 || v ramci etapy &. | 1 10 0 - Vypli obsypu zdiva pod terénem bude provedeno vytézenou zeminou natérem pro savé podklady. Keramicka dlaZba budou instalovany lepidlem cementovym tiidy C2T pro
. } | } } * " h 0 & - Oplasténi noveho ETICS zdiva pod terénem geotextilii 300 g/ m lepeni keramickych obkladll a dlazeb. Spary budou pfesparovany flexi sparovaci hmotou tfidy CG 2WA.
| | ! 1 hy @ - o~ - Provedeni izola¢ni vrstvy zdiva pod terénem nopovou félii se Pozice &. P1 u] Stanislav Viach. DiS
| | | M zakond&enim provétravaci listou o w][l O [F@ Putim 118, 397 01 - Pisek
| | | 1 - Vrchni vrstva zasypu okapového chodniku z kacirku, tl. 200 mm na 9) Pred provedenim novych podlahovych konstrukci a vrstev bude provedena nova revizni $achta na ICO: 73542016
1 ] [ [ e — podkladni vrstvu z geotextilii 300 g / m? na novém kanalizacnim potrubi v chodbé 1.PP. BlizSi specifikace revizni Sachty viz. vykresova ¢ast. S?éz';ﬁ";:zgor:ﬁfmgjb?nnoﬂ Tel.: (+420) 724 846 041
Pozice &. D7. e-mail: stanislav.vlach@seznam.cz
] [ B Lemovani okapovych chodnikii parkovymi obrubniky BEST PARKAN l1 L ) . y o . L
,,,,, v D R ;B I e I = I NN N pFirodni do betonového lozo s opérouvg betonu C16/20. 10) Po dokonceni frevy Vsecé‘ P°Vi£°hu ?“tde pred l’;ro‘l’ﬁde”ém '”Sta'age Za”ZO"aC'T(h P'”bedlmettuési‘/"t('dMe'b) NAVRHL VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT
-~ vypinacl a zasuvek provedena kompletni vymalba bilou disperzni barvou s vysokou bélosti o (Mg
=0 \@/ \@/ 1 - Stavajici nosné zelezobetonové pilife profilu 400 x 400 mm. Nosna a otéruvzdornosti za sucha. Ve v8ech mistnostech na sténach uvazovan barevny natér. V prostorach Stanislav Vlach, DiS. Stanislav Vlach, DiS. Milo§ Rozhon
konstrukce s pravlaky pro stropni panelyka otlvolgovy l[;)Iéllftt’. bud dle tabulky mistnosti bude obnoven natér stavajici linkrusty. INVESTOR Zakladni Skola Jana Husa a Materska &kola Pisek
Bud hovano b én. D 8 j N - L. . . '
’ 1345 , 490 |, 900 1,350, 900 1,350, 900 1400 , 900 1,350, 900 1350, 900 1375 , 900 1,350, 900 1,350, 900 _ 1350, 900 1350 , 900 1,350, 900 1,350, 900 _ 1350, 900 1375 , 900 1,350, 900 1,350, 900 _ 1350, 900 1375 , 900 1,350, 900 1350, 900 1400 L 900 1,350, 900 1,350, 900 | 565 | 1345 880 160} | osahoagne! o Pe£e Zmen. o Nosne KoNSTIHKee eBleit nebtde 11) Pozice & D02, D03, D05, D06 a D09 - Provedeni dodavky a montaze novych drevénych dvefnich vypini Husovo nam. 725, 397 01 Pisek
1 i i T T g 1 T 171900 22010) 1 11500 (141007 11500 (14107 711500 (1410)7 71500 (1410)7 11500 (141007 11500 (14107 711500 (1410)7 71500 (1410)7 11500 (14107 11500 (14107 711500 (1410)7 11500 (1410)7 17900(2010) 7 71 900(2010) 7 " 900 (2010) 7 1T900(2010) 7 71T 900(2010) 7 7 900 (2010) 7 1 12010 A viz. Wois Wolni otvort. Zarubné budou zachovany stavaiici s provedenim nového natéru syntetického
900 (2 010) 900 (2 010) 900 (2 010) 900 (2 010) 900 (2 010) 900 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) . , p o ypis vyp y jici s p y! L .
L 1345 L 36 880 * 1345 * 1 040 300* * VYPlS VYPLNI OTVORU v odstinu dle navrhovanych vyplni otvorli. Pozice D09 bude véetné dodavky a montaze zarubné. S Mé. UF. Pisek Stav. Ur. Pisek
4 /‘ , . > o e I’ Pe - v L ’ £
12) Provedeni dodavky a montaz nové jednodrazkové hlinikové garnyze s montazi do stropni konstrukce. I . FORMAT 12x A4
+ 39570 + 1340 £ @ - Popis upravy vyplni otvor( v textu ozac¢eny cervené ) Hlin\lfkovy Iprofil ;5314mm, c;kov\:é\ él. 13,50 ; Pozice ¢. D3.g g P RekonStru kce Vn‘!trn ICh prOStor a Zateplenl bUdOVy DATUM 02/2021
KLEMPIRSKE PRVKY: | Neoznagené vypiné otvorli budou zachovany beze zmén. 13) - Provedeni nové vyzdivky &asti plotové zidky z vapenopiskovych cihel sparovanych §. 150 mm. Plocha 13. MS, Pisek —12- etapa STUPER sp
- 44x parapetni AL plech s PVC koncovkami r.§. 350 mm, dI. 900 mm lepeny PUR nove’ho zdl)/a (Sxv) 3740’X 1800 mm, v¢. QObetonovanl.poqudlvky (8 x vxdl) 200 x 1000 x 340 mm. SO_01 - HLAVNI I:%LVJIZ’)OVA i
lepici pdnou na odi&tény a odmastany povrch. I(Z L. ; Nové vyzdivky plotové zidky po provedeni ETICS. Pozice ¢. D9 D.1.1 - STAVEBNi GAST &. ZAKAZKY SV21_02/03
i TRUHLARSKE KONSTRUKCE: 14) Tepelnaizolace osténi vyplini otvorl bude provedena mineralni ¢edi¢ovou vatou se soudinitelem B MERITKO &. VYKRESU
- Vnitini dfevéné parapety stavajicich vypIni otvordi budou zachovany beze zmén tepelné vodivosti, AD = 0,036 W/mK, tl. 30 mm v&tné systémovych profild. PUdOFyS 1.PP - NAVRHOVANY STAV 1:50 D.1.1.7
Stavajici zachovavané povrchy a konstrukce budou v pribéhu stavebnich praci fadné olepeny
a zakryty proti pfipadnému poskozeni.




