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Vsakovácí těleso - štěrkodrť 32/63Založeno v hloubce 1300 mm pod terénem

R=1,5 m, v. = 0,8 m, min. V=5,65m3
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Vsakovácí těleso pro přepad pítka
800x400 mm - štěrkodrť 32/63 v geotextílii 300g/m2

založené v hloubce 1300 mm pod terénem,výška pole 800mm

Alternativní cesta bude

M16

potrubí d 40, 46 000 mm

potrubí d 40  2 500 mm

grafika bílá v epdm
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Stávající VO / Nové VO/rušené VO

Stávající kanalizace

Stávající plynovod

Stávající elektro (PRE)

Stávající asfalt
POVRCHY

Dlažba - velkoformátová cementové lože  685 m2

SÍTĚ

Stávající vodovod

Dlažba - štípaná žulová kostka - dodláždění
parkových cest- 42m2 /

Stávající historická dlažba - Kočičí hlavy - repas

Současné zaměření

Přípojka vodovodu

Dřevo

Pigmentovaný beton 720 m2

Trávník

štěrkotrávník 145 m2

Štěpka - dopadová pocha 36 m2

EPDM povrch 220 m2

Stávající dl. - Žulová kostka 6x6 / Pražská mozaika

Stávající vedení VO

Odvodnění - vsakovací těleso

Dlažba - modrá mozaika 70m2

Nové vedení VO

Stávající vedení NN a optika (CETIN)

Stávající sítě Dopravního podniku

Stávající sítě T-Mobile

Pražská mozaika světlá 85m2

připojení uliční vpusti

Stávající uliční vpusť / uliční vpusť nová

Uliční vpusť přesunutá/rektifikovaná

Mlatová plocha 71 m2

zrušené vedení VO

Asfalt 23m2

Zapuštěná žulová obruba

Dlažba - velkoformátová 480 m2

S6 S7

S8

S9

S4

S3

S12

S1

S5

S2

S2

S2

zatravňovací dlažba 17 m2S10
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PŘÍPOJKA 1 - PÍTKO

Ing. arch. Andrea Nováková-

D

B.13.1 A3

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 600/20, 120 00 Vinohrady

Revitalizace předprostoru ZŠ Kladská
a části sadů Bratří Čapků

DPS

datumměřítko

U/U STUDIO
Kamenická 673/5, Praha 7

+420 724 819 859
info@uustudio.cz

investor

projekt

část název výkresu

formát

revize

číslo výkresu

vypracoval

stupeň

bpv ±0,000=264,90 m.n.m

9/2025

ŘEZ PŘÍPOJKA 1 - PÍTKO

SITUACE PŘÍPOJKA 1 - PÍTKO

POZNÁMKA
Před zahájením zemních prací je nutné provést přesné vytyčení podzemních
inženýrských sítí v zájmovém území. Všechny použité materiály musí odpovídat
platným českým normám, normám EU a všem technologickým, bezpečnostním,
hygienickým a požárním předpisům. Veškeré stavební práce musí být koordinovány s
ostatními projekty a profesemi. Případný nesoulad výkresových dokumentací je nutné
konzultovat s projektantem. Rozměry je nutné ověřit na stavbě, veškeré změny musí
být odsouhlaseny architektem a investorem. Před výrobou prvků je nutné ověřit
konečné rozměry stavebních konstrukcí. Tento výkres není určen jako dílenská
dokumentace - ta bude v případě potřeby vypracování předložena projektantovi ke
schválení. Označení Mxx / ZPxx - viz tabulka prvků
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