POZNAMKA:

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVE POVAZE ZAKONEM
CHRANENA. JAKAKOLI JEJi ZMENA USKUTECNENA BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE,
JAKOZ | PRIPADNE NASLEDNE UZITi TAKOVE PROVEDENE ZMENY NEJSOU DOVOLENY
A VE VZTAHU KE KONKRETNIM OKOLNOSTEM MOHOU BYT POVAZOVANY ZA
ZAKONEM ZAKAZANE JEDNANI MAJICI ZNAKY NEKALE SOUTEZE A ZAKLADAJICI
PRAVDEPODOBNOST PRISLUSNEHO PRAVNIHO POSTIHU.

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA JAKO PRILOHA PRO ZADOST O POVOLENI STAVBY V ROZSAHU

DLE PRILOHY C. 1, VYHL.C. 227/2024 Sb. V PLATNEM ZNENi JE URCENA SVYM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI RESENI PRO
VYDANI PRISLUSNYCH SPRAVNICH ROZHODNUTI K POVOLENI STAVBY.

DOKUMENTACE STANOVUJE ZASADY, PODMINKY, NAVRHY A PRINCIPY PRO DALSI PROJEKTOVOU PRIPRAVU

STAVBY. DOKUMENTACE NEOBSAHUJE PLNOHODNOTNE INFORMACE K TOMU, ABY BYLA PRIMO UZITA K REALIZACI
STAVBY. NA ZAKLADE TETO DOKUMENTACE JE STAVEBNIK PRIPADNE ZHOTOVITEL STAVBY POVINEN ZAJISTIT
ZPRACOVANI DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY DLE PRILOHY €. 2, VYHL.C. 227/2024 Sb., KTERA BUDE NASLEDNE
SLOUZIT PRO VYBER JEJIHO ZHOTOVITELE A NASLEDUJICI REALIZACI.

UDAJE V TETO DOKUMENTACI UVEDENE NELZE CHAPAT A VYKLADAT SAMOSTATNE, ALE VZDY V KONTEXTU VSECH
OSTATNICH UDAJU V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAZENYCH (JAK V TEXTOVE TAK TAKE VYKRESOVE CASTI
DOKUMENTACE).

JAKAKOLIV ZMENA V DOKUMENTACI PRO PROVEDENI STAVBY, KTERA MENi ZASADY DOKUMENTACE
PRO POVOLENI STAVBY INDIVIDUALNE NEPROJEDNANA A NEOBJEDNANA

U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLADANA ZA PORUSENI| ZASAD TECHNICKEHO RESENI

A ZPRACOVATEL SI VYHRAZUJE PRAVO PISEMNE INFORMOVAT O TETO SKUTECNOSTI STAVEBNI URAD.

AUTOR PROJEKTU NEPOVOLUJE UZITi DOKUMENTACE PRO PRIMOU REALIZACI STAVBY
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B. 1. POPIS UZEMI STAVBY

a) zdkladni popis stavby; u zmény staveb iidaje o jejich soucasném stavu, zdvery stavebné technického,
pripadné stavebneé historického priuzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, vidaje o
dotéené komunikaci, iidaje o dotcené drdze nebo objektu - kategorie drdhy, tratovy tisek, staniceni
apod.,

Stavba feSi stavebni tdpravu stdvajici mistni komunikace. Pozemky stavby se nachdzeji na
severozdpadni €asti obce. Komunikace je v soucasné dobé CasteCné s asfaltobetonovym krytem a
¢astecné jako zpevnénd komunikace ze Stérkodrti. Toto rozloZeni zpevnénych ploch bude dodrZeno i
po provedeni tpravy.

Komunikace je provedena s navazujicimi travnatymi krajnicemi a plochami.

V ramci stavby budou provedeny nové konstrukéni vrstvy komunikace v ¢4sti s asfaltobetonovym
krytem. Cast komunikace se §térkovym krytem bude opravena novou vrstvou ze $térkodrti.

b) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost vizemi, v pripadé
vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich del a propojeni s dalsimi vodnimi dily, poloha
vzhledem k poddolovanému tizemi, charakteristika horninového prostredi véetné hydrogeologickych
pomeérii, poloha vzhledem k zdplavovému vizemi, Feseni ochrany pred povodni, zpiisob zajistent
bezpecnosti vodniho dila pri povodnich apod.,

Dle platného tzemniho planu se stavba nachdzi v zastavitelném tuzemi a spliiuje poZadavky na
charakter izemi.

¢) udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci a vizemnimi opatienimi nebo s cili a tikoly
tizemniho pldnovdni, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v iizemd,

Obec Modrava m4 zpracovany platny tizemni plan. Stavba je navrzena v souladu s Uzemné& planovaci
dokumentaci. Dle UPD se stavba nachdzi na funkénich plochich vedenych jako ,Dopravni
infrastruktury — obsluzné komunikace.
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d) vycet a zdvery priizkumil

Pro danou stavbu nebyly provedeny prizkumy. Investor na dané priizkumy neuvolnil finanéni
prostiedky.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavkii na vystavbu

Stavba nevyvoldva pozadavky nutnosti povoleni vyjimky z poZadavki na vystavbu.

f) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika vizemi, véetné loZisek a prognoznich
zdrojit nerostit a zdroju podzemnich vod, vidaje o odtokovych pomérech, poloze vzhledem k
zdplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.,

Vejprnicka 489/99, Skvriiany,

318 00 Plzen e-mail : roadproject@email.cz
tel.: +420 608 520 089
Zasilaci adresa: Miru 153, Rokycany 337 01

Strana 3



Road Project s.r.o.

Projekéni a inzenyrska kancelar

PDSP SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA &.zak. 2024/46

Geologicky tuzemi{ spadd do horninového typu Metamorfit s horninou pararula aZ migmatit, v soustave
Cesky masiv — krystalinikum a prevariské paleozoikum.

Stavba se nenachdzi v zdplavovém ani poddolovaném tzemi ani v jejich blizkosti.

g) stavajici ochrana vizemi a staveb podle jinych prdvnich predpisu, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu

Na tzemi dotéeném stavbou se nachazi IIl. zéna narodniho parku Sumava.

Na dzemi doteném stavbou se nenachdzi pamdtkova rezervace, pamatkova zo6na, zvlaste¢ chranéné
uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zdplavové tizemi a ani poddolované tizemi.

Na tzemi dotéeném stavbou se nachazi stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma inZenyrskych siti.

* v ochranném pasmu vedeni NN dle zdkona ¢. 458/2000 Sb., - PD fe$i napojeni na stivajici
rozvody v obci a nové rozvody vefejného osvétleni.

* v ochranném pasmu CETIN dle zdkona ¢. 127/2005 Sb, par.

*  Vochranném pasmu vodovodu a kanalizace dle zdkona ¢. 274/2001 Sb. — PD fesi napojeni na
stdvajici rozvody kanalizace v obci

* Jind ochrannd pdsma nebyla zjiSténa.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v tizemi,
poZadavky na asanace, odstranovdni staveb a kdceni drevin,

Stavba jako takovd nemd vliv na okolni stavby a pozemky ani neporusuje ochranu okoli. Stavba na
stdvajici stavby dopravni infrastruktury navazuje a respektuje jejich parametry a vyuZiti. Stavba
zabezpecuje dopravni obsluZnost dané lokality. Stavba SO 100 — Komunikace bude odvéadét pouze
destovou vodu, kterd bude pomoci podélnych a piicnych spadli svedena do stavajicich travnatych
ploch, kde bude likvidovédna vsakem, obdobnég jako v soucasné dobé&. Rozsah zpevnénych komunikaci
nebude stavebni Upravou zménén.

Stavba nevyvoldvd poZadavky na asanace. PoZadavek na kdceni dfevin stavba nevyvolava.

i) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa

Stavba se nenachdzi na pozemcich spadajicich do zeméd¢€lského ptidniho fondu a pozemcich urcenych

k pInéni funkce lesa.

J) navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych prdvnich predpisii, véetné seznamu pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
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nebo bezpecnostni pdasmo vznikne, bezpecnostni vzddlenost municniho skladisté s rizikem strepinového
ticinku urcend podle jiného prdvniho predpisu,

Stavba dopravni infrastruktury nevytvaii ochrannd a bezpe¢nostni pasma.

k) poZadavky na monitoring a sledovdni pretvoreni

Na stavbu nejsou kladeny naroky na monitoring a sledovani pfetvoieni.
[) navrhované parametry zdmeéru podle jednotlivych druhii staveb
— ndvrhovd rychlost, §itkové uspordddni, intenzita dopravy, technologie a zarizeni.

Zastavéna plocha stavby je cca. 2 500 m?.

Navrhova rychlost — Vn = 30 km/h

Jizdni pruh komunikace bude proveden v §iti 3,00 m.

Intenzita dopravy na dané komunikaci nebyla stanovena ani zde neprob&hlo séitini dopravy RSD
v roce 2020.

Stavba nevyZaduje technologie a zafizeni

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym resenim oproti ieSeni vyplyvajicim z
prdvnich predpisii a technickych norem nebo technickych dokumentii, pripadné souhlasu s pouZitim
neschvdleného a nezavedeného zarizeni,

Stavba nevyZaduje odchylnd feSeni oproti feSeni vyplyvajicim z pravnich piedpist a technickych
norem nebo technickych dokumentt, piipadné souhlasu s pouZzitim neschvédleného a nezavedeného
zatizeni.

n) limitni bilance staveb - potieby a spotreby médii a hmot, hospodareni se srdzkovou vodou, celkové

produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadut a emist, bilance vodni nddrZe, zajisténi minimdlniho
zustatkového pritoku, definovdni neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovdni poZadavkii

na zdsobovdni vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.,

Stavba je dopravni stavbou, proto nevyvoldvd naroky na druhy energii. Stavba bude svadét destovou
vodu na prilehlé travnaté plochy, kde bude likvidovdna vsakem.

Béhem stavby budou vznikat odpady. Pfi provadéni stavby vznikne odpad pfedevsSim ze stivajicich
konstrukci komunikace a zemnich praci. Dal§i odpady budou pfedevsim obalové materidly pouzitych
vyrobkd.

Pti nakladani s odpady bude postupovano v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. (O odpadech) a to
predevsim, Ze dodavatel (ptivodce odpadi) bude odpady tiidit podle druhti a kategorii v souladu
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s vyhl. €. 381/2001 Sb v platném znéni. Odpady, které nemiiZze sim vyuZit, nabidne k vyuziti jiné
osobé€ a nebude-li moZné odpady takto vyuZit, zajisti jejich likvidaci.

Doklady prokazujici nakladdni s odpady v souladu s ¢eskymi pfedpisy budou doloZeny pfi kolaudaci.

Tab. ¢. 1:
Produkce odpadi p¥i vystavbé:

Katal. ¢islo Nazev odpadu Produkce Zpisob zneskodnéni
t
150110 |Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo 0,0 | Dodavatelem st. praci
obaly témito latkami znecis$téné
17 01 01 | beton, zelezobeton 45,0 |Dodavatelem st. praci
170102 |cihly, palené cihldiské 0,0 | Dodavatelem st. praci
170103 | Keramika 0,0 | Dodavatelem st. praci
17 0104 |sadrovd stavebni hmota 0,0 | Dodavatelem st. praci
170201 | Dievo 0,0 | Dodavatelem st. praci
170202 |Sklo 0,0 | Dodavatelem st. praci
17 0203 | Plasty 0,01 | Dodavatelem st. praci
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 1700,0 | Dodavatelem st. praci
170405 | Zelezo a ocel 0,0 | Dodavatelem st. praci
17 0411 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,0 | Dodavatelem st. praci
vytéZend zemina 300,0 |Dodavatelem st. praci na
17 05 00 miste
170701 |smésny stavebni a/nebo demoli¢ni odpad 2200,0 | Dodavatelem st. praci

Pokud je vtabulce ¢. 1 uvedeno ,Dodavatelem st. praci* rozumi se tim, Ze tyto odpady budou
zneSkodnovat dodavatelské firmy v rdmci svych systému zneSkodiiovani odpadu.

VSsechny dodavatelské firmy, vybrané investorem pro doddvky stavebnich a konstrukénich, praci na
tomto objektu, budou mit ve smlouvé uloZenu povinnost, zajistit zneSkodnéni odpadt vzniklych pti
jejich pracich v rdmci svych programt fizeni vzniku a zneSkodnéni odpadt.

Emise z dopravy

Pti realizaci stavby budou pouzity prostfedky v fddném technickém stavu, v piipadé zvySeného
vyskytu prachu se bude pouzivat skrapéni vodou. V zddném piipad¢ se nesmi pfipustit provoz vozidel
a zafizeni, kterd produkuji vice Skodlivin, neZ pfipousti piislusnd vyhlaska nebo dochazi k tkaptim
provoznich kapalin.

Po dokonceni stavby se emise z dopravy na komunikaci vrati do piivodni hodnoty.
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0) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni sité,
Stavba nevyZaduje kapacity TIL.

p) zdkladni predpoklady vystavby - casové tidaje o realizaci staveb, clenéni na etapy, vécné a casové
vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

zahdjeni stavby  7/2027
dokonceni stavby  9/2027
Clenéni na etapy se nepedpokladd, dopravni infrastruktura bude realizovana jako celek v jedné etapé.

Zakladni predpoklad stavby

Stavba musi byt v€asné (dle smlouvy o dilo) provedena jako funkéni a komplexni celek. Dodavatel je
povinen zahrnout do provadéni dila vSechny ndklady potfebné pro vcasné, ucelené a funkéni
dokonceni dila, véetné nutného zhotoveni provadéciho projektu a dokumentace skutecného stavu. Z
tohoto divodu je také dodavatel povinen se pfedem dostateCné sezndmit se stiavajicim stavem a
moznymi vlivy stavajiciho stavu a provozu v mist¢ stavby.

Pro tadnou realizaci dila, pfed zapocetim montaZe a objednanim materialu, je nutné provést komplexni
dopracovéani této dokumentace na provadéci a zhotovitelem pak na dodavatelskou a dilenskou
dokumentaci, a to zejména s ohledem na jeho konecny vybér typi a vyrobci jednotlivych vyrobkt a
zafizeni a s ohledem na své firemni know-how. Tuto dokumentaci pak musi pfedem piedat, projednat
a odsouhlasit s investorem. Soucdsti tohoto projedndni bude i deklarace (napt. doloZeni vypoctd,
soulad s ndvody vyrobci, soulad s touto projektovou dokumentaci, ...) provoznich a charakteristickych
parametrii véetn¢ deklarace projektem pozadovanych funkci, parametrii a charakteristik. Teprve po
schvileni investorem miZe zapocit s realizaci.

Dodavatel je povinen sezndmit se pted zapocetim praci s celou projektovou dokumentaci, sezndmit se
s mistni situaci a stdvajicim stavem, a to s dostatecnou odbornou pé¢i pro fadné provedeni dila.
Dodavatel veskeré piipadné nesrovnalosti, nejasnosti, pozadavky na upfesnéni nebo upfesnujici a
dopliiujici ndzory a ndméty na kvalitni, fddné a komplexni provedeni celého dila projednad s
investorem, popt. projektantem tak, aby vSe bylo vyieSeno jesté pred poddnim cenové nabidky a
mohlo toto byt soucdsti piipadného vybérového fizeni a smluvnich vztahii pro stavbu. V pripadé
jiného postupu, jdou veskeré vzniklé ndklady k tiZi zhotovitele!!!

Dodavatel musi béhem stavby dodrZovat vSechny platné a doporucené pravni piedpisy, normy
odborna pravidla a doporuceni, ndvody vyrobcii a bézné odborn¢ kvalifikované profesni zvyklosti.
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VSechna zatizeni, vyrobky a materidly pouZité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamend, Ze pro
stavbu mimo jiné nelze pouZit zafizeni, vyrobky a materidly jiZ pouZité, opravované, repasované,
jakkoli poskozené, vystavni nebo prodejni vzorky, atd

Stavba si nevyzad4 podmiiiujici, vyvolané a souvisejici investice.

q) zdkladni poZadavky na predcasné uZivdni staveb a zkusSebni provoz staveb, doba jejich trvdni ve
vztahu k dokonceni a uZivani stavby,

Stavba nevyZaduje.

r) seznam vysledkii zememeérickych cinnosti podle jiného prdvniho predpisu3), pokud maji podle
projektu vysledkii zemeémérickych cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Stavba nevyZaduje.

B. 2. URBANISTICKE A ZAKALDNI ACHITEKTONICKE REENI

a) urbanismus — kompozice prostorového reSeni a zdkladni architektonické reseni

Urbanistické feSeni vychazi z platné UPD. Stavba se nachdzi na pozemcich investora.
Navazujici dopravni infrastruktura bude respektovana.

Cela stavba bude napojena (pfimo navazovat) na stdvajici mistni komunikace.

Povrch komunikace bude proveden z asfaltobetonu a Stérkodrti. Obdobné jako ve stdvajici dobé.

B. 3. ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE REENI

B.3.1 Celkovd koncepce stavebné technického a technologického reseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického resSeni po skupindch objektit nebo
Jjednotlivych objektech.

Stavba bude provedena jako stavebni dprava stivajici stavby.
Stavba je navrZena jako jeden stavebni objekt.

SO 100 — Komunikace

b) celkovd bilance ndrokii vSech druhii energii
Stavba je dopravni infrastrukturou, proto nevyvoldva naroky na druhy energii.
c¢) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zpisob nakldddni s vyziskanym materidlem

Stavba je dopravni stavbou, proto nevyvoldva naroky na druhy energii. Stavba bude svadét destovou
vodu na prilehlé travnaté plochy, kde bude likvidovdna vsakem.
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Béhem stavby budou vznikat odpady. Pfi provadéni stavby vznikne odpad pfedevS§im ze stavajicich
konstrukci komunikace a zemnich praci. Dalsi odpady budou pfedevsim obalové materidly pouzitych
vyrobkd.

Pfi nakladani s odpady bude postupovano v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. (O odpadech) a to
predevsim, Ze dodavatel (piivodce odpadi) bude odpady tfidit podle druhti a kategorii v souladu
s vyhl. €. 381/2001 Sb v platném znéni. Odpady, které nemiiZze sim vyuZit, nabidne k vyuziti jiné
osobé a nebude-li moZné odpady takto vyuZzit, zajisti jejich likvidaci.

Doklady prokazujici nakladdni s odpady v souladu s ¢eskymi pfedpisy budou doloZeny pfi kolaudaci.

Tab. ¢. 1:
Produkce odpadi pri vystavbé:

Katal. ¢islo Nazev odpadu Produkce Zpiisob zneskodnéni
t
150110 |Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych l4tek nebo 0,0 Dodavatelem st. praci
obaly témito latkami znecisténé
17 01 01 | beton, zelezobeton 45,0 |Dodavatelem st. praci
170102 |cihly, pdlené cihlarské 0,0 |Dodavatelem st. praci
1701 03 | Keramika 0,0 Dodavatelem st. praci
17 0104 |sadrovd stavebni hmota 0,0 | Dodavatelem st. praci
170201 | Dfevo 0,0 Dodavatelem st. praci
170202 |Sklo 0,0 | Dodavatelem st. praci
170203 |Plasty 0,01 | Dodavatelem st. praci
17 0302 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 1700,0 | Dodavatelem st. praci
170405 | Zelezo a ocel 0,0 | Dodavatelem st. praci
170411 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,0 | Dodavatelem st. praci
vytéZend zemina 300,0 |Dodavatelem st. praci na
17 05 00 misté
170701 |smésny stavebni a/nebo demoli¢ni odpad 2200,0 | Dodavatelem st. praci

Pokud je v tabulce ¢. 1 uvedeno ,Dodavatelem st. praci* rozumi se tim, Ze tyto odpady budou
zneSkodnovat dodavatelské firmy v rdmci svych systému zneSkodiiovani odpad.

VSsechny dodavatelské firmy, vybrané investorem pro doddvky stavebnich a konstrukénich, praci na
tomto objektu, budou mit ve smlouvé uloZenu povinnost, zajistit zneSkodnéni odpadt vzniklych pti
jejich pracich v rdmci svych programt fizeni vzniku a zneSkodnéni odpadt.
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Emise z dopravy

Pii realizaci stavby budou pouzity prostfedky v fddném technickém stavu, v piipadé zvySeného
vyskytu prachu se bude pouzivat skrapéni vodou. V zddném piipad¢ se nesmi pfipustit provoz vozidel
a zafizeni, kterd produkuji vice Skodlivin, neZz piipousti pfislusnd vyhlaska nebo dochdzi k tkaplim
provoznich kapalin.

Po dokonceni stavby se emise z dopravy na komunikaci vrati do piivodni hodnoty.

d) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni site,

Stavba nevyZaduje kapacity TI.

c) parametry technologie.

Stavba nevyvoldva technologie.

B.3.2 Celkové ieseni podminek piistupnosti

a) celkové rFeseni pristupnosti, se specifikact jednotlivych cdsti, které podléhaji poZadavkiim na
pristupnost, véetné dopadit predcasného uZivdani a zkusebniho provozu a vilivu na okoli,

Stavba si nevyzada pozadavky na pfistupnost, pfedcasné uzivani a zkuSebniho provozu, piipadné vlivu
na okoli.

b) popis navrienych opatreni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro
uZivdni verejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby,

Stavba neobsahuje.

¢) popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych vizemné technickych nebo stavebne
technickych ditvodii nebo jinych verejnych zdjmii.

Stavba neobsahuje.

B.3.3 Zdsady bezpecnosti p¥i uZivdni stavby

w

Vlastnik stavby je povinen dle § 167, zdkona ¢. 283/2021 Sb. v platném znéni (stavebni zakon)
udrZovat stavbu a zatizeni v dobrém a fddném stavu po celou dobu jeji existence.

Kontinudlni provadéni bézné tdrZby vcetné€ oSetfovani silni¢ni vegetace, tidrzba dopravniho znacent,
udrzba odvodiiovaciho zafizeni.

Pfi uzivani stavby budou dodrZovany poZadavky zakona ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.
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Bezpecnost silni¢niho provozu je fizena zakonem €. 361/2000 Sb. O provozu na pozemnich
komunikacich a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 30/2001 Sb., vyhldSka MDaS, kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

B.3.4 Zdkladni technicky popis stavebnich objekti

a) Po skupindch objektii nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vycet, oznaceni a zdkladni
charakteristiky.

Stavba je navrZena jako stavebni objekt, jeji Cislovani je v souladu s vyhl. 227/2024 Sb. v platném
znéni.
Stavba bude ¢islovana radou 100,

Stavba bude ¢lenéna stavebni objekty

SO 100 - Komunikace

b) popis stdavajiciho stavu

SO 100 — Komunikace

Jedna se o stavebni dpravu stdvajici mistni komunikace. Nebude tedy zménéna trasa ani parametry
komunikace. Stavajici §itka jizdniho pruhu komunikace je 3,00 m. Komunikace je ¢aste¢né provedena
s krytem z asfaltobetonu na podkladnich nestmelenych vrstvdch a Castecné ze Stérkovych vrstev.
Rozsah zpevnéni nebude staveni dpravou zmeénén. Ve staniceni 0,08000 km je v soucasné dobé

provedena vyhybna z betonovych silni¢nich paneld. Poloha vyhybny nebude upravou zménéna.

Na jizdni pruh komunikace navazuji travnaté plochy a v ¢asti stérkové komunikace jednostranny
silniéni piikop, ktery je pod komunikaci pieveden silniénim propustkem a vyveden do stavajicich
travnatych ploch. Silni¢ni piikop bude zachovén a v rdmci stavby procistén.

Pozemky jsou svaZité v mirném spadu smérem na jihovychod.

b) popis navrZeného stavebné technického a konstrukcniho reseni
vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
Komunikace je a bude zatazena do funk¢ni skupiny C (III. tfidy) — obsluZn4 komunikace.

zékladni charakteristicky piislusnych pozemnich komunikaci:

Mo 2

- kategorie, tfida, ndvrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pti¢ného uspofddani
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Mistni komunikace jsou navrZeny v parametrech na ¢asti:
MO1 6-10/4/30

MO1 8/4/30

- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materilii, vysledky bilance zemnich praci

Stavba si nevyzadd budovani zemniho télesa.

V ¢asti trasy, kde budou provedeny nové konstrukéni vrstvy komunikace a asfaltovy
kryt bude provedena sanace podloZi tak, Ze po zajiSténi a vytyCeni ing. siti bude
proveden zdkladni zemni zafez min. 500 mm pod droveini plané. Na tuto novou paraplan
po pferovnani a prehutnéni bude navezena 500 mm vrstva materidlu vhodného dle CSN
72 1002 (napf. lomovd skryvka, certifikovany betonovy recyklat). Zhotovitel doloZi
potiebné prikazni zkousky.

- vstupni ddaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch
Pti zpracovani projektové dokumentace ke spole€énému povoleni byly pouzity
nésledujici podklady:
* Katastrdlni mapa 1:1000, odvozend mapa 1:500

* Uzemni plan obce Modrava.

* Smérové a vyskové zaméteni stavajiciho stavu zdjmového tzemi véetné prilehlé
dopravni infrastruktury.

* Prubéhy inZenyrskych siti ovéfené u spravei siti

* Vyjadreni a stanoviska pfisluSnych spravnich organi

* Opakovany terénni stavebni priizkum projektanta v dané lokalité

* Zakon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich v platném znén{

* Zakon ¢. 283/2021 Sb. stavebni zdkon

* Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 30/2001 Sb. v platném znéni, kterou se
provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na
poz. Komunikacich

* Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojii ¢. 104/1997 Sb. v platném znéni, kterou se
provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na
poz. Komunikacich
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* Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 227/2024 Sb. v platném znéni, o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury

* Publikace Bezbariérové uzivani staveb z r. 2011

* PFislusné CSN a TP zejména:

- CSN 01 3106 — Vieobecné pozadavky na vykresy

- CSN 01 3466 — Vykresy inZenyrskych staveb — Vykresy pozemnich komunikaci
-CSN 18 020 - Dopravni zna¢ky na pozemnich komunikacich

- CSN 72 1001 - Klasifikace zemin pro DS

- CSN 73 0090 — Geologicky prizkum pro stavebni t¢ely

- CSN 73 3050 — Zemni price

- CSN 73 6101 - Projektovén silnic a dalnic

- CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

-CSN 73 6102 - Projektovani kiiZovatek na silniénich komunikacich (X1/2007)

- CSN 73 6100 — Nézvoslovi silniénich komunikaci

- CSN 73 6121 — Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy

- CSN 73 6133 — Navrhovéni a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci
- CSN 73 4001 — Piistupnost a bezbariérové uzivani

- TP 53 — Protierozni opatfeni na svazich PK

- TP 65 — Zasady pro dopravni znac¢eni na PK

- TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na poz. komunikacich (II)

- TP 76 — Geotechnicky prizkum pro stavby pozemnich komunikaci

- TP 83 — Odvodnéni PK

- TP 99 — Vysazovani a oSetfovani silni¢ni vegetace

- TP 113 — Znacky a symboly pro vykresy PK

- TP 146 — Povolovani a provadéni vykopt a zasypt ryh pro inZenyrské sit€ ve vozovkach PK
- TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 171 — Vle¢né kiivky pro ovéfovani prijezdnosti smérovych prvki PK

Materidl pouZity na stavbu musi spliiovat ptedevsim:

- NV 163/2002 Sb. - "Kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky"

- TN TZUS 12.03.04 - "Vyrobky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace"

Geotechnicky, hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Investor na prizkum neuvolnil
finan¢ni prostedky.
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c) popis navrZeného resSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a iticel, ndvrhovd kapacita,
kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpecnostniho dohledu apod

Stavba neobsahuje vodni dilo.

B.3.5 Technologické ieseni - zakladni popis technickych a technologickych objektii a zaiizeni
a) popis stdavajiciho stavu

Stavba neobsahuje.

b) popis navrieného reseni

Stavba neobsahuje.

c) energetické vypocty

Stavba neobsahuje.

d) u staveb technické infrastruktury - popis navrZeného reseni zarizent, potieby a spotieby
rozhodujicich médit.

Stavba neobsahuje.
B.3.6 Zdsady poZdrni bezpecnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkii jiného prdavniho
predpisu.

V piipadé komunikaci z hlediska poZirni bezpecnosti nejednd o objekt, ani o volnou sklddku
hotlavych hmot ani o pfijezdové komunikace pro jednotky PO, a tudiZ nejsou na komunikace kladeny
zadné pozadavky z hlediska poZarni bezpecnosti. Po dobu stavby bude zachovana prijezdnost vozidel
IZS.

b) vyska stavby, zastaveénd plocha, pocet podlaZi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo jiny
parametr stavby, zejména svétld vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Zastaveéna plocha stavby je 2 200 m2.

c) kritéria - tFida vyuZiti, pritomnost nebezpecnych ldtek nebo jinych rizikovych faktorii, prohldsent
stavby za kulturni pamdtku.

Stavba neobsahuje.

B.3.7 Uspora energie a tepelnd ochrana budovy

Vejprnicka 489/99, Skvriany,
318 00 Plzen e-mail : roadproject@email.cz

tel.: +420 608 520 089
Zasilaci adresa: Miru 153, Rokycany 337 01

Strana 14



Road Project s.r.o.

Projekéni a inzenyrska kancelar

PDSP SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA &.zak. 2024/46

a) Zohlednéni plnéni poZadavkii na energetickou ndrocnost, tisporu energie a tepelnou ochranu
budov.

Jedna4 se o stavbu dopravni infrastruktury. V PD se nefesi.
B.3.8 Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

a) zdsady reSeni parametri stavby (vétrdni, vytdpeéni, osvétleni, proslunéni, stineni, zdsobovdni vodou,
odpadii apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastineni, prasnost apod. ).

Stavba je dopravni stavbou, nevyvolava tedy hygienické poZadavky, stavba bude uZivdna predevSim
pro obsluhu a funkéni vyuZiti daného dzemd.

Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikii pfi vystavbé a pfi uZivani stavby

Stavbu a montaz zatfizeni mize provadeét pouze organizace odborné zpusobild a dodrZzujici predpisy ve
smyslu zdkona ¢. 250/2021 Sb. v platném znéni, vyhl. ¢. 48/1982 Sb. Pii stavbé a montaZi musi byt
dodrZena piedev§im ustanoveni CSN 733050.

Je nutné dodrZovat platné a doporucené pravni predpisy a zdkonnd ustanoveni. Je tfeba pravidelng
Skolit obsluhujici persondl o bezpecnosti price a pozarni ochrané a vést prokazatelné zdznamy o
Skoleni.

Pred uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny piedepsané zkousky a revize, které
zabezpeci dodavatelské organizace.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé
povinni vzdjemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich
plsobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pii zajisStovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prici pro vSechny zaméstnance na pracoviSti. Na zdkladé pisemné dohody
zucastnénych zaméstnavateli touto dohodou povéfeny zaméstnavatel bude koordinovat provadéni
opatfeni k ochran¢ bezpecnosti a zdravi zaméstnancti a postupy k jejich zajisténi.

Zejména je nutno zdlraznit potfebu dodrzovani bezpecnostnich predpisi pii provadéni zemnich
a bouracich pracich, pti zdvihdni bfemen a pfi praci se stroji.

Na jednotlivé price je moZné nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou fddné vySkoleni a pouceni
o pfisluSnych bezpecnostnich ptedpisech. Pti préci na strojich musi mit pracovnici pfislusna opravnéni
k jejich obsluze.

Bezpecnost priace a bezpecnostni opatfeni pii pfipravé staveni§té¢ a v prubchu vystavby se fidi
vyhlaskou Ceského tfadu bezpednosti price a Ceského baiiského tfadu o bezpeénosti price a
technickych zafizen{ pii stavebnich pracich a Zakonikem prace ve znéni pozdéjSich predpisi.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnost pracovnikii bude bézny dle platnych pravnich predpisi.
Stavba bude provadéna v souladu s limity dle zdkona 309/2006 Sb., NV ¢&. 502/2000 Sb. ve znéni NV
¢. 88/2004 Sb. a ptedevsim pro provadéni praci plati pozadavky NV €. 591/2006 Sb.

Zejména je nutno zdlraznit potiebu dodrzovani bezp. predpist pfi provadéni zemnich a bouracich
praci, pfi zdvihdni bfemen a pfi pracich se stroji.
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Na jednotlivé prace je moZno nasazovat pouze pracovniky, ktef{ jsou fddn€ vySkoleni a jsou pouceni o
piislusnych bezpecnostnich piedpisech. Pfi praci na strojich musi mit pracovnici ptislu§nd opravnéni k
jejich obsluze.

B.3.9 Zdsady ochrany stavby pred negativnimi tiéinky vnéjsiho prostiedi

a) protipovodnovd opatreni, ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi, pred bludnymi proudy, pred

technickou i prirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a ostatnimi
tcinky - vliv poddolovdni, vyskyt metanu, posouzeni celkové stability vizemi a jeji vliv na dlouhodobou
stabilitu a bezpecnost dopravni stavby apod.

Stavba se nevyZaduje ochranou proti radonu. Stavba se nevyZaduje ochranou pied bludnymi proudy.
Stavba se nevyZaduje ochranou pfed technickou seizmicitou. Stavba se nevyZaduje ochranou pted
hlukem. Stavba si nevyZaduje protipovodiova opatieni. Stavba, jako dopravni stavba, nevyzaduje
ochranu pfed negativnimi G€inky vnéjSiho prostiedi.

B. 4. PRIPOJOVANI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTUTRU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky, kiiZeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pdsmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost, pripojovaci rozmery,
vykonové kapacity a délky.

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.

B. 5. DOPRAVNI RESENI A ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, PROVOZNI A
DOPRAVNI TECHNOLOGIE

a) popis popis dopravniho reSent, u staveb drah véetné tratové a stanicni dopravni technologie
pocdtecniho a cilového stavu, orientacni ndvrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich
opatreni pro zajisténi Zeleznicni dopravy po dobu stavby, poZadavky na ndhradni dopravu, dosaZené
zdsadni dopravni parametry stavby (dynamicky priitbeh rychlosti, propustnosti, linkové vedent,
systémové jizdni doby apod.),

Stavba se nachdzi v misté stavajicich pozemkii investora, na kterych je vedena stdvajici mistni
obsluZnd komunikace.

Délka navrZzené stavby
— Délka stavby cca. 0,60000 km

Stavba neobsahuje technologie a zafizeni. Stavba nevytvaii ochrannd pdsma a chranénd tizemi.
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b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a cyklistickych stezek a
doprava v klidu

Stavba je stavebni tpravou stdvajici stavby, nevyzaduje napojeni na dopravni infrastrukturu.
c) Feseni pristupnosti a bezbariérového uZivdni.

* Jedna se o stavebni Upravu stdvajici jednopruhové mistni komunikace. Komunikace neni
v soucasné dobé bezbariérova. Na stavbu nejsou navazany chodniky ani stezky pro pési.

B.6. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni tpravy,

Stavba si nevyZzadd budovani zemniho télesa. V ramci stavby bude v zelenych pasech rozprostifena
ornice v tl. min. 150 mm.

b) pouité vegetacni prvky,

V ramci Cistych terénnich dprav zelenych ploch bude rozprostfena ornice v min. tloustce 150 mm a
Ornice nebude oseta travnim semenem.

c¢) biotechnickd, protierozni opatient.

Stavba se nevyZaduje biotechnickd a protierozni opatieni.

B. 6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) viiv na Zivotni prostredi a opatieni vedouct k minimalizaci negativnich vlivii - zejména priroda a
krajina, Natura 2000, omezeni neZddoucich ticinkit venkovniho osvétleni, pritomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, piida, viiv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni staciondrnich zdrojii a
zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v prislusném programu zlepSovdni kvality ovzdusi podle
Jjiného prdvniho predpisu.

Z hlediska vlivu stavby na okoli nedochazi ke zvyseni hluku, vibraci ani prasnosti. Ugelem stavby je
zkvalitnéni dopravni infrastruktury v dané lokalité.

Tab. ¢. 1:
Produkce odpadi pri vystavbé:

Katal. ¢islo Nazev odpadu Produkce Zpisob zneskodnéni
t
150110 |Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych l4tek nebo 0,0 Dodavatelem st. praci
obaly témito latkami znecis$téné
1701 01 | beton, Zelezobeton 45,0 |Dodavatelem st. praci
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Tab. ¢. 1:

Produkce odpadi pri vystavbé:

Katal. ¢islo Nazev odpadu Produkce Zpisob zneskodnéni
t

170102 |cihly, palené cihldiské 0,0 | Dodavatelem st. praci
170103 | Keramika 0,0 | Dodavatelem st. praci
17 0104 |sadrovd stavebni hmota 0,0 | Dodavatelem st. praci
170201 |Dfevo 0,0 | Dodavatelem st. praci
170202 |Sklo 0,0 | Dodavatelem st. praci
170203 | Plasty 0,01 | Dodavatelem st. praci
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 1700,0 | Dodavatelem st. praci
170405 | Zelezo a ocel 0,0 | Dodavatelem st. praci
17 0411 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,0 | Dodavatelem st. praci

vytéZend zemina 300,0 |Dodavatelem st. praci na
17 05 00 miste
170701 | smésny stavebni a/nebo demoli¢ni odpad 2200,0 | Dodavatelem st. praci

Pokud je vtabulce ¢. 1 uvedeno ,Dodavatelem st. praci“ rozumi se tim, Ze tyto odpady budou

zneSkodnovat dodavatelské firmy v rdmci svych systémt zneSkodiiovani odpadu.

Vsechny dodavatelské firmy, vybrané investorem pro doddvky stavebnich a konstrukénich, praci na
tomto objektu, budou mit ve smlouvé uloZenu povinnost, zajistit zneSkodnéni odpadt vzniklych pti

jejich pracich v rdmci svych programt fizeni vzniku a zneSkodnéni odpadt.

Hierarchie zpusobu nakladani s odpady dle §9a

(1) V ramci odpadového hospodatstvi musi byt dodrZovédna tato hierarchie zplisobii nakladani s

odpady:

a) predchazeni vzniku odpadi,

b) ptiprava k opétovnému pouziti,

¢) recyklace odpadd,

d) jiné vyuZiti odpadt, napiiklad energetické vyuZziti,

e) odstranéni odpadu.

Odpady nutno zlikvidovat v souladu se zdkonem 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni. Odpady
Ize podle tohoto zdkona likvidovat v zafizenich a mistech k tomu uréenych. Tento odpad je moZno
likvidovat na sklddce TKO.

Povinnosti puvodce odpadu:
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a) odpady zarazovat podle druhti a kategorii podle §5 a 6,
b) zajistit pfednostni vyuZiti odpadl v souladu s §11,

¢) odpady, které sim nemiZze vyuZit nebo odstranit v souladu s timto zdkonem a provadécimi pravnimi
predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osob¢ opravneéné k jejich prevzeti podle §12 odst. 3, a to bud’
piimo, nebo prostrednictvim k tomu ziizené pravnické osoby,

d) ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadl podle §6 odst. 4 a naklddat s nimi podle jejich skute¢nych
vlastnosti,

e) shromazd’ovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhti a kategorii,
f) zabezpecit odpady pred neZddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem,

g) vést prubéznou evidenci o odpadech a zplisobech naklddani s nimi, ohlasovat odpady a zasilat
piislusnému spravnimu dfadu dalsi tidaje v rozsahu stanoveném timto zdkonem a provadécim pravnim
piedpisem vcetné evidenci a ohlasovani PCB a zafizeni obsahujicich PCB a podléhajicich evidenci
vymezenych v §26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto zdkonem nebo provadécim
pravnim piedpisem,

h) umoznit kontrolnim orgdniim piistup do objektl, prostorti a zafizeni a na vyzadani predloZit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a tiplné informace souvisejici s nakladanim s odpady,

1) zpracovat plan odpadového hospodéistvi v souladu s timto zdkonem a provddécim pradvnim
pfedpisem a zajist'ovat jeho plnéni,

j) vykondvat kontrolu vlivii nakldddni s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu se
zv14aStnimi pravnimi pfedpisy a pldnem odpadového hospodarstvi,

k) ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych timto zdkonem podle §15,

1) platit poplatky za ukladani odpadii na skladky zptisobem a v rozsahu stanoveném v tomto zakon¢.

Pii kolaudacnim fizeni ptedlozi stavebnik doklady o likvidaci odpadii (vazni listky, pribéZnou
evidenci odpadti apod.)

V blizkosti stavby se nenachdzi pamatny strom ani neni nutnd ochrana dfevin, rostlin a Zivocichu.
Stavba zachové ekologické funkce a vazby v krajiné.

Zachovavané stromy na stavenisti se musi chranit pfed mechanickym poSkozenim. Béhem stavby je
nutné postaveni ochranného plitku ve vzdélenosti 1,5 m od konce okapové linie korun stromu, tak aby
nedoslo k poskozeni absorpcnich kofenti dfevin pojezdy mechanizace a skladovanim stavebnich
materiall.
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Ve vyjimeénych piipadech, kdy nebude vySe uvedené opatfeni ochrany dfevin realizovatelné, budou
kmeny dievin véetné¢ kotenovych ndbéhl chranény vypolstifovanym bednénim z foSen vysokym
nejmén¢ 2 m (min. do vySky nasazeni koruny) a pojezdy mechanizace budou probihat za pouZiti
pojezdovych (roznéSecich) desek tak, aby kofeny stromt byly chranény. Ohrozené vétve se vyvazi
nahoru, mista dvazkl je nutno vypodloZit vhodnym materidlem. Pokud bude nutno provést redukéni
fez vétvi, bude proveden odbornou arboristickou firmou, fez bude ¢isty a bude oSetfen. Stejné tak pfi
poskozeni vétvi v pribéhu praci. V kofenovém prostoru dievin budou prace provadény ruén€ nebo s
pouzitim odsavaci techniky, nebudou poSkozeny koieny o priméru vétSim nez 2 cm. Piipadna
poranéni je nutno oSetfit (ostfe pfetnout a mista fezu zahladit, prostiedky k oSetfeni ran, ristovymi
stimuldtory). Kofeny je nutno chranit pfed vysychanim a pied dc¢inky mrazu. Doba zatéZovani
kofenového prostoru dievin bude co nejkratii a jeho rozsah co nejmensi. Zadné stavebni materidly ani
vykopky nebudou skladovany v blizkosti vzrostlych dfevin.

Po dobu provadéni stavby, je tfeba zajistit pfimy dohled odbornika specializovaného na
problematiku ochrany drievin pri stavebni ¢innosti (dozor arboristy s kvalifikaci konzultant
béhem vystavby), ktery zajisti ochranu téchto di-evin.

Stavba nema vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

b) zpiisob plneni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu provedeni zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Stanovisko nebylo vydano.

-

¢) popis souladu zdméru s ozndmenim zdméru podle zdkona o posuzovdni vlivii na Zivotni prostiedi,
bylo-li zjistovact Fizeni ukonceno se zdavérem, Ze zamér nepodléhd dalsimu posuzovdni podle tohoto
zdkona

Pro dany typ stavby zdmér nebyl zpracovan.

d) v pripadé zdmeéri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpuisobu naplnéni zaveéri o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li
vyddno

Stavba nespadd do reZimu zdkona o integrované prevenci.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

a) Zejména zdsobovdni stavby vodou, zpiisob zneSkodniovdni odpadnich vod, vyuZiti a nakldddni se
srdaZkovymi vodami, vodohospoddrské reseni vodniho dila a s ohledem na charakter interakce
dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym reZimem celého tizemi apod.

Stavba SO 100 — Komunikace bude odvadét pouze destovou vodu,

wsv s

Veskeré povrchové znaky inZ. siti, véetné pokloptl kanaliza¢nich Sachet a mfiZi uli¢nich vpusti budou
upraveny do trovn¢ nivelety nové komunikace, zpevnénych ploch nebo zelenych pasti.
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V piipadé nemozného odbéru vody z piilehlych objektd, bude na stavenisté dopravena mobilni nadrz
vody o objemu fddoveé min. 1000 1, ze které bude voda ¢erpana a v piipad€ nutnosti opet dopliiovdna

B. 9. OCHRANA OBYVATELSTVA
a) Spineni zdkladnich poZadavkii 7 hlediska plneni itkolit ochrany obyvatelstva

Stavba nema povinnost plnit ikoly ochrany obyvatelstva.

b) zpiisob zajisteni varovdni a informovdni obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimorddnou
uddlosti,

Stavba nem4 povinnost zajisténi varovani a informovani obyvatelstva.
c) zpiisob zajistent ukryti obyvatelstva,
Druh stavby nevyZzaduje zpUsob zajisténi obyvatelstva.

d) zpusob zajistéeni ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych lIdtek u staveb v zondch
havarijniho pldnovdni

Dle specifik materidlového navrZeni stavby se nebudou na stavbé nachazet nebezpecné latky.

e) zpiisob zajisténi ochrany pred povodnémi,

Dany typ stavby nevyzaduje zplsob zajisténi ochrany pied povodnémi.

f) zpusob zajisteni sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybavent,

Stavba nevyZaduje napojeni na elektrickou energii.

g) zpusob zajisteni ochrany stdvajicich staveb civilni ochrany v iizemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotcéeni jejich funkce a provozuschopnosti.

V tzemi dotceném stavbou se nenachdzeji stavby civilni ochrany.

B. 10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni potieby
ndvrhu dopravné inZenyrskych opatrent,

Stavba bude provadéna za nepferuseného dopravniho provozu na pfilehlé silnici 11/193. Predpoklada
se provedeni stavby jako jeden celek. Pred vlastni vystavbou je nutné provést vCasné ohldSeni
dotcenym organlim statni spravy.
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Plocha pro zaiizeni stavenisté se neuvazuje. Materialy nutné pro vystavbu budou na stavbu
dovazZeny priibézné. Stala spotieba vody a el. energie se nepiredpoklada. Jako pristupova cesta
pro dopravu materialu na stavbu je uvaZovana stavajici mistni obsluzna komunikace a
navazujici krajska silniéni sit’. Béhem stavby musi byt dodrZovana veskera ustanoveni a
predpisy bezpecnosti prace. A dodrZovat podminky pro provadéni stavebnich praci
v ochrannych pasmech.

Pti realizaci stavby budou, v pfipadé poZadavku dodavatele stavby, na stavenisté provedeny docasné
ptivody:

- elektrické energie a vody

Pfivody jednotlivych energii budou provedeny z pfilehlych objektii v misté¢ provadeéni stavebnich
praci, vyzadujicich uvedené energie. V pfipadé¢ nemozného napojeni el. energie z piilehlych objektt,
bude na staveniSt€ dopraven pievozny deisel agregdt pro vyrobu el. energie. V pfipadé nemoZného
odbéru vody z pfilehlych objektil, bude na staveniSté dopravena mobilni nddrz vody o objemu fadovée
min. 1000 1, ze které bude voda Cerpana a v piipadé nutnosti opét dopliiovdna. Dodavatel stavby
zabezpeci méfeni spotfeby elektrické energie i vody a zplisob thrady si pfedem dohodne s vlastnikem
nemovitosti.

Pred zahajenim zemnich praci nutno zajistit u spravci podzemnich inz. siti v misté stavby
smérové a vySkové vytyceni jimi spravovanych podzemnich energii. Pii realizaci nutno dodrzet
CSN 736005. U viech podzemnich siti, které se nachdzi v prostoru stavby musi byt dodrZena spravci
siti pfedepsana ochrannd pasma od osy sité. V piipad¢ Ze se budou stavebni prace bliZit témto pdAsmtim
provedou se vykopové préce jen ru¢né.

Na tzemi pldnované vystavby se nachazi vyznamné sité technické infrastruktury, a to ptfedevsim
podzemni rozvody:

- NN elektrické vedeni — podzemni

- VN elektrické vedeni — podzemni

- Rozvody SEK (CETIN) — nadzemni, podzemni

- NN elektrické vedeni vetfejného osvétleni — podzemni
- Kanalizace

- Vodovod

Pied zahajenim vykopovych praci musi organizace provadéjici vykopové nebo montazni prace
provést vytyceni (fyzické vyhledani a vyznaceni) vSech podzemnich vedeni a dohodnout se
spravci téchto vedeni podminky pro kiiZzeni a soubéh. Investor, resp. stavebnik musi
s vyzna¢enymi trasami vedeni prokazatelné seznamit v§echny pracovniky, ktefi budou stavebni,
resp. zemni prace provadét. A dodrZovat podminky pro provadéni stavebnich praci
v ochrannych pasmech.
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V ptipad€, Ze pfi zemnich, stavebnich, montdZnich, ¢i jinych praci dojde ke zjisténi jinych
(nezjisténych) vedeni, bude nutné postupovat predeviim v souladu s CSN 73 6005, piisluinych
pravnich piedpist a v souladu s vyjadienimi jako napf. o existenci siti. DodrZzovani CSN 73 6005,
prislusnych pravnich piedpist a vyjadfeni spravcl nebo majitell siti jako napf. o vyjadfeni o existenci
siti musi byt dodrZzovdno vS§emi osobami béhem celé stavby.

Vzhledem k tomu, Ze z vyjadieni spravcii neni vZdy mozné touto dokumentaci urcit pfesny stav
stavajicich siti, tj. jejich smérové a hloubkové uloZeni, je nutné provadét soulad s predpisy piimo pfi
stavebnich a montdZnich pracich dle vyty¢eni a skute€ného stavu.

Vsechny inZenyrské sit¢ musi byt béhem stavby chranény a nesmi dojit k jejich poSkozeni. Je nutné se
tidit pozadavky jednotlivych majitelti a spravct siti.

Pfi préaci v ochranném pasmu nadzemniho elektrického vedeni se musi dbat zvySené opatrnosti, aby
nedoslo ke kontaktu, nebo pfibliZzeni k elektrickym vodi¢tm. V pifipadé vyuzivani techniky nebo
jiného zafizeni v tomto pasmu, jako napft. jefdb, bagr, Zebiiky, skldpéci automobily atd. je nutné
predem a prokazatelné odpojit ptivod elektrického proudu do uvedenych vodict.

Sdélovaci kabely

Dle zékona €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich musi stavebnici (investofi) staveb dolozit
vyjadfeni provozovatele vefejné komunikacni sit€ o existenci podzemnich vedeni komunikac¢nich siti
ve staveniSti. Toto vyjadieni je soucasti této projektové dokumentace.

Osoby, které budou provadét stavebni prace, jsou povinny provést opatieni, aby nedoSlo k poSkozeni
vedeni komunikaéni sité.

Dle §102 (2) zakona ¢inni ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni 1,5 m po stranach
krajniho vedent.

Dle §102 (3) zékona je v ochranném pdsmu podzemniho komunikaéniho vedeni zakdzé4no:

a) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho ufadu provddét zemni prace nebo
terénni dpravy,

b) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho uradu zfizovat stavby ¢i umistovat
konstrukce nebo jind podobna zatizeni,

c¢) bez souhlasu jeho vlastnika vysazovat trvalé porosty

Vodovody a kanalizace
Dle zakona ¢. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacich).
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Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdélenosti od vnéjSiho lice st€ny kanalizaéni stoky na
kaZdou stranu

8. u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m;

Rozvod plynu

Pro rozvod STL plynu ¢ini ochranné pasmo uvnitf zastavéné ¢asti obce 1 m na obé¢ strany v souladu se
zékonem €. 91/2005, to je tplné znéni zdkona €. 458/2000 Sb.

Rozvod el. energie

Pro rozvod el. energie je ochranné pasmo dano nésledujici tabulkou v souladu se zdkonem ¢. 91/2005,
to je uplné znéni zdkona ¢. 458/2000 Sb.

Venkovni vedeni Podzemni vedeni

1-35kV do 110 kV 1 m
Vodi¢ bez izolace 7m

Vodic se zaklad. Izolaci 2m

Zaves. kabel. Vedeni 1 m

Predpoklada se, Ze stavba bude provddéna v jedné etap€ za prerusené¢ho dopravniho provozu na daném
useku mistni obsluZzné komunikace. Piipadna dopravni omezeni souvisejici s omezenim provozu po
dobu vystavby, bude zhotovitelem pied zahdjenim stavby provedeno s Policii CR, ORDI Klatovy.

Pro stavbu bude upraveno prechodné dopravni znaceni v souladu s TP 66 (Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich).

Presné navrzeni a odsouhlaseni dopravné inZenyrského opati‘eni bude provedeno zhotovitelem
stavby pi‘ed zapocetim stavby.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, odstraniovdni staveb a kdceni dievin
atd.

Pfistup na stavbu, resp. staveni$t€¢ nesmi byt tfetim osobdm povolen ani umoZnén. Manipula¢ni
plocha, plocha pro staveni§t¢ a plocha pro docasnou sklddku materidlu budou vymezeny, resp.
oploceny dle platnych ptedpist.

Prijezd vozidel ISZ musi byt trvale a bezpecné zabezpecen napft. zfizenim docasnych prechodt a
prejezdil s dostateCnou kapacitou a tnosnosti, dostatecnym a bezpecnym vymezenim pochozich a
pojezdovych ploch, provedenim inosného a bezpe¢ného povrchu téchto ploch atd.

Provadéni stavby nevyvold poZadavky na souvisejici asanace a demolice.
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c¢) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, vcetné
poZadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpiisob
zajisteni bezpecnosti provozu,

StaveniSté bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnymi ptedpisy, a to predev§im dle piilohy €.
1, NV €. 591/2006 Sb.

Pti realizaci stavby nebude nutné pro fesSeni zafizeni stavenist¢ vyuZiti novych objekti.

Zameéstnanci na stavbu budou dojizdét, a tedy dalSi pracovni zdzemi jako napfi. Satny, umyvarny atd.
budou mit v mist¢ provozovny dodavatele. Stavba nebude vybavena zafizenim pro ubytovini ani
stravovani.

Jako zafizeni staveniSté¢ budou pouZity hlavné mobilni WC. V piipadé poZadavku dodavatelské firmy
na dal$i vybaveni budou pouzity pfivésové ndstavby jako napf. tzv. ,maringotky“. Skladové a
manipula¢ni plochy budou umistény piimo na staveniSti a jejich poloha se bude pribézne
ptizplisobovat postupu praci. Vjezd na stavenisté bude ze silnice 11/193.

StaveniSté musi byt jednoznacné vymezeno proti zabranéni vstupu nepovolanych osob.

StaveniSté¢ bude zajiSt€no proti vyndSeni zneciSténi stavebnimi stroji a ndkladnimi auty po dobu
realizace na prilehlé silnice. Pfipadné zneciSténi komunikace musi provadéci firma prabézné
odstranovat. Zaroven musi provadéci firma zajistit prijezdnost pro vozidla IZS.

Stavba nevyZaduje docasné nebo trvalé obchozi trasy.

d) popis zdsad odvodnént staveniste,

Odvodnéni staveni$té bude zajiSténo piicnymi a podélnymi spady plané. V piipad¢ vytrvalych destd
bude voda zvykopu odCerpdna a zemina se nechd dostate¢né¢ dlouhou dobu vyschnout na
poZadovanou tinosnost.

e) maximdlni docasné a trvalé zdabory pro staveniste,

Stavba nevyZzaduje docasné a trvalé zdbory staveniSté.

Zébory staveni$té bodu ohraniCeny stavajicimi hranicemi KN a ddle bude staveni$té¢ ohrani¢eno dle
pozadavkd NV 591/2006 Sb.

Stavenisté bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnymi piedpisy, a to piredevsim dle piilohy ¢.
1, NV & 591/2006 Sb. a v souladu s pldnem BOZP, ktery musi byt zpracovdn pied pieddnim
staveniSte.

Jako zafizeni staveniSt€¢ mohou byt pouZity hlavné mobilni WC. V piipad¢ poZadavku dodavatelské
firmy na dalsi vybaveni budou pouZzity piivésové nastavby jako napt. tzv. ,,maringotky* nebo typové
stavebni buiiky v poctu max. 2 kust. Skladové a manipulacni plochy budou umistény pifimo na
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staveniSti a jejich poloha se bude prubézné piizptsobovat postupu praci. Stavenist€¢ musi byt
jednoznacné vymezeno proti zabrdnéni vstupu nepovolanych osob, napf. vyuZitim dostatecné
vysokého oploceni (min. 1,8 m) v souladu s piilohou ¢. 1, NV 591/2006 Sb., pfi¢emZ se stavba bude
povaZzovat za stavbu v zastavéném tzemi.

Zatizeni staveniSté bude na pozemcich investora a dodavatelem bude splnéno predevsim:

- postupovat pted provedenim, béhem provedeni a provedeni zdboru v souladu s poZzadavky
a provoznimi a bezpe¢nostnimi standardy;

- pfi navrhovani a vyfizovani zafizeni stavenisté a do¢asnych objektil pfi jejich seskupeni a
umisténi musi mit dodavatel na zteteli jejich funkCnost, bezpe€nost a vyhovujici vizudlni
pusobeni v daném prostiedi;

- velikost plochy zédboru bude co nejmensi a doba trvdni co nejkratsi, tedy v nejmens$im
nutném rozsahu pro fadné provadéni stavby;

- pro provoz zafizeni staveni§t¢ musi mit dodavatel zpracovan takovy provozni a
manipulaéni 74d, aby mimo dodrZovdni BOZP, napf. nebylo ani vizudln€ naruSovano
Zivotni prostiedi a byla dodrZovédna ¢istota prostoru.

Pro stavbu bude zfizeno staveniSt¢ v blizkosti feSené komunikace na jednotlivych stavebnich

pozemcich. Pfesnd poloha stavenisté bude urcena azZ dohodou mezi dodavatelem stavby a investorem.
Stavenisté bude dostate¢né velké pro manipulacni a komunikaéni plochy, plochu skladky materidlu a
plochu zafizeni staveniSté, kam bude zamezen vstup nepovolanym osobdm, napf. vyuZitim dostatecné
vysokého oploceni v souladu s pfilohou €. 1, NV 591/2006 Sb., pficemz se stavba bude povazovat za
stavbu v zastavéném dzemi. Pro socidlni zdzemi se pfedpoklddd vyuZiti mobilnich bunck.

f) poZadavky na ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopadii
pFi provddent stavby na Zivotni prostredi, predchdzeni vzniku odpadii, tFidéni materidlii pro recyklaci
za ticelem materidlového vyuZiti véetné popisu opatieni proti kontaminaci téchto materidlil, opatient
pri nakldddni s azbestem, opatieni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatreni proti prasnosti a
nezddoucim ucinkum venkovniho osvétleni v nocni dobe,

Pribéh stavby md pouze minimdlni vliv na Zivotni prostfedi, a to pouze pouZivanim dopravni a
stavebni techniky a tim vznikajici prasnost, emise a hluk. Pfi respektovani obecnych a pravnich zasad
vSak tento vliv nepfekroci legislativou dané limity. Z tohoto pohledu doporucujeme piesunout
provadéni stavby pouze do dennich hodin.

Uzemi navrhované stavby zasahuje do zvl4sté chranéného tdzemi ve smyslu § 14, odst. 2 zdk. CNR
¢. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny vymezené zdkonem
¢. 114/92 Sb., kde jsou taxativné vymezeny jako VKP lesy, vodni toky, rybniky, ddolni nivy a
raSelini$té (§ 3 odst. b). Na zdklad¢ § 6 zdkona lze registrovat dalsi lokality jako vyznamny krajinny
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prvek. V tésné€ navazujicim okoli se nachdzeji vyznamné krajinné prvky zdkonem vyjmenované, a to
VKP lesy.

Péce o Zivotni prostfedi musi byt zajiSténa dodrZzovanim a respektovanim vesSkerych poZadavk,
predpist, nafizeni a norem CSN, vztahujicich se k zajiSténi zdravého Zivotniho a pracovniho prostiedi.

Ochrana zelené, ptidy a vod

Pro ochranu zelené, ptdy a vod je nutné dodrZet podminky stanoviska zdkonu ¢. 289/1995 Sb. a
zakonu €. 254/2001 Sb. Zejména se jednd o dodrZeni zakladni povinnosti ochrany pozemki uréenych
k pInéni lesa, uvedené v ustanoveni §13 odst. 3 lesnitho zdkona €. 289/1995 Sb. Pii stavbé je nutné
dbat na to, aby nedoslo k zavaznému poSkozeni pudy stavebni mechanizaci a pfipadné Skody asanovat.
P1i stavbé, kterd neni provadéna v blizkosti lesa, nedojde ke znecistovani lesnich porostl vykopovym
materidlem ani jinym stavebnim odpadem a Zadny stavebni materiél nebude v lese skladovan.

Pii provadéni stavby nedojde k naruSeni travnich porostl v zdjmovém tuzemi stavby. Zemina
z vykopovych praci nebude prevdzné odvédzena, ale vyuZije se na stavbé pro zasypani vykopi a pro
terénni dpravy.

Ochrana vodnich zdroji musi byt feSena dle zakona €. 254/2001 Sb. Stavba neni provadéna v blizkosti
vodnich zdroji, resp. Zadné vodni zdroje nebyly v dobé provadéni projektové dokumentace v tésné
blizkosti stavby zjiStény.

PouZivané mechanismy budou udrZovdny v dobrém technickém stavu, aby nedo$lo ke zneciSténi
vegetacnich ploch a vod ropnymi a jinymi Skodlivymi latkami.

Ochrana ovzdusi

Provadéni stavby, mimo pouziti dopravnich a zemnich strojii, svym provozem nezatéZuje ovzdusi
emisemi.

Béhem stavby budou vznikat odpady. Pfi provddéni stavby vznikne odpad pfedevsim ze zemnich praci
pro vykop konstrukénich vrstev zpevnénych ploch.

Pfi nakldddni s odpady bude postupovédno v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. (O odpadech) a to
predevsim, Ze dodavatel (piivodce odpadi) bude odpady tfidit podle druhti a kategorii v souladu
s vyhl. ¢. 381/2001 Sb. Odpady, které nemlZe sam vyuZit, nabidne k vyuziti jiné osob¢é a nebude-li
mozné odpady takto vyuZit, zajisti jejich likvidaci.

Veskery recyklovatelny materidl jako napt. kovovy odpad, betonové vyrobky, vybourany asfaltobeton
spliiujici pozadavky zdkona 541/2020, musi zhotovitel pfednostné nabidnout druhotnému vykupu a
takto obdrZenou ¢astku musi poukdzat investorovi.
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Doklady prokazujici naklddani s odpady v souladu s Ceskymi predpisy budou doloZeny pfti kolaudaci.

Pti bouracich, zemnich, stavebnich a montaZnich pracich vznikne demoli¢ni a vykopovy odpad a dile
odpad z¢asti nepouZitého stavebniho a montdZniho materidlu. Bude se jednat pfedev§im o takové
materidly a jejich odhadované mnoZstvi jako jsou napf.:

e zemina a kameni ¢. 170504 v odhadovaném mnozstvi 2500 tun
e asfaltové smési ¢. 170302 v odhadovaném mnoZstvi 1700 tun
¢ beton v odhadovaném mnoZstvi 45 tun
* Smésné stavebni a demoli¢ni odpady ¢. 170904 v odhadovaném mnoZstvi 2200 tun
e dievo ¢. 170201 v odhadovaném mnoZstvi 0,0 tun
* ocelovy materidl ¢. 170405 v odhadovaném mnoZstvi 0,1 tuny

Mnozstvi odpadu je pouze hrubé odhadovdno a skute¢né mnoZstvi bude upiesnéno az v pribéhu
stavebnich praci a dalSich v projektové piiprave nepostihnutelnych zavislosti.

Pozn.: Pokud je v tabulce uvedeno ,,.Dodavatelem st. praci®, rozumi se tim, Ze tyto odpady budou
zneSkodnovat dodavatelské firmy v rdmci svych systémii zneSkodiovdni odpad. VsSechny
dodavatelské firmy, vybrané investorem pro doddvky stavebnich a konstrukcnich, praci na tomto
objektu, budou mit ve smlouvé uloZenu povinnost, zajistit zneSkodnéni odpadit vzniklych pfi jejich
pracich v rdmci svych programi fizeni vzniku a zneskodnéni odpadu.

Pri kolaudac¢nim fizeni piredlozi stavebnik doklady o likvidaci odpadi (vazni listky, prabéZnou
evidenci odpadu apod.)!

g) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti,

v _ s

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnost pracovnikii bude bézny dle platnych pravnich predpisi.
Upozoriiujeme na nutnost zvyseného zabezpeceni pracovnikil pro prace ve vykopech.

Stavba bude provadéna v souladu s limity dle zdakona 309/2006 Sb., NV ¢&. 502/2000 Sb. ve znéni NV
¢. 88/2004 Sb. aptfedevSim pro provadeéni praci plati pozadavky NV ¢&. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na BOZP na staveniStich. Déle je nutné provadét pravidelné prohlidky,
revize a tdrzbu technického vybaveni budovy dle piislusnych predpisit

Staveni$té a prace na stavenisSti musi byt provddény v souladu s platnymi pfedpisy jako napf. zdkon
309/2006 Sb., NV €. 591/2006 Sb.

Stavbu a montaz zafizeni miZe provadét pouze organizace odborné zpusobild a dodrzujici predpisy ve
smyslu zdkona €. 250/2021 Sb. v platném znéni, vyhl. ¢. 48/82 Sb. Pfi stavbé a montdZi musi byt
dodrZena predeviim ustanoveni CSN 733050.
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Je nutné dodrzovat platné a doporucené pravni predpisy a zdkonnd ustanoveni. Je tfeba pravidelné
Skolit obsluhujici persondl o bezpecnosti price a pozarni ochran¢ a vést prokazatelné zaznamy o
Skoleni.

Pred uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny piedepsané zkousky a revize, které
zabezpeci dodavatelské organizace.

Plni-li na jednom pracovisti tkoly zaméstnanci dvou a vice zhotoviteld, jsou tito povinni vzdjemn¢ se
pisemn¢ informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochran¢ pted jejich ptisobenim, ktera se tykaji
vykonu price a pracoviste, a spolupracovat pri zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro
vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zdklad¢é pisemné dohody zicastnénych zaméstnavateld touto
dohodou povéieny zaméstnavatel bude koordinovat provadéni opatfeni k ochran¢ bezpe¢nosti a zdravi
zaméstnanci a postupy k jejich zajisténi.

Stavba bude provadéna opravnénou osobou dle pozadavkl aktudlné platného stavebniho zdkona,
stavbu bude fidit stavbyvedouci v souladu s timto zdkonem. Pro stavbu bude zdroveil veden stavebni
denik v souladu s provadécim predpisem stavebniho zdkona.

Stavbu a montdz zatizeni mize provadét pouze organizace odborné zpusobild a dodrzujici piedpisy ve
smyslu zakona ¢. 338/2005 Sb. ,,0 statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace®, vyhl. ¢. 48/1982
Sb. ,,Zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technického zatizeni*, vyhl. ¢. 73/2010 Sb.
Stavba bude provadéna v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., NV ¢. 272/2011 Sb. a predevsim
pro provadéni praci plati poZadavky NV ¢. 591/2006 Sb. Pro provadéni price je nutné zfizovat
bezpecné pracovisté, které musi byt zieteln¢ vyznafeny a do kterych musi byt zamezen vstup
nepovolanych osob.

Mimo jiné:
- PozZadavky na pracoviSté a pracovni prostfedi na staveniSti jsou mimo jiné uvedeny v §3, z.

309/2006 Sb.

- Pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni jsou mimo jiné uvedeny v §4, z.
309/2006 Sb.
- Pozadavky na organizaci priace a pracovni postupy jsou mimo jiné uvedeny v §5, z.
309/2006 Sb.
- Bezpecnostni znacky, znafeni a signdly jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 Sb.
- Predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi je mimo jiné uvedeno v Hlavé 11, z. 309/2006 Sb.
Na stavb¢é bude pusobit koordindtor BOZP v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. Dodavatel musi
s pfedstihem (min. 8 dni) pied zahdjenim praci informovat investora piipadného i koordindtora BOZP
o rizicich vznikajicich ptfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil a ddle piredloZit
doklady o zdravotni zpusobilosti pracovnikll, revizich vyhrazenych technickych zatizeni, které bude
pouZzivat, zdznamy o Skolenich bezpecnosti a dalsi doklady dle pozadavku investora pro fadné a
bezpecné zhotoveni dila. Bez tohoto nemohou byt prace zahdjeny.
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Upozoriiujeme, Ze v souladu s piilohou €. 5, NV 591/2006 Sb. budou béhem celé stavby provadény
prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, a to
predevsim:

- ad. 6. - Prace vykondvané v ochrannych pdsmech energetickych vedeni, popiipad¢ zatizeni
technického vybaveni

Z diavodu téchto praci je pred zapocetim realizace stavby nutné zabezpelit vypracovani planu
bezpecnosti prace na stavenisti, ktery se bude pribézné aktualizovat dle skutecného stavu provadéni
praci a ktery muze zpracovat pouze koordinitor BOZP.

Stavba bude provadéna v souladu s planem BOZP, ktery je vypracuje a béhem stavby bude trvale
aktualizovat koordindtor BOZP a ktery bude zpracovdn na zdkladé informaci zjiSténych béhem
zpracovani projektové dokumentace a béhem stavby, a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a NV
¢. 591/2006 Sb.

Dodavatel zajisti vybaveni pracovisté¢ pro bezpecny vykon prace. Price mohou byt zahdjeny pouze
tehdy, pokud je pracovi$té nélezité zajiSténo a vybaveno. Kazdé pracovist€¢ musi byt fddn¢ oznaceno a
oddéleno od bézného provozu pevnou prekdzkou (napt. zabradli).

Pro zptsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnost pracovnikll plati také standardni pozadavky podle
platnych pravnich ptedpist a ochrana bude provadéna dodavatelskou organizaci podle jejich vnitinich
smeérnic a v souladu se zdkonnymi ustanovenimi a na zaklad¢ jejiho prubézného vyhodnocovani rizik a
z toho pfijatych opatfeni. Pravidelné je tfeba Skolit montaZni a obsluhujici pracovniky o bezpec¢nosti
prace a vést prokazatelné zaznamy o Skoleni. Upozoriiujeme na nutnost zvySeného zabezpeceni
pracovnikil pro prace ve vyskach, vykopech a s té¢zkymi predméty a zabezpeceni okolniho prostoru
proti bezpe¢nostnim pdsmem proti ohroZeni osob a proti vstupu nepovolanych osob.

Pro stavbu miiZze byt zadavatelem urcen koordinator BOZP.

Pfed uvedenim zaftizeni do provozu musi byt provedeny vSechny piedepsané zkousky a revize, které
zabezpe¢i dodavatelské organizace. Zatizeni musi byt po uvedeni do provozu vybaveno provoznim
fddem, ktery vydd provozovatel na zdkladé nadvrhu zpracovaného dodavatelem stavby.

Opravy zatizeni smi vykondvat pouze odborni pracovnici dle piislusnych predpist.

L.1 VYKOPOVE PRACE
Pred zahdjenim zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohroZené vykopem.

Vykopy v zastavéném tizemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji
soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob do
vykopu, zajistény zabradlim podle zvlastniho pravniho ptedpisu, pricemzZ prostor mezi horni ty¢i a
zardzkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zptisobem odpovidajicim mistnim a
provoznim podminkdm bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany
vykopu lze zajisténi provést vhodnou zdbranou, zamezujici piistup osob do prostoru ohroZeného
piddem do hloubky. Za vhodnou zdbranu se povazuje zdbradli, u néhoZ nemusi byt dodrzeny
pozadavky na pevnost ani na zajiSténi prostoru pod horni ty¢i proti propadnuti, pfenosné dilcové
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zébradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vysSce horni ty€e zdbradli,
piekdzka nejméne 0,6 m vysokd nebo zemina z vykopu, uloZend v sypkém stavu do vySe nejméné
0,9 m. Zabradli a zdbrany smi byt pferuSeny pouze v mistech pfechodl nebo ptejezdl. Pokud vykop
tvoii pfekaZku na vefejné piistupné komunikaci pro pé&si, musi byt zajiSt€n vZdy zabradlim podle véty
prvni, pfi¢emz zardzka u podlahy slouZi zdroven jako zarazka pro slepeckou hiil.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné piistupnych komunikacich musi byt pfes vykopy ziizeny
pfechody nebo piejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatecné dnosné a bezpecné.
Prechody o S$ifce nejméné 1,5 m musi byt opatieny zdbradlim podle bodu 2., vetné zardzky pro
slepeckou htill na obou strandch. Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobdm, musi byt
proti padu fyzickych osob do hloubky zajistény okraje vykopit v téch mistech, kde se vné&jsi okraj
dopravni komunikace pfibliZuje k okraji vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o $ifce
nejméné 0,75 m musi byt zfizen ptes vykop hlubsi nez 0,5 m; neptesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m,
musi byt pfechod opatien zabradlim alespon po jedné strané, v ostatnich piipadech po obou stranach.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdélenosti min. 0,5 m od hrany vykopu (stavebni firma si
dle skutecné skladby podloZi tuto vzdilenost zvétsi, aby byla zachovdna dostatecnd bezpecnost a
nedoslo k sesunuti, a to zvlasté pii zhorSenych povétrnostnich podminkach). Povrch terénu v pasu od
okraje vykopu nebo jamy aZ po hranici smykového klinu, ohroZeny usmyknutim, nesmi byt zatéZovan
zejména stavebnim provozem, stavbami zafizeni staveniSté, stroji nebo materidlem, s vyjimkou
piipadd, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena zplisobem stanovenym v projektové dokumentaci.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt ziizen bezpecny sestup a vystup pomoci Zebiiku,
schodtl nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1 : 5 musi byt upraven proti
uklouznuti naleZit€ upevnénymi pii€nymi liStami nebo zaraZkami.

Provadéni vykopovych praci:

0 Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti. JestliZe pii
provadéni zemnich praci dojde k nepiedvidanému ohroZeni stability okolnich staveb anebo k
poruseni nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatfeni k zajisténi jejich
stability.

0 Pted prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferusSeni prace delSim nez 24 hodin
prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povétend stav stén vykopu, paZeni a pristupil; hrozi-li ve
vykopu nebezpeci vyskytu nebezpecnych par nebo plynt, zajisti méfeni jejich koncentrace.

U V ochrannych pasmech vedeni, popiipad¢ staveb nebo zafizeni technického vybaveni, 1ze
provadét vykopové prace pouze pifi dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo
provozovateli podle zvlaStniho pravniho pfedpisu. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito
podminkami, nezbytnd opatfeni zabrafnujici nebezpecnému ptibliZeni fyzickych osob nebo stroji k
témto vedenim, popiipadé stavbdm nebo zatizenim.
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U PouzZiti strojit nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedenti, popiipadé

O

staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projednd zhotovitel s provozovatelem, popiipadé
vlastnikem vedeni, pokud podminky pouZziti téchto stroji a nafadi nejsou obsaZeny v podminkéch
podle bodu 3.

Zhotovitel pti provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dotcena podzemni vedeni technického
vybaveni, dodrZuje zejména tato opatieni:

1) vedeni, kterd mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou nélezité zajiSténa,

2) obnaZené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zaji§tovano proti prithybu, vyboceni
nebo rozpojeni.

Pti provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrZovat v ohroZzeném prostoru, zejména pfi
soubéZzném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu nebo
pfi preprav€é materidlu do vykopu a z vykopu. Neni-li v priivodni dokumentaci stroje stanoveno
jinak, je prostor ohroZeny €innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni
zvétSenym o 2 m.

Nemaé-li obsluha stroje pfi soub&ézZném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na jednom
pracovnim zabéru dostate¢ny vyhled na vSechna mista ohroZeného prostoru, nepokracuje v praci
se strojem.

Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pii praci rozmistény tak, aby se
vzdjemné neohrozovaly.

VEtst balvany, zbytky stavebnich konstrukei nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykopi, které
by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajiStény proti uvolnéni nebo
odstranény. Nahromad&nd zemina, spadly materidl a neZddouci pfekaZky musi byt z vykopu
odstrailovany bez zbyte¢ného odkladu.

P1i zjisténi nebezpecnych predmétli, munice nebo vybuSniny musi byt prace ve vykopu pferusena
az do doby odstranéni nebo zajisténi téchto predmeéti.

Po dobu pferuseni vykopovych praci zhotovitel zajistuje pravidelnou odbornou kontrolu a
nezbytnou udrzbu zdbran, popiipadé zdbradli, pazeni, lavek, prechodl, piejezdl, bezpecnostnich
znacek, znaceni a signald, popiipadé dalSich zatfizeni zajiStujicich bezpecnost fyzickych osob u
vykopt.

Mechanické zhutiiovani zeminy pomoci vélct, péchil nebo jinych zhutiiovacich prostfedktt musi
byt provadéno tak, aby nedoslo k ohroZeni stability stén vykopt ani sousednich staveb.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky 1,3 m
provadény osamocené.

Stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti.

L.2 BOURACI PRACE
Pti provadéni bouracich praci musi byt splnény pozadavky vyhlasky €. 591/2006 Sb. o bezpecnosti
prace a technickych zafizen{ pii stavebnich pracich. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné provést
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obhlidku objektu, zkontrolovat technicky stav nosnych konstrukci a urcit technologicky postup
bouracich a stavebnich praci. Bouraci price je moZno zahdjit aZ po vydani pisemného piikazu
odpovédnym pracovnikem, tomu musi pfedchazet splnéni téchto pozadavki:

* ohroZeny prostor vcetné vstupi do objektu musi byt zajiStén proti vstupu nepovolanych osob,
nekterym ze zptisobu difve uvedenych (oploceni, ohrazeni, stfezeni, vylouceni provozu),

* odpojeni vSech rozvodt a zafizent,

* zajisténi proti neZddoucimu ziiceni nebo uvolnéni podlah a ¢&asti nosnych prvkd konstrukce
(vzeptenim, zesilenim, staZenim),

* zajiSténi nahradnich zdroji (voda, elektricky proud) a technické vybavenosti podle technologie
bourani (pomocné konstrukce atd.).

1. Vybourdvany materidl se musi odstrafiovat tak, aby nedoslo k pietiZeni podlah.

2. Vybourany materidl musi byt skladovén tak, aby neomezoval dals{ prib¢h bouracich praci.

3. Bourat se musf tak, aby se nenarusSila stabilita okolnich objektq.

4. Bouran{ stfesni konstrukce nebo krovt strhdvanim pomoci lan a taznych stroji je dovoleno,
pokud jsou uc¢inéna opatfeni ke stabilizovani zlstavajici ¢asti konstrukce.

5. Pokud neni zajiSténa tnosnost bourané konstrukce, musi byt bourdni provadéno ze samostatné
pomocné konstrukce.

6. Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pii ruénim bourdni jen tehdy, nejsou-li zatiZeny.

7. Ruénf strhavani stén a pilitd pomoci pak nebo zvedakl je zakazano.

8. Bourdni nosnych ¢asti konstrukce se provadi zdsadné shora dolii, pfi rucnim bourdni ze

zvySenych pracovnich podlah musi byt provedena opatfeni stanovend pro prace ve vySkach.
Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpeceni pracovniki

v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo je-li bourdni provddéno vice Cetami, piipadné u
bouracich praci slozitéjSich objektl, smi byt provddéna pouze za stilého dozoru odpovédného
pracovnika. Stadlym dozorem se rozumi nepietrzité sledovani pracovni Cinnosti pracovnikl a stavu
pracovisté osobou, kterd nesmi byt zaméstndna ni¢im jinym neZ kontrolou stanoveného postupu a
nesmi se z daného mista vzdalit.

h) bilance zemnich pract, poZadavky na prisun nebo deponie zemin, vyuZitelnost zemin a hornin, pldn
na premisténi ornice a podornicovych vrstev a pldn rekultivace,

Trvalé deponie nebudou zfizovany. Piipadné mezideponie budou umistény na ploSe stavby v mistech
dle technologického postupu stavby. Skladové a manipulacni plochy budou umistény piimo na
staveniS$ti nebo na nejblizSich vhodnych plochich investora a jejich poloha se bude pribézné
prizptsobovat postupu praci.

i) limity pro uZiti vyskové mechanizace
Pro danou stavbu nebude vyuzita vyskova mechanizace.

J) u stavby drah ndvrh optimdlniho postupu vystavby (casovy pldn, harmonogramy, zditvodnéni poctu
etap, vyluky apod.),
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Stavba neni stavbou drah.

k) poZadavky na postupné uvddeni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na pribéh a zpiisob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky,

Stavba bude do provozu pfeddna jako jeden celek.

1) stanoveni podminek pro provddeni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu, provoznich
opatieni na letisti, provddeéni stavby za provozu, opatreni proti icinkim vnéjsitho prostiedi pri
vystavbé apod.,

Stavba nevyZaduje poZadavky na bezpecnost leteckého provozu, provoznich opatieni na letisti,
provadéni stavby za provozu, opatieni proti ic¢inktim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.

m) ndvrh fdzi vystavby za ticelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Stavba bude probihat dle stanoveného harmonogramu stavebnich praci. Tento zpracuje a investorovi
pfedloZi zhotovitel stavby k odsouhlaseni pfed zapocetim stavebnich praci. Pro stavbu neni nutné
stanovovat dil¢i terminy provadéni. Stavba bude dokonéena a preddna investorovi jako jeden celek.

Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny v nésledujicim potadi:

e Prevzeti stavenisSté s dodavatelem, investorem a TDI

» Prevzeti dokladl o smérovém a vyskovém vytyceni stavby a dokladii o vytyceni podzemnich
inZenyrskych siti v dotéeném tzemi.

» Kontrola plané vykopu vcetné pievzeti protokold o provedeni zkousek hutnéni plané.

* Kontrola pfechodného dopravniho znaceni v misté pracovnich mist

* Kontrola smérového a vyskového vytyceni stavby

* Kontrola pfi realizaci a hutnéni podkladnich Stérkovych vrstev.

* Zavérecné predani stavby investorovi pfed kolaudaci + kontrola trvalého dopravniho znaceni.
Kolaudace

n) docasné objekty - jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvdni,
Stavba nevyZaduje budovani doc¢asnych objekti.

0) objizdné a ndhradni trasy - poZadavky a provedeni,

s s

Stavba nevytvaii naroky na objizdné a ndhradni trasy.

p) zvldstni podminky a poZadavky na provddeni stavby, organizaci stavenisté a provddeni praci na
ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecnostnich pdsem,
vlastnosti staveniste, provddéni za provozu, opatreni proti ticinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé
apod.

Ptijezd a pfistup na staveni$té je ze stavajici silnice 11/193 a navazujici silni¢n{ sité.
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S ohledem na skutecnost, Ze se jedna o liniovou stavbu v malém délkovém rozsahu a jako stavba
upravovana, bude stavba probihat v jedné etapé. V prubéhu stavby musi zajiStén ptijezd pro
vozidla IZS.

Staveni$té bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnymi pfedpisy, a to piedevsim dle piilohy ¢.
1, NV €. 591/2006 Sb.

Pti realizaci stavby nebude nutné pro feseni zafizeni staveniSté vyuZiti novych objekta.

Zaméstnanci na stavbu budou dojiZzdét, a tedy dalsi pracovni zdzemi jako napf. Satny, umyvdarny atd.
budou mit v mist€¢ provozovny dodavatele. Stavba nebude vybavena zafizenim pro ubytovédni ani
stravovani.

Jako zafizen{ staveniste¢ budou pouzity hlavné mobilni WC. V piipadé¢ pozadavku dodavatelské firmy
na dal$i vybaveni budou pouzity pfivésové ndstavby jako napf. tzv. ,maringotky“. Skladové a
manipulacni plochy budou umistény pifmo na staveniSti a jejich poloha se bude pribézné
ptizplisobovat postupu praci. Vjezd na stavenisté¢ bude z mistni obsluzné komunikace a navazujici
silniénf sité.

Staveni$té musi byt jednozna¢né€ vymezeno proti zabranéni vstupu nepovolanych osob.

Stavenis$té bude zajiSténo proti vynasSeni znecisténi stavebnimi stroji a ndkladnimi auty po dobu
realizace na pfilehlé silnice. Piipadné znecisténi komunikace musi provadéci firma pribézné
odstrafovat. Zaroven musi provadéci firma zajistit prijezdnost pro vozidla IZS.
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