KIOSKOVA TRAFOSTANICE TS-BESS_630KVA

D.5.1 - PD_VN &ast
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VnitnT obloukovy zkrat IAC 12,5 kA (16 kA) dle CSN EN 62271-202 ed.3

ZARIZENI NN :

ZARIZEN| VN :

NAPETOVA SOUSTAVA (AC): 3 N ~ 50Hz 400V / IT

3 NPE ~ 50Hz 400V / 230V / TN—-C-S
OCHRANA PRED OURAZEM EL. PROUDEM (CSN 33 2000—4-—41,ed.3):
— 1ZOLACI, KRYTY A PREPAZKAMI, ZABRANOU, POLOHOU (ZAKLADNI)
— AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE (V PRIPADE PORUCHY)
— UZENENIM NEZIVYCH CAST
— PROUD. CHRANICE, HLIDAC 1ZOL. STAWU (DOPLNK. OCHRANA)

ROZVODNA SOUSTAVA: IT

NAPETOVA SOUSTAVA: 3 ~ 50Hz, 22000V / IT

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM (CSN 33 2000—4-41,ed.3):
— IZOLACI, KRYTY A PREPAZKAMI, ZABRANOU, POLOHOU
OCHRANA PRED DOTYKEM S NEZIVIMI CASTMI (CSN EN 50522):

— UZEMNENIM

NORMALNI: AA4, AA8, AB4, AC1, AE1, AF1, AGI1, AH1, AK1, AL1, AN2,

NEBEZPECNE: ABS8, AD2*, AD4* AE3, AF2, AG2, AH2, AM2, AQ2, AQ3, BA4, BAS5, BC3

STANOVENI VNEJUSICH VLIVU DLE CSN 33 2000-4—41 ed.3, CSN 33 2000-5-51 ed.3, Z1, Z2:

AN3, AP1, AR1, AS1, AS2, BD1, BE1, CA1, CB1
*) viz. PVV

ODP. PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: ~ KONTROLOVAL: J = -
P. Sery V. Tesar P. Sery STeAlnnlgﬁ
MISTO: parc. & 910/83, 910/84, 910/85, 910/7, k. 0. Pribyslavice u Velké Bitese _v_ a.5.
INVESTOR: Obec Pribyslavice, Sokolskd 44, 664 83 Pibyslavice

NAZEV STAVBY: FORMAT: 1xA4
DATUM: 12/2024
FVE 1016 Pribyslavice STUPEN PD: |DPS
ZAK. C.: 24-555
OBJEKT: D.5.1 — PD_VN ¢&ast MERITKO: VYKRES C.:
NAZEV VYKRESU: _ 07
KIOSKOVA TRAFOSTANICE TS—-BESS — 630kVA




KIOSKOVA TRAFOSTANICE TS-BESS_630KVA

D.5.1 - PD_VN &ast

PRUCHODKY:
3560
1825 1500
2x %aluzie 900x600
————
5
EL WZBROJ VN / NN Ilr\]l(:);/(;A\ROZVADEC NN RVS-TS-BESS % §
s 3 NPE ~ 50Hz 400V / 230V / TN-C-S g 5 g g
- - Napdjeni Vl. spotfeby TS—BESS z RH-TS1 (TS1)
2% Zaluzie 900x600 _¢_
—
RI%SI 701 NOVY ROZVADEC NN RH-TS-BESS §
RH~TS~BESS In=1000A, Ir=750A — e e—_———
3 N ~ 50Hz 400V / IT L= =
00 N PFIPOJenT BESS dvefe 2 x Zaluzie dvefe 2 x Zaluzie
,-“3’3 5 630KVA, 22//0,4KV)| @ u&’;
NOVY TRANSFORMATOR T2
630k VA, 22/0,4kV
| N I | N I
| = ===
g'a' dvere 2 x Zaluzie dvere 2 x Zaluzie
i
g
STOP TS-BESS:
PozérnT tlagitko
UmfTsténi na vn&j§im obvod. zdivu TS—BESS, u vstupu do rozvodny NN.
Vypnutf hl. jistite QFA1.2 (rozv. NN RH-TS—BESS)
BARVY: ODP. PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: .
FASADA: RAL 9016 B : VA \ : emnlcka
STRECHA: RAL 7045 P. Sery V. Tesar W P. Sery

parc. & 910/83, 910/84, 910/85, 910/7, k. G. P¥ibyslavice u Velké Bitee . N/ TER]

DVERE (ZALUZIE): RAL 7045
SOKL (20cm): RAL 7045
VnitfnT obloukovy zkrat IAC 12,5 kA (16 kA) dle ESN EN 62271-202 ed.3 MISTO:

ZARIZENI NN : ZARIZENi VN : INVESTOR: oObec Pribyslavice, Sokolska 44, 664 83 Pribyslavice
NAPETOVA SOUSTAVA (AC): 3 N ~ 50Hz 400V / IT ROZVODNA SOUSTAVA: IT NAZEV STAVBY: FORM AT: 2%xA4

3 NPE ~ 50Hz 400V / 230V / TN-C-S NAPETOVA SOUSTAVA: 3 ~ 50Hz, 22000V / IT DATUM: 12/2024
OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM (&SN 33 2000—4—41,ed.3): OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM (€SN 33 2000—4—41,ed.3): -n - d
— 1ZOLACI, KRYTY A PREPAZKAMI, ZABRANOU, POLOHOU (ZAKLADNI) — I1ZOLACI, KRYTY A PREPAZKAMI, ZABRANOU, POLOHOU FVE 1 01 6 Prlby5|aV|ce STUPEN PD: DPS
— AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE (V PRIPADE PORUCHY) OCHRANA PRED DOTYKEM S NEZIVYMI CASTMI (CSN EN 50522): CY: 24555
— UZENENIM NEZIVYCH CAsSTI — UZEMNENIM /AK. C. -
— PROUD. CHRANICE, HLIDAC 1ZOL. STAVU (DOPLNK. OCHRANA) OBJEKT: D.5.1 — PD_VN ¢ést MEQITKOI VYKRES C
STANOVENI VNEJSICH vUIVU DLE CSN 33 2000-4—41 ed.3, ESN 33 2000-5-51 ed.3, Z1, Z2: N AZEV VYKRESU' 07
NORMALNI:  AA4, AAS, AB4, AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AN3, AP1, AR1, AS1, AS2, BD1, BE1, CA1, CB1 ( ’ - list 2
NEBEZPECNE: ABS8, AD2*, AD4* AE3, AF2, AG2, AH2, AM2, AQ2, AQ3, BA4, BAS5, BC3 *) viz. PV K|OSKOVA TRAFOSTAMCE TS_BESS - 630kVA




KIOSKOVA TRAFOSTANICE TS-BESS_630KVA

D.5.1 - PD_VN &ast

POHLED ZADNiI:

2739
2450

900

500

HP@{WH

3560

BARVY:
FASADA: RAL 9016
STRECHA: RAL 7045

DVERE (ZALUZIE): RAL 7045
SOKL (20cm): RAL 7045

POHLED BOCNI (LEVY):

2739

2450

900

1000

| Bl IR

2460

Vnit¥nT obloukovy zkrat IAC 12,5 kA (16 kA) dle CSN EN 62271—202 ed.3

ZARIZENI NN :

ZARIZENi VN :

NAPETOVA SOUSTAVA (AC): 3 N ~ 50Hz 400V / IT

3 NPE ~ 50Hz 400V / 230V / TN-C-S
OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM (&SN 33 2000—4—41,ed.3):
— 1ZOLACI, KRYTY A PREPAZKAMI, ZABRANOU, POLOHOU (ZAKLADNI)
— AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE (V PRIPADE PORUCHY)
— UZENENIM NEZIVYCH CASTI
— PROUD. CHRANICE, HLIDAC 1ZOL. STAVU (DOPLNK. OCHRANA)

ROZVODNA SOUSTAVA: IT

NAPETOVA SOUSTAVA: 3 ~ 50Hz, 22000V / IT

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM (€SN 33 2000—4—41,ed.3):
— IZOLACI, KRYTY A PREPAZKAMI, ZABRANOU, POLOHOU
OCHRANA PRED DOTYKEM S NEZIVIMI CASTMI (CSN EN 50522):

— UZEMNENIM

STANOVENI VNEJSICH vUIVU DLE CSN 33 2000-4—41 ed.3, ESN 33 2000-5-51 ed.3, Z1, Z2:
AA4, AAS, AB4, AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AN3, AP1, AR1, AS1, AS2, BD1, BE1, CA1, CB1
NEBEZPECNE: ABS8, AD2*, AD4* AE3, AF2, AG2, AH2, AM2, AQ2, AQ3, BA4, BAS5, BC3

NORMALNI:

*) viz. PVV

POHLED PREDNI:

e

2739
2450

15§

900

1650 E;| H

3560

POHLED BOCNI (PRAVY):

2739
2450

900

KABELOVE PRUCHODKY:

Pohled predni:
Ucpavka:
Viko (vn&j1):

HSI 150-K2 (1x)
150-D3/58 ™ (1x)

Pohled zadni:
Ucpdvka:

Viko (vn&js1):
Viko (vn&js1):

HSI 150-K2 (6x)
HSI 150-D3/58 T™ (5x)
HSI 150-D (1x)

Pohled bo&ni levy:
Ucp@vka:
Viko (vn&js1):

HSI 150—-K2 (6x)
HSI 150-D3/58 T™ (6x)

ODP. PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:  ~

KONTROLOVAL:

V. Tesar

P. Sery

Jemnicka

parc. & 910/83, 910/84, 910/85, 910/7, k. G. P¥ibyslavice u Velké Bitese

INVESTOR: Obec Pribyslavice, Sokolska 44, 664 83 Pribyslavice

STAVBA

NAZEV STAVBY: FORMAT: 2xA4

DATUM: 12/2024
FVE 1016 Pribyslavice STUPEN PD:  [DPS

ZAK. C.: 24-555
OBJEKT: D.5.1 — PD_WN &ést MERITKO: VYKRES C.:
NAZEV VYKRESU: _ 07 ot
KIOSKOVA TRAFOSTANICE TS—-BESS — 630k VA




KIOSKOVA TRAFOSTANICE TS-BESS_630KVA

D.5.1 - PD_VN &ast

droveri upraveného terénu

Groveri upraveného terénu

Toustka| vrstvy cca. 100mm [
rnitost | §térku 16—32mm, koncentrace cca 0.98% ax. 85
| v f
stdvajici zemina
500 1500 2550 | 200 1500
3550
4550

BARVY:
FASADA: RAL 9016
STRECHA: RAL 7045

DVERE (ZALUZIE): RAL 7045
SOKL (20cm): RAL 7045

Vnit¥nT obloukovy zkrat IAC 12,5 kA (16 kA) dle CSN EN 62271—202 ed.3

ZARIZENI NN :

ZARIZENi VN :

NAPETOVA SOUSTAVA (AC): 3 N ~ 50Hz 400V / IT

3 NPE ~ 50Hz 400V / 230V / TN-C-S
OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM (&SN 33 2000—4—41,ed.3):
— 1ZOLACI, KRYTY A PREPAZKAMI, ZABRANOU, POLOHOU (ZAKLADNI)
— AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE (V PRIPADE PORUCHY)
— UZENENIM NEZIVYCH CASTI
— PROUD. CHRANICE, HLIDAC 1ZOL. STAVU (DOPLNK. OCHRANA)

ROZVODNA SOUSTAVA: IT

NAPETOVA SOUSTAVA: 3 ~ 50Hz, 22000V / IT

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM (€SN 33 2000—4—41,ed.3):
— IZOLACI, KRYTY A PREPAZKAMI, ZABRANOU, POLOHOU
OCHRANA PRED DOTYKEM S NEZIVIMI CASTMI (CSN EN 50522):

— UZEMNENIM

STANOVENI VNEJSICH vUIVU DLE CSN 33 2000-4—41 ed.3, ESN 33 2000-5-51 ed.3, Z1, Z2:
AA4, AAS, AB4, AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AN3, AP1, AR1, AS1, AS2, BD1, BE1, CA1, CB1
NEBEZPECNE: ABS8, AD2*, AD4* AE3, AF2, AG2, AH2, AM2, AQ2, AQ3, BA4, BAS5, BC3

NORMALNI:

*) viz. PVV

max.

stévajici zemina

INVESTOR: Obec Pribyslavice, Sokolska 44, 664 83 Pribyslavice

500 1500 3560 500 |, 500

4560

5560
ODP. PROJEKTANT: | VYPRACOVAl: ~ KONTROLOVAL: J - -
P. Sery V. Tesar P. Sery STeAn‘nlgﬁ
MISTO: parc. & 910/83, 910/84, 910/85, 910/7, k. G. Pribyslavice u Velké Btede v

KIOSKOVA TRAFOSTANICE TS—BESS — 630kVA

NAZEV STAVBY: FORMAT: 2xA4

DATUM: 12/2024
FVE 1016 Pribyslavice STUPEN PD:  [DPS

ZAK. C.: 24-555
OBJEKT: D.5.1 — PD_WN &ést MERITKO: VYKRES C.:
NAZEV VYKRESU: _ 07 st 4




