SCHEMA ZAPOJENi ANM1 (110VDC):

F————— ——— ——— ————— —

-

b4 - -
FG1.1
C20A + +
I +3 I
] o Power supply
y Voltage meas.
" A1
Rb1 ‘[—| R
LVD 200A |— 3 SB I
I opTion | Lkt :
<
— O
L | Ablack Y__*__‘\ o
e T
+ A2lred |
X5
1
12
2
! Alarm/temp inputs
4 [ xt0 ]
X3
FB1 % et 10 52
\--e---- D63A oot
— vor ot NS 1
N2 npul utp! =
— L oa [x2] [xa]
AN : — w2 L aarm outputs
e 7m
N 33 o o X7
- " - — s X31
To LVD, BM or NC4
© Srermoades — 1T T I P Dz
Lz 8 | (LN M AB
|
| {1 cant RS-232 Ethernet
L———'—'—————"—————C]CANZH 'm IE‘
I:lo;w 1) {1 canzi2
<
) oQeo°
I 5% A2 ~ UIF I
20\
I ‘li : I
»n<
Nl
BTS T2 X3 4| X4 Load:
Alam cNdc fend ¢ INcNd ¢ [N nd c | Alarmové
I OPTION [] /temp inputs [T T5 345 [6[7 [8]0 ot[iz] VWstupy 4 I
- - il i 1
3 4
L I G GEIIED IS G CEEEEED  CE— % GEEEES GEEIED GEIIED GEEEED G CE— - J
+ = °——-|_ WS 105 WD 100
Baterie 110VDC L AN AN
- - AXYO 1 R-DC
CYKY—-J 3x2,5 Kapacita: 28Ah JYTY 4x1 CYKY-0 2x4
N - + bater. stojan - -
NAPAJENI 230VAC SIGNALIZACE ZALOHOVANE
RH-TS1 (FA4) AXYO01 NAPAJENi 110VDC

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE ZAL. ZDROJE:

Norma:

IEC 614391 ed.3, IEC 61439-2 ed.3

Rozvodna soustava:

2 =10V /IT, 1 NPE ~ 50Hz 230V / TN—-C-S

Ochrana:

CSN 33 2000-4-41,ed.3

|zolacT, kryty a prepdZkami, z&branou, polohou (zdkladnt)

Automat. odpoj. od zdroje (v pFipad& poruchy)

Uzemng&nim, ochr. pospojovanim (doplik. ochrana)

Kryti IP:

IP21

Jmenovity proud In (AC): 1A

ANM1

Rozmeéry (celkem):

400 x 520 x 200 (S x V x H)

Typ zalozniho

zdroje: -

Typ baterie:

Kapacita baterie:

28Ah

ODP. PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:  ~

KONTROLOVAL:

P. Sery

V. Tesar

P. Sery

MISTO:

parc. & 910/83, 910/84, 910/85, 910/7, k. G. P¥ibyslavice u Velké Bitese

INVESTOR: Obec Pribyslavice, Sokolska 44, 664 83 Pribyslavice

Jemnicka

STAVBA

NAZEV STAVBY: FORMAT: 2xA4
DATUM: 12/2024
FVE 1016 Pribyslavice STUPEN PD:  [DPS
ZAK. C.: 24-555
OBJEKT: D.5.1 — PD_WN &ést MERITKO: VYKRES C.:
NAZEV VYKRESU: _ ’

ZALOZNI ZDROJ ANM!




